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Dimensiuni exprimate în milimetri. Marja de eroare +/- 1mm. Instrucţiuni pentru sistem cu montaj pe dreapta.

A. Rafturi 371PRO

D. Şablon montaj

I. Şablon găurire G. Ghidaj pivotantH. Capace de acoperire

B. Glisiere

C. Mecanisme

F. OpritorE. Inel siguranţă raft

ART. 371PRO
Set de 2 rafturi extractibile pentru corpuri de colț

Dimensiuni corp

Versiuni: stânga / dreapta

Stânga Dreapta

ART. 371PRO - SIGEINSTRUCȚIUNI MONTAJ
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Fixaţi glisierele din plastic B urmând pre-găurirea realizată cu şablonul D.

Efectuaţi pre-găurirea corpului respectând cotele sau utilizând şablonul I.
Fixaţi mecanismele C utilizând euroşuruburile şi introduceţi inelul pentru raft E în mecanismul C.

ART. 371PRO
Set de 2 rafturi extractibile pentru corpuri de colț

Dimensiuni exprimate în milimetri. Marja de eroare +/- 1mm. Instrucțiuni pentru sistem cu montaj pe dreapta.

INSTRUCȚIUNI MONTAJ ART. 371PRO - SIGE

 202,20 

 4
2

,3
5

 

 5
0

,3
0

 

 9
7

,8
0

  2
1

8
 

 2
8

3
,4

0
 

 1
0

3
,5

0
 

 2
5

8
  3

4
2

 

 3
7

0
,5

0
 

 137,70 

 201,40 

 197,50 

 248,70 

 302 

 330 

 3
0

5
,5

0
 

 433 

 563 

 693 

  
3
5
,0

0
  

  
4
4
,5

0
  

  
6
4
,0

0
  

  10,00  

  65,00  

  93,50  

  9,50  

  41,50  

  73,50  

  all Ø5 x12  



Montaţi ghidajele pivotante G şi opritorul F pe glisierele B.

Introduceţi raftul în mecanismul C şi în ghidajul montat anterior.

ART. 371PRO
Set de 2 rafturi extractibile pentru corpuri de colț

Dimensiuni exprimate în milimetri. Marja de eroare +/- 1mm. Instrucţiuni pentru sistem cu montaj pe dreapta.
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Amortizor Soft Close - opţional

STÂNGA DREAPTA

Montaţi pinul metalic pe amortizor, ca în imagine

Montaţi pinul metalic sub raft în găurile realizate anterior. Fixaţi amortizorul pe braţ (fig. 1).
Fixaţi raftul pe şină şi pe braţ (fig. 2). Montaţi amortizorul pe tije (fig. 3).

ART. 371PRO
Set de 2 rafturi extractibile pentru corpuri de colț

Dimensiuni exprimate în milimetri. Marja de eroare +/- 1mm. Instrucțiuni pentru sistem cu montaj pe dreapta.
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