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Inovatie, tehnologie, calitate: este structura care
defineste alegerea partenerilor si a portofoliului
Accesoria Group, Divizia Home&Business si
Divizia Echipamente. Implicarea noastra

pentru dezvoltarea industriei de mobila

in Romania constd in facilitarea celor

mai performante accesorii, utilaje

si servicii pentru producatorii

de mobilier.




Contextul actual impune rapiditate si
performanta de top in procesul de
productie, cu un Tnalt standard de calitate a
produsului finit. Am selectat in portofoliul
Divizilor Home & Business si Echipamente
solutiile tehnologice care garanteaza flexibilitate,
autonomie, precizie si viteza in productie. Gama
noastra de produse aduce plus valoare
producatorilor care doresc sa pdstreze unicitatea,
reducand timpul de productie; celor care si-au
propus cresterea numarului de comenzi, odata cu
trecerea la un nivel superior de calitate; producdtorilor
de volume mari, pentru eficientizarea timpului si
automatizarea procesului.
Tehnologia ne defineste prezentul si ne deseneaza
viitorul. Vd invitam sa alegem impreuna solutia care

aduce valoare suplimentara afacerii dumneavoastra.
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SISTEME DE SERTARE _
Hettich

AvanTech YOU

Sertare cu laterale metalice si inchidere amortizata

Diversitate prin design. Flexibilitatea este unul din principalele avantaje ale
sertarelor AvanTech You. Materialul, culoarea si forma sunt configurabile
dupa dorintele si stilul fiecarui client. Cu o latime de doar 13 mm, laterala
sertarului impresioneaza cu un design minimalist, in unghiuri drepte.
Sistemele de sertare AvantTech You au fost concepute pentru a reflecta
personalitatea si preferintele fiecarui client.

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

AvanTech YOU

Functionalitate si performanta

Combina sertare, glisiere, finisaje si creeaza propriile tale
solutii pentru baie, bucatarie, living sau mobilier comercial.
Componentele se integreaza perfect in lateralele sertarului.
Toate elementele pentru reglaj optim sunt integrate in
profilul lateral si ascunse elegant in spatele designului
impecabil.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Extragere totala si amortizare Silent System
Sarcina dinamicd pana la 40kg

Glisare sincronizata

5 Tnaltimi disponibile

3 finisaje de culoare

COMPONENTA SISTEM SERTAR

Set laterale (stanga-dreapta)

Profil de design in culoarea lateralei
Conectori pentru front

Stabilizator spate sertare

Set glisiere (Actro You / Quadro You)

GLISIERE DISPONIBILE

Actro You (sarcina 40kg) / Quadro You (sarcina 30kg)
Silent System pentru functia de inchidere lina
rulare precisa si durata lunga de viata
control sincronizat pentru distribuirea optima a sarcinii
stabilitate laterala usor de remarcat

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME DE SERTARE
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AvanTech YOU

Inspiratie in design

Varietatea de design, tehnologia de top si
numeroasele functii prietenoase pentru
utilizator va permit sa abordati diferite
aplicatii cu accent pe preferintele
clientilor. Diversitate de aplicatii pentru
bucatarii, holuri, bai, dormitoare, camere
de zi sau pentru amenajarea spatiilor de
birouri sau comerciale.

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

AvanTech YOU

Oportunitati de personalizare

Profile de design
Element ce ofera un

finisaj special, in functie

aluminiu, inox, crom,
stejar sau nuc.

—
¢

naltimi

77 mm*
101 mm

v Vv

v

139 mm

187 mm

v

2517 mm

* Disponibil la comanda

v

Mai multe optiuni Instructiuni
de personalizare de montaj

de preferintele clientului:

Finisaje

Catalog Home & Business | 2022

\

Z,
Hettich

Alb mat
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Fisa tehnica
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SISTEME DE SERTARE
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AvanTech YOU - sertare

DISPONIBILITATE

Tnaltime laterald

77 101 139 187 251
270 ® ® ® ® o
300 ® ® ® ® °®
350 o L L o ®
450 [ J [ J [ J [ J L
500 o o o L L
550 o o o o o
600 ® o ® ® L
650 ® o o [ L
* dimensiuni exprimate Tn milimetri. @ stoc @ lacomanda
Lista pret
Finisaje Ambalare Sisteme sertare

ALB stoc
SILVER la comanda

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDA

AV AV

Cod de articol - AV

10

Lungime (milimetri) 500 650
Tnaltime (milimetri) 187 139
Sarcina necesara (30kg sau 40kg) 30kg 40kg
Finisajul (ANT = antracit, ALB = alb, SILVER = argintiu) ALB ANT
Cod produs AV 500x187_30kg ALB AV 650x139_40kg ANT

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

Z

AvanTech YOU - accesorii sertare

PROFILE DE DESIGN

Cod Descriere Lungime
9255815 Profile Design AvanTech YOU, finisaj alb 350
9255824 Profile Design AvanTech YOU, finisaj antracit 350
9255816 Profile Design AvanTech YOU, finisaj alb 400
9255825 Profile Design AvanTech YOU, finisaj antracit 400
9255817 Profile Design AvanTech YOU, finisaj alb 450
9255826 Profile Design AvanTech YOU, finisaj antracit 450
9255818 Profile Design AvanTech YOU, finisaj alb 500
9255827 Profile Design AvanTech YOU, finisaj antracit 500
9255765 Profile Design AvanTech YOU, finisaj aluminiu 550
9255828 Profile Design AvanTech YOU, finisaj antracit 550
9255783 Profile Design AvanTech YOU, finisaj crom 550
9255774 Profile Design AvanTech YOU, finisaj inox 550
9255801 Profile Design AvanTech YOU, finisaj nuc 550
SISTEME PUSH-TO OPEN
Cod Descriere
9257896 Sistem push to open Silent pentru glisiere Quadro YOU, max.30kg
9257892 Sistem push to open Silent pentru glisiere Actro YOU / 5D, max.40kg
9236718 Bard de sincronizare, lungime 2.000 mm
FRONT INTERIOR
Cod Descriere
9257615 Set conectori front interior - Avantech H101 alb
9257619 Set conectori front interior - Avantech H101 antracit
9257616 Set conectori front interior - Avantech H139 alb
9257620 Set conectori front interior - Avantech H139 antracit
9257735 Sistem prindere front intern de front extern, finisaj alb
9257736 Sistem prindere front intern de front extern, finisaj antracit
9257273 Front sertar interior Avantech H101 alb (2m)
9257274 Front sertar interior Avantech H139 alb (2m)
9257277 Front sertar interior Avantech H101 antracit (2m)
9257278 Front sertar interior Avantech H139 antracit (2m)
SABLOANE
Cod Descriere
9257321 Practica 275 - sablon pentru spate sertar AvanTech YOU

Conectori front interior

[

<
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SISTEME DE SERTARE

InnoTech Atira

Combinatie perfecta din orice unghi

Vrei sa fii prezent pe piata cu o gamad larga de mobilier?
Si, in acelasi timp, sa produci eficient si fara efort?
InnoTech Atira este sertarul care {i se potriveste.

Toate sertarele si versiunile se bazeaza pe o singura
laterald. InnoTech Atira este o investitie eficienta
datorita complexitatii scazute: flexibilitate, costuri
reduse pentru productie si depozitare, gama variata de
produse, cu nenumarate optiuni de diferentiere.
Contururile clare, bine definite sunt o declaratie de
design carismatic, in bucatarie sau orice alta camera.
Toate componentele sunt coordonate in culori. Astfel,
de exemplu, profilele de design va permit sa creati
combinatii inconfundabile.

Sertare cu laterale metalice si inchidere amortizata

ACCESORIA GROUP

Z

Hettich

NOUIN
PORTOFOLIU
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SISTEME DE SERTARE

InnoTech Atira

CARACTERISTICI PRINCIPALE

» Extragere totala si amortizare Silent System

» Sarcina dinamica: 30 kilograme, cu glisierele Quadro V6
» Glisare sincronizata

» 31naltimi disponibile: 70mm, 144mm?*, 176mm¥*

» 3 finisaje de culoare

* cu set de lonjeroane si accesorii de prindere

COMPONENTA SISTEM SERTAR

» Set laterale (stanga-dreapta)
» Capace de acoperire

» Conectori pentru front

» Set glisiere Quadro V6

FINISAJE

ALB SILVER ANTRACIT

GLISIERE QUADRO V6

» Extensie totala

» Reglarea frontului poate fi facuta fara scule
» Capacitate de incarcare de pana la 30 kg

» Realizate din otel galvanizat

Catalog Home & Business | 2022

2
Hettich



creo



\

SISTEME DE SERTARE _
Hettich

InnoTech Atira

Innotech Atira sunt sertarele
potrivite pentru pasionatii de stil.
Contururile clare, bine definite sunt
o declaratie de design carismatic,
in bucatarie sau orice altad camera:

» uimitoare, versatile, flexibile;

» CU O varietate captivanta de culori;
» cu elemente optionale ce pot fi
addugate pentru un design creativ.

Pe langa potentialul nelimitat de
individualizare si schimbarea
designului cu minim de efort,
asamblarea si ajustarea gamei
Innotech Atira se fac usor,
confortabil, rapid.

Mai multe optiuni Instructiuni Fisa tehnica
de personalizare de montaj

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE _
Hettich

\

InnoTech Atira - sertare

DISPONIBILITATE

Tnaltime laterald
Lungime

260 o o o o
300 [ [ [ o
350 o ® o ®
420 o o o o
470 [ o o o
520 [ o [ o
620 o ® o o

* dimensiuni exprimate Tn milimetri. @ stoc @ lacomanda
Lista pret
Finisaje Ambalare Sisteme sertare
ANTRACIT stoc ‘s

ALB stoc .
SILVER la comanda

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDA

INN INN

Cod de articol - INN

10

Lungime (milimetri) 300 420

Tn&ltime (milimetri) 144 70

Finisajul (ANT = antracit, ALB = alb, SILVER = argintiu) ANT ARGINTIU
Cod produs INN 300x144 ANT INN 420x70 SILVER

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME DE SERTARE
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Hettich

InnoTech Atira - accesorii sertare

FRONT INTERIOR

Cod Descriere

9293517 Set conectori front interior - InnoTech Atira alb H144

9196348 Set conectori front interior - InnoTech Atira alb H70

9293518 Set conectori front interior - InnoTech Atira antracit H144
9196349 Set conectori front interior - InnoTech Atira antracit H70
9293516 Set conectori front interior - InnoTech Atira argintiu H144
9104107 Set conectori front interior - InnoTech Atira argintiu H70
9206257 Conector spate sertar pentru inaltime variabila, finisaj alb
9206256 Conector spate sertar pentru naltime variabila, finisaj arginitiu
9206258 Conector spate sertar pentru Tnaltime variabil3, finisaj antracit
9194765 Front intern de aluminiu - InnoTech Atira alb (2m)

9194764 Front intern de aluminiu - InnoTech Atira argintiu (2m)
9194766 Front intern de aluminiu - InnoTech Atira antracit (2m)
9194615 Lonjeron pentru front interior - InnoTech Atira alb (2m)
9194614 Lonjeron pentru front interior - InnoTech Atira argintiu (2m)
9194616 Lonjeron pentru front interior - InnoTech Atira antracit (2m)
9235838 Set prindere lonjeron-front, finisaj argintiu / alb

9235837 Set prindere lonjeron-front, finisaj antracit

CONECTORI

Cod Descriere

CONSPINNH144ALB  Set conectori spate InnoTech Atira H144, alb, stanga-dreapta
CONSPINNH176 ALB  Set conectori spate InnoTech Atira H176, alb, stanga-dreapta
CONSPINNH144 ANT  Set conectori spate InnoTech Atira H144, antracit, stanga-dreapta
CONSPINNH176 ANT  Set conectori spate InnoTech Atira H176, antracit, stanga-dreapta
CON SP INN H144 SILVER Set conectori spate InnoTech Atira H144, argintiu, stanga-dreapta
CON SPINN H176 SILVER  Set conectori spate InnoTech Atira H176, argintiu, stanga-dreapta

@

Conectori front

——

Front de aluminiu

Lonjeron pentru front interior

Conectori spate

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

LONJEROANE

Cod

LNJ INN 300 ALB
LNJ INN 350 ALB
LNJ INN 420 ALB
LNJ INN 470 ALB
LNJ INN 520 ALB
LNJ INN 300 ANT
LNJ INN 350 ANT
LNJ INN 420 ANT
LNJ INN 470 ANT
LNJ INN 520 ANT
LNJ INN 300 SILVER
LNJ INN 350 SILVER
LNJ INN 420 SILVER
LNJ INN 470 SILVER
LNJ INN 520 SILVER

Descriere

Set lonjeroane InnoTech Atira 300, alb, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 350, alb, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 420, alb, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 470, alb, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 520, alb, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 300, antracit, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 350, antracit, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 420, antracit, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 470, antracit, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 520, antracit, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 300, silver, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 350, silver, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 420, silver, stanga-dreapta
Set lonjeroane InnoTech Atira 470, silver, stanga-dreapta

Set lonjeroane InnoTech Atira 520, silver, stanga-dreapta

SISTEME PUSH-TO OPEN

Cod Descriere

9240162 Sistem deschidere Push to open Silent pentru sertare
InnoTech Atira, greutate totala 8 - 20 kg

9240163 Sistem deschidere Push to open Silent pentru sertare
InnoTech Atira, greutate totala 10 - 30 kg

9236718 Bara sincronizare 2000 mm, pentru corpuri >600mm

Cod Descriere

9194646 Capac acoperire laterala sertar InnoTech Atira, gri cu logo Hettich

9194647

9194648

Z

Lonjeroane

Sisteme push-to-open

Capac acoperire laterala sertar InnoTech Atira, alb cu logo Hettich
Capac acoperire laterala sertar InnoTech Atira, gri inchis cu logo Hettich "

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME DE SERTARE
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Glisiere Quadro

Quadro, cu extragere partiala sau totala,
este garantia Hettich pentru glisierele de
prima clasa.

Durabile, usor de montat si folosit, sunt
ascunse cu eleganta sub fundul de sertar.
Pentru un mobilier de Tnalta calitate si
longeviv, Quadro este cea mai potrivita
solutie.

Tehnologia pentru inchidere amortizata

Silent System contribuie la design-ul de
lux si starea de bine din orice locuinta.

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE _
Hettich

Glisiere Quadro
QUADRO V6 4D

Sistem de glisare cu extragere totala pentru sertare cu
grosime de panala 16 mm

» Montaj cu cleme 4D, reglare fara unelte a frontului de sertar
» Sarcina dinamica: 30 kg
» Realizate din otel galvanizat

» Optional: Push-to-Open Silent

Cod Lungime (mm) [T
HTT V6_4D_300 300 10 Instructiuni
HTT V6_4D_350 350 10 de montaj
HTT V6_4D_400 400 10
HTT V6_4D_450 450 10
HTT V6_4D_500 500 10
Sistem deschidere Push to open Silent
9246316
glisierele Quadro 4D V6, greutate totala 10 - 30 kg
9236718 Bard de sincronizare, lungime 2.000 mm

QUADRO V6 PUSH-TO-OPEN

Sistem de glisare cu extragere totala pentru sertare cu
grosime de 19 mm cu deschidere prin apdsare

» Montaj cu cleme si reglare pe inaltime, fara unelte
» Sarcina dinamica: 30 kg

» Reglarea frontului pe Tnaltime

> Realizate din otel galvanizat

Cod Lungime (mm)

HTT V6_P20_300 300

HTT V6_P20_350 350 10

HTT V6_P20_400 400 10 Instructiuni
HTT V6_P20_450 450 10 de montaj
HTT V6_P20_500 500 10

9219966 Adaptor* tip A pentru inchidere sincronizatd

9236718 Bara de sincronizare, lungime 2.000 mm

* Sunt necesari 2 adaptori / sistem de glisiere

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME DE SERTARE
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Hettich

Glisiere Quadro

QUADRO 25

Sistem de glisare cu extragere partiala pentru sertare cu grosime de pana la 19 mm

» Amortizor Silent System integrat
» Sarcina dinamica: 30 kg

» Posibilitate de reglare pe Tnaltime
» Realizate din otel galvanizat

Cod Lungime (mm)
HTT Q25_300 300
HTT Q25_350 350 Instructiuni
HTT Q25_400 400 de montaj
HTT Q25_450 450
HTT Q25_500 500

QUADRO V6

Sistem de glisare cu extragere totala pentru sertare cu grosime de pana la 19 mm

» Amortizor Silent System integrat

» Sarcina dinamica: 30 kg

» Posibilitate de reglare pe inaltime a frontului
» Realizate din otel galvanizat

Cod Lungime (mm)

HTT QV6_300 300

HTT QV6_350 350 10

HTT QV6_400 400 10

HTT QV6_450 450 10 Instructiuni
HTT QV6_500 500 10 de montaj
HTT QV6_550 550 10

HTT QV6_600 600 10

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

Accesorii sertare /

SCOOP II Cod Descriere produs Latime (mm) .‘s—

Sistem de compartimentare sertare AG603  Interior sertar SCOOP 1160 L 500 - 540 5

» Tavite si divizoare din plastic AG604 Interior sertar SCOOP 11 80 L 700-740 5

» Adancime: 450 - 490 mm AGE05  Interior sertar SCOOP 1190 L 800- 840 5

> Tnéltime: 60 mm AG701 Set divizoare SCOOP Il (3 mici si unul mare) - 5
AG702  Tavita dubla din plastic, gri metalizat - 5

» Finisaj: gri metalizat

—

500 - 540 700 - 740 800 - 840
500/60L 500/80L 500/90L

ORGANIZATOR SERTARE

Sistem pentru compartimentarea sertarelor

» Ideal pentru compartimentarea mobila a sertarelor cu laterale din lemn
» Puteti crea compartimente de diferite dimensiuni
» Material: plastic

> Finisaj: gri
Cod Descriere produs Dimensiuni (mm) LT
105-91-04-303 Profil divizor Bara 3000 5
105-91-05-303 Clema separator H=715 25
105-91-06-303 Element de prindere H=70 25

-
©

|
NS
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SISTEME DE SERTARE

Accesorii sertare

OPTIMA

Interior din plastic pentru sertarul de tacamuri

» Pentru sertare cu adancime de 450 si 500 mm
» Confectionat din plastic flexibil, usor de tdiat

» Finisaj: gri mat

» Adancime: 418 - 482 mm

» Tnaltime: 45 mm

OPT 40 OPT 45 OPT 50 OPT 60
& [_] & & &
< < < <
© © © ©
< < < <
) . ) )
L L L L
|
304 - 336 354 - 386 404 - 436 504 - 536
OPT 70 OPT 80 OPT 90
8 8 &
b M b
[ee] [ee] «©
< S < — < S
L J L) L
l l | | L ) -
|
604 - 636 704 - 736 804 - 836

Descriere produs Latime (mm) Adancime (mm) .‘s—
OPT 40 Interior sertar 400 304-336 418-482 5
OPT 45 Interior sertar 450 354 -386 419-482 5
OPT 50 Interior sertar 500 404 - 436 420-482 5
OPT 60 Interior sertar 600 504 - 536 421 -482 5
OPT 70 Interior sertar 700 604 - 636 422 -482 5
OPT 80 Interior sertar 800 704-736 423 -482 5
OPT 90 Interior sertar 900 804 -836 424 -482 5

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

Accesorii sertare /

SUPORT PENTRU FARFURII

Sistem de compartimentare sertare

» Asigura stocarea si transportul farfuriilor

» Dimensiuni ajustabile pentru farfurii cu diametrul cuprins
intre 187 mm si 308 mm

» Latime: 154 mm

» Inaltime: 168 mm

Cod Descriere produs Diametru (mm) L(mm) H(mm)

8017721  Suport pentru farfurii 187-308 154 168

406
264

®

168

ACCESORII PENTRU SERTARUL DE SUB CHIUVETA

: 1
e o = L -
£ LG o (- 190
i L I, {1 T =
z & 2 T
L o= L
L
300mm Lo
@5 - S
e | ] - | -.I:I-—ll
= U 3 mE ‘ 3 I |
« n 1
2N 45
16 ﬁtf N |
70 i I i
Cod Descriere produs .‘s— |- j
i
3012121 Accesoriu curbat pentru sertarul de sub chiuveta - baie 10 i /
|
0204 Accesoriu curbat pentru sertarul de sub chiuveta - bucatarie 10 - i
Descriere produs Latime (mm) Grosime (mm) .‘s—
8911321 Folie antiderapantd, culoare gri 480 1,2 20
OP 797 AN  Folie antiderapantd, culoare antracit 480 1,2 20

Catalog Home & Business | 2022
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BALAMALE
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Sensys - Standard

NOU iN PORTOFOLIU

» Grosime usi: 15 - 24 mm

» Adancime cupa: 12,8 mm

» Reglaj integrat suprapunere: £ 2 mm
» Reglaj adancime: +3 mm/-2 mm

» Material: otel nichelat

» Tipar de gaurire: TH 52 x 5,5 mm

Instructiuni Lista pret
de montaj Balamale

Placuta
P19071205 110° aplicata cruce, 1.5mm v v 200
P19071206 110° semiaplicata cruce, 1.5 mm <7 v 200
P19071207 110° incadrata cruce, 1.5 mm v v 200
P29071205 110° aplicata cruce, excentric v v 200
P29071206 110° semiaplicata cruce, excentric v v 200
P29071207 110° incadrata cruce, excentric v v 200
P39071205 110° aplicatd linie, excentric v v 200
P39071206 110° semiaplicata linie, excentric v v 200
P39071207 110° incadrata cruce, 3.0 mm 4 4 200
P49071207 110° incadrata linie, excentric v v 200
P19071313 110° aplicata cruce, 1.5 mm X X 50
P19071314 110° semiaplicata cruce, 1.5 mm X X 50
P19073664 110° incadrata cruce, 1.5 mm X X 50
P29071313 110° aplicata cruce, excentric X X 50
P29071314 110° semiaplicata cruce, excentric X X 50
P29073664 110° ncadrata cruce, excentric X X 50
ACC ESO RI | BALAMALE * Codurile de comanda includ balamaua si placuta pentru balama.

Cod Descriere

9088250  Capac acoperire brat balama Sensys, cu sigla Hettich
9088251  Capac acoperire cupa balama Sensys, TH /TS
0000351  MultiBlue - sablon pentru gaurire balamale Hettich

9089630  Pin push-to-open, cursa lunga, antracit

9089591  Pin push-to-open, cursa lungga, alb

ACCESORIA GROUP
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BALAMALE

Placute disponibile

\

Z,
Hettich

Cruce, 1.5mm Cruce, reglaj cu excentric Linie, reglaj cu excentric

45mm@x 16 mm Pentru gduri cu max. @ 2.5 mm

Reglaj £ 3 mm Reglaj pe indltime £ 2 mm
Distanta sablon montaj:

1,5mm

Sensys - Standard
negru obsidian

» Grosime usi: 15 - 24 mm

» Adancime cupa: 12,8 mm

» Reglaj integrat suprapunere: £ 2 mm
» Reglaj adancime: +3 mm/-2 mm

» Material: otel nichelat

» Tipar de gaurire: TH 52 x 5,5 mm

Placute in cruce, 1.5 mm Capace de acoperire

Reglaj pe indltime £ 2 mm

Pentru gduri cu max. @ 2.5 mm

Cruce, 3.0 mm
45mme@x 16 mm
Reglaj £ 3 mm

Distanta sablon montaj:

3mm

NOU IN PORTOFOLIU

Lista pret
Balamale

Aplicatie Placuta
P19091738 standard 110° aplicata cruce, 1.5 mm
ACCESORII BALAMALE
Cod Descriere
9091821 Capac acoperire brat balama Sensys, obsidian black, cu sigla Hettich
9091822 Capac acoperire cupa balama Sensys, obsidian black, TH /TS
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BALAMALE y
Hettich

NOU iN PORTOFOLIU

Sensys - Aplicatii speciale

USI SUBTIRI

Instructiuni
» Grosime usi: 10 - 19 mm de montaj

» Adancime cupa: 7,8 mm

» Reglaj integrat suprapunere: £ 2 mm

» Reglaj adancime: +3 mm/-2 mm
» Material: otel nichelat
» Tipar de gaurire: TH 52 x 5,5 mm

Placuta Amortizare
P19094270 110° aplicata cruce, 1.5mm v v 50
P19094280 110° semiaplicata cruce, 1.5 mm v v 50
P29094270 110° aplicata cruce, excentric v N4 50
P29094280 110° semiaplicata cruce, excentric v v 50
P39094270 110° aplicata linie, excentric v v 50
P39094280 110° semiaplicata linie, excentric v v 50
P19094360 110° aplicata cruce, 1.5mm v X 50
P19094370 110° semiaplicata cruce, 1.5 mm v X 50
P19094380 110° incadrata cruce, 1.5mm v X 50
P29094360 110° aplicata cruce, excentric v X 50
P29094370 110° semiaplicata cruce, excentric v X 50
P29094380 110° incadrata cruce, excentric v X 50
P19094450 110° aplicata cruce, 1.5 mm X X 50
P19094460 110° semiaplicata cruce, 1.5 mm X X 50
P19094470 110° incadrata cruce, 1.5mm X X 50
P29094450 110° aplicata cruce, excentric X X 50
P29094460 110° semiaplicatd cruce, excentric X X 50
P29094470 110° incadrata cruce, excentric X X 50
USI SUBTIRI - OBSIDIAN BLACK Lista pret
Balamale

Cod Aplicatie Unghi Montaj Placuta

P19091761 usi subtiri 110° aplicata cruce, 1.5 mm

ACCESORIA GROUP
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BALAMALE

Sensys - Aplicatii speciale

UNGHI MARE

Amortizor integrat, functie de autoinchidere
» Grosime usi: 15 - 32 mm
» Adancime cupda: 11,6 mm
» Reglaj integrat suprapunere: £ 2 mm

» Reglaj adancime: +3 mm/-2 mm

» Material: otel nichelat
» Tipar de gdurire: TH 52 x 5,5 mm

Instructiuni
de montaj

USI PLIANTE

» Grosime usi: 15 -21 mm
» Adancime cupa: 12,8 mm

» Reglaj pe diagonala: £ 9,5 mm

» Material: otel nichelat
» Tipar de gdurire: TH 52 x 5,5 mm

LEZENA

Amortizor integrat, functie de autoinchidere
» Grosime usi: 15 - 28 mm
» Adancime cupa: 12,8 mm
» Reglaj integrat suprapunere: +1/-2 mm
» Reglaj integrat pentru lufturi: +3 mm/-2 mm
» Tipar de gdurire: TH 52 x 5,5 mm

Aplicatie

Unghi

Instructiuni
de montaj

Instructiuni
de montaj

\

Z,
Hettich

NOU iN PORTOFOLIU

P19088021
P19099540
P29099540
P19090109
P29090109
P39090109

lezena
unghi mare
unghi mare
usi pliante
usi pliante

usi pliante

95°
165°
165°
50°
50°
50°

Montaj Placuta

incadrata cruce, 3.0 mm v
aplicata cruce, 1.5 mm v
aplicata cruce, excentric 4
aplicata cruce, 1.5 mm X
aplicata cruce, excentric X
aplicata linie, excentric X
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BALAMALE

2
Hettich

Sensys - Rame aluminiu -
NOU IN PORTOFOLIU

» Pentru profile de aluminiu cu latime de 19 mm
» Reglaj integrat suprapunere: £+ 2 mm

» Reglaj adancime: +3 mm/-2 mm

» Material: otel nichelat

» Include 2 suruburi fixare

Instructiuni Lista pret
de monaj Balamale

Aplicatie Unghi Montaj Amortizare

P19072524 rame aluminiu 95° aplicatd cruce, 1.5mm v v -
P19072525 rame aluminiu 95° semiaplicata cruce, 1.5 mm v v =
P19072526 rame aluminiu 95° incadrata cruce, 1.5mm v v -
P29072524 rame aluminiu 95° aplicata cruce, excentric v v -
P29072525 rame aluminiu 95° semiaplicata cruce, excentric v v -
P29072526 rame aluminiu 95° incadrata cruce, excentric v v -
P39072524 rame aluminiu 95° aplicata linie, excentric v v -
P39072525 rame aluminiu 95° semiaplicata linie, excentric v v -
P39072526 rame aluminiu 95° Tncadrata linie, excentric v v -
P19072527 rame aluminiu 95° aplicata cruce, 1.5 mm X v -
P19072528 rame aluminiu 95° semiaplicatd cruce, 1.5mm X v -
P19072529 rame aluminiu 95° incadratd cruce, 1.5 mm X v =
P29072527 rame aluminiu 95° aplicata cruce, excentric X v -
P29072528 rame aluminiu 95° semiaplicata cruce, excentric X v =
P29072529 rame aluminiu 95° incadrata cruce, excentric X v

P39072527 rame aluminiu 95° aplicata linie, excentric e v

ACCESORIA GROUP
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BALAMALE _

\

Sensys - Rame aluminiu

Aplicatie Unghi Montaj Placuta Amortizare
P39072528 rame aluminiu 95° semiaplicata linie, excentric X v -
P39072529 rame aluminiu 95° incadrata linie, excentric X v -
P19072530 rame aluminiu 95° aplicata cruce, 1.5 mm X X -
P19072531 rame aluminiu 95° semiaplicata cruce, 1.5 mm X X -
P19072532 rame aluminiu 95° ncadrata cruce, 1.5mm X X -
P29072530 rame aluminiu 95° aplicata cruce, excentric X X -
P29072531 rame aluminiu 95° semiaplicata cruce, excentric X X -
P29072532 rame aluminiu 95° incadrata cruce, excentric X % -
P39072530 rame aluminiu 95° aplicata linie, excentric X X -
P39072531 rame aluminiu 95° semiaplicata linie, excentric X X -
P39072532 rame aluminiu 95° ncadrata linie, excentric X X -
Sensys - Rame aluminiu Obsidian Blac
ys-R I Obsidian Black

Aplicatie Unghi Montaj Placuta Amortizare

P13091744 rame aluminiu 95° aplicata cruce, 1.5mm v v -

SlideOn - Standard

» Balama ascunsa cu montare slide-on

» Grosime usi: 14 - 25 mm

» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 11,1 mm

» Reglaj pe adancime integrat: + 2 mm
» Reglaj pe latime: +0,5 mm/-2,5 mm
» Material: otel nichelat

Instructiuni Lista pret
de monaj Balamale

Aplicatie Placuta
P11078660 standard 95° aplicata cruce, 1.5mm 200
P11078661 standard 95° semiaplicata cruce, 1.5 mm 200
P11078662 standard 95° incadrata cruce, 3.0 mm 200
60581 Amortizor Silent System pentru cupa

Catalog Home & Business | 2022



creo



BALAMALE

HH148

Balamale ascunse

» Amortizare inclusa

» Grosime min. usa: 18 mm

> Latime usa: max 600 mm Instructiuni
de montaj

» Tnaltime usa: max 2000 mm

» Greutate usa: 20 kg

» Unghi deschidere: 105°

» Reglare laterala: £ 2 mm

» Reglare front: +2 mm/ -0.5 mm
» Reglare verticala: + 1.5 mm

35.50

ACCESORIA GROUP

NOU iN PORTOFOLIU
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BALAMALE

FRONTURI CU BALAMALE ASCUNSE

Sisteme din aluminiu pentru usi cu balamale
ascunse, gata pentru montaj.

» Profil ingust, finisaj negru

» Latime maxima usa: 600 mm

» Tnaltime maxima usa: 2.000 mm
» Greutate maxima usa: 20 kg

73

25,5
18,7
4

SAS VOG02G

Cod Descriere

HH148.001.003 Set de balamale ascunse (1 sus + 1 jos) L. n capitolul 5
SAS999-6000C35  Profil aluminiu SAS 999, finisaj negru Ili:rtmfep;frf Ssgi |slllttll itlzadt:

SAS 6113B-6000 C35  Profil maner 6113B, finisaj negru mat aluminiu rame dil'1 aluminiu
SAS E999 SET Coltar profil SAS 999

SAS VOG02G_1300 Garnitura profil SAS 999

Catalog Home & Business | 2022
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LIFTURI

KINVARO F-20

Sistem de ridicare pentru usa plianta

» Frontul se mentine in orice pozitie

» O alegere excelent3 pentru fronturi grele Instructiuni
de montaj

» Deschidere asistata de piston

» Sistem de amortizare reglabil integrat pentru inchidere
» Usor de montat si reglat

» Limitator de deschidere reglabil pana la 90°

» Sistemul se poate monta pe usi din PAL, MDF, lemn, Componente Kinvaro F 20: sistem de
rame din aluminiu ridicare + 2 balamale de mijloc + capace.

Cod Descriere
F152145240 KNV F-20 TYPE 4 (H 600 - 649 mm; 4,1 - 12,1 Kg) 5 E min. 260
F152145242 KNV F-20 TYPE 5 (H 650 - 699 mm; 3,8 - 11,4 Kg) 5 o
F152145244 KNV F-20 TYPE 6 (H 700 - 749 mm; 6,5 - 16,4 Kg) 5 %, ——m] |? é
F152145246 KNV F-20 TYPE 7C (H 750 - 799 mm; 6,0 - 15,6 Kg) 5 : — §
F152145247 KNV F-20 TYPE 7D (H =750 - 799 mm; 8,6 - 19,2 kg) J.M5— z
KNV F-20 TYPE 7D (H = 800 - 849 mm; 7,8 - 18,0 kg) 5
KNV F-20 TYPE 7D (H = 850 - 900 mm; 6,5 - 16,5 kg)
F152145020 Balama de mijloc 5
KINVARO T

Sistem de ridicare a usii in unghi drept cu corpul

» Proiectat pentru usi cu greutate mica si medie

» Sistem de amortizare reglabil, integrat

» Sistemul poate fi folosit pentru dulapurile care mai au un corp deasupra
» Frontul poate fi mentinut deschis in orice pozitie

» Pentru usi din lemn, MDF sau PAL Kinvaro T-71

Componente Kinvaro T: T Instructiuni
sistem de ridicare + capace. poe de montaj

F151147696 KNV T-71 (H =300 - 600 mm; 1,4 - 8,5 Kg) 5
F151147682 KNV T-65 (H = 250 - 600 mm; 0,7 - 7,4 Kg) 5

Kinvaro T-65

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DEPOZITARE

Z=sice

Gama “Materia”

NOU iN PORTOFOLIU

Evolutie inovatoare pentru sistemele de depozitare

Sistemele de depozitare tip
cos rezolva probleme de
optimizare a spatiului si,

in plus, aduc un aer modern
mobilierului de baie sau
bucatarie. Au avantajul de a
se putea adapta la orice linie
de design, oferind si beneficii
functionale excelente.

Noile finisaje in materie de
cosuri, coloane si sisteme
de colt reflecta eleganta
trendurilor din prezent si
se Imbina perfect cu
nuantele naturale si alte
gusturi contemporane.
Rezulta un design atractiv
si rafinat, cu linii curate si
riguroase.

Modularitatea si usurinta

in asamblare sunt beneficii
suplimentare pentru noua
gama de solutii de depozitare
din portofoliul Accesoria
Group - Materia.

ACCESORIA GROUP




SISTEME DEPOZITARE

Gama “Materia”

ART. 002M
Cos Jolly cu extragere totala si amortizare Instructiuni
» Baza din melamind, laterale metalice de montaj

» ldeal pentru exploatarea spatiilor inguste
> Glisiera cu montaj pe partea stanga

» Tncarcare dinamica: 10 kg

» Amortizare cu SOFT CLOSING

Latime Adancime

ART.002M_150_500 150 110 500
ART.002M_200_500 200 160 500
ART.065M Set 4 separatoare pentru ART.002M

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 065M
ART. 004M

Cos Jolly cu extragere totala si amortizare Instructiuni

» Baza din melaming, laterale metalice de montaj

» Ideal pentru exploatarea spatiilor inguste
> Glisiera cu montaj pe partea stanga

» Tncarcare dinamic&: 30 kg

» Amortizare cu SOFT CLOSING

Latime Adancime

ART.004M_300_500 300 264 500

* dimensiuni exprimate in milimetri.
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SISTEME DEPOZITARE

Z=sice

Gama “Materia”

NOU iN PORTOFOLIU

ART. 350

Sistem extractabil pliant cu amortizare pentru

corpuri de colt

» 4 rafturi cu baza din melamina si laterale din metal

» Diponibil pentru montaj pe stanga sau pe dreapta corpului
» Usor de montat (vezi instructiunile din codul QR)

» Reglaje ale limitei de deschidere

» Incarcare maximéa dinamica totala: 35 kg

» Amortizare cu SOFT CLOSING

Exemplu: montaj pe dreapta

Exemplu: montaj pe dreapta

Latime  Adancime Instructiuni Video
ART350MST 900 860 505 600 de montaj antal
ART350MDR 900 860 505 600

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ACCESORIA GROUP




SISTEME DEPOZITARE

Z=sice

Gama “Materia”

NOU iN PORTOFOLIU

NUVOLA - ART. 371

Set de 2 rafturi extractabile pentru corpuri de colt

» Laterale metalice, baza melamina

» Disponibil pentru montaj pe stanga sau pepartea dreaptd a
corpului

» Rafturile se fixeaza pe polite, la distanta de min.150 mm
unul fata de celalalt

» Incarcare maxima dinamica totala: 25 kg

2

\\%

ART. 371 SOFT Kit de amortizare

Instalare Instructiuni
de montaj

Latime Adancime

ART.371M ST 900 450 500 650
ART.371MDR 900 450 500 650
ART.371 SOFT  Kit amortizare ART. 371 Nuvola

* dimensiuni exprimate in milimetri.
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SISTEME DEPOZITARE

Gama “Materia”

COLOANE EXTRACTABILE NOU IN PORTOFOLIU

» Coloane extractabile cu extragere totala si amortizare
» Cosuri prinse de cadru - se extrag toate odata

» Destinat corpurilor cu un singur front

» Cosuri cu baza din melamina si laterale metalice

Latime  Adancime Instalare Instructiuni

de montaj

ART.257A_M_300 300 250 505 1880-2180
ART.255A_M_400 400 350 505 1880-2180
ART.255A_M_450 450 400 505 1880-2180

ACCESORIA GROUP




COSURI JOLLY

SIGE

ART. 002G

Cos Jolly cu extragere totala si amortizare

» Ideal pentru exploatarea spatiilor inguste

> Glisiera cu montaj pe partea stanga

» Tncrcare dinamicd maxima totald pe raftul de sus: 3 Kg
» Tncarcare dinamicd maxima totala pe raftul de jos
(pentru sticle): 9 Kg

» Certificat CATTAS pentru 50.000 deschideri

Litime Adancime inaltime .‘s—

ART.002G_150_280 150 110 280 520 -
ART.002G_150_450 150 110 450 520 5
ART.002G_150_500 150 110 500 520 5
ART.065D Set 4 separatoare pentru ART.002M

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 002+

Cos Jolly cu extragere totala si amortizare

> Extragere totala si amortizare

» Tncarcare dinamicd maxim4 totala pe fiecare raft 7,5 Kg
> Glisiere cu montaj pe partea stanga

» Glisierele cu amortizare sunt incluse n pret.

Latime Adancime

ART.002+_150_280 150 110 280 520
ART.002+_150_450 150 110 450 520
ART.002+0OG_150_500 150 110 500 520
ART.065+ Set 4 separatoare pentru ART.002+

* dimensiuni exprimate in milimetri.
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COSURI JOLLY

ART. 004G

Cos Jolly cu extragere totala si amortizare

» Tncarcare dinamicd maxima totald pe raftul de sus: 10 Kg
» Tncarcare dinamica maxima totala pe raftul de jos: 20 Kg
» Functioneaza usor chiar si atunci cand sunt incarcate
la capacitate maxima

» Certificat CAJIAS pentru 50.000 deschideri

> Glisierele cu amortizare sunt incluse in set.

Suportul pentru sticle se comanda separat.

>< Litime Adancime Tniltime .‘

ART.004G_200_450 200 164 450 520 5
ART.004G_200_500 200 164 500 520 5
ART.004G_300_450 300 264 450 520 5
ART.004G_300_500 300 264 500 520 5
ART.004G_400_450 400 364 450 520 -
ART.004G_450_450 450 414 450 520 -
ART.004G_600_450 600 564 450 520 -
ART.065B Set 4 separatoare pentru ART.002

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 004+

Cos Jolly cu baza din PAL alb sau gri si banda cromata sau gri

» Extragere totala si amortizare
» Tncdrcare dinamicd maxim&:10 Kg pe raftul de sus,
20 Kg pe raftul de jos

Latime Adancime

ART.004+_300_450 300 264 450 520
ART.004+_450_450 450 414 450 520
ART.004+_600_450 600 564 450 520
ART.004+0G_300_500 300 264 500 520
ART.004+0G_450_500 450 414 500 520

ART.066+ P500 Set cu bara divizoare si 4 separatoare /
* dimensiuni exprimate in milimetri. Glisierele cu amortizare sunt incluse in set. !

Bara divizoare si separatoarele se comanda separat.

ART. 066+P500

ACCESORIA GROUP




SERTARE COS

SIGE

ART. 119G

Sertar cos cu extragere totala si amortizare

» Sertare pentru depozitare in corpuri inalte
» Tncdrcare dinamicd maxima pe sertar: 30 Kg

» Se monteaza in corpuri verticale nalte cu o singura usa
Poate fi utilizat ca sertar interior

» Varecomandam folosirea balamalei cu deschidere 160°.
> Glisierele cu amortizare sunt incluse in set.

» Distantierul se comanda separat.

Litime Adancime Tniltime Wgg

ART.119G_450_450 450 414 450 220 4
ART.119G_600_450 600 564 450 220 4
ART.643B Distantier din plastic pentru ART.119G

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 116G

Sertar cos cu extragere totala si amortizare

» Tncrcare dinamicd maxima pe sertar: 30 Kg
» Se monteaza in corpuri cu fronturi individuale.

> Glisierele sunt incluse in set.

ART.116G_450_450 450 414 450 220 4
ART.116G_600_450 600 564 450 220 4
ART.116G_900_450 900 864 450 220 -

* dimensiuni exprimate in milimetri.

Solutia completa

pentru corpul de sub chiuveta AR THIECIARTIT00C
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SOLUTII DE COLT

ART. 350

Sistem extactibil pliant cu amortizare
pentru corpuri de colt

» Tncarcare dinamica maxima4 totala: 7,5 Kg pe cosurile
prinse de front, 10 Kg pe cosurile din interior

» Sistem disponibil pentru montaj pe stanga sau pe
dreapta corpului

» Usor de montat cu ajutorul sablonului
> Reglaje ale limitei de deschidere
> Latime minima usa: 410 mm

Litime  Adancime Tnaltime
ART.350 ST min. 900 860 500 600
ART.350 DR min. 900 860 500 600

* dimensiuni exprimate in milimetri.

VIDEO
L montaj
LI

470 - 505

1 &
min. 410

860 - 1000

Exemplu: montaj pe dreapta

ACCESORIA GROUP

E
=
z
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Exemplu: montaj pe stanga

Instructiuni
de montaj




SOLUTII DE COLT

NUVOLA ART. 371

Set 2 rafturi extractabile pentru corpuri de colt

» Rafturi cu baza din material antiderapant si
suprainaltare din metal

» Rafturile se fixeaza pe polite, la distanta de min.
150 mm unul fata de celalalt

» Tncarcare maxima: 20 Kg/raft

» Disponibil in doua variante de montaj:

pe partea stanga sau pe partea dreaptad

> Sistem de amortizare disponibil separat

Cod >< Latime Adancime
ART.371 DR 900 450 490
ART.371 ST 900 450 490
ART.371+ DR 900 450 490
ART.371+ ST 900 450 490
ART.371+0G DR 900 450 490
ART.371+0G ST 900 450 490
ART.371 SOFT Kit amortizare

* dimensiuni exprimate in milimetri.

Exemplu: montaj pe dreapta

Nuvola ART. 371

baza antiderapanta alba
si suprainaltare din metal cromat

Nuvola ART. 371+

baza antiderapanta
si suprainaltare din banda plata cromata

g,

Exemplu: montaj pe dreapta

VIDEO
montaj

Instructiuni
de montaj

Nuvola ART. 371+0G

baza antiderapanta
si suprainaltare din banda plata gri
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SCURGATOARE

ART. 999T/G

Sertar scurgator

» Extragere totala si amortizare

» Se monteaza in corpuri inferioare
» Dotat cu tava din aluminiu

» Usor de intretinut

Litime Adancime inaltime

ART.999G_450 450 414 450 110
ART.999G_600 600 564 450 110
ART.999T_900 900 864 450 110

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 050A ART. 052A
Scurgator vase pentru corpuri superioare Scurgator vase pentru corpuri superioare
> Kit complet de scurgator cu o tava din plastic » Kit complet de scurgator cu tava
> Se pot comanda separat tavi suplimentare: Art. 055K » Fabricat din INOX AISI 201
> Finisaj: INOX » Adancime corp: min. 300 mm
» Gama variata de dimensiuni » Tn&ltime scurgétor pahare: 48 mm
» Cadru variabil pe adancime » Tnaltime scurgator farfurii: 83 mm

Cod >< Litime Adancime Iggl ><  Latime

ART.050A 450 450 400 224 3 ART.052A 450 450 410/418 224 5
ART.050A 600 600 550 224 3 ART.052A 600 600 560/568 224 5
ART.050A 800 800 750 224 3 ART.052A 800 800  760/768 224 5
ART.050A 900 900 850 224 3 ART.052A 900 900 860/868 224 5
TAVITE ART052A1200 1200  1160/1168 224 4
ART.055K 450 429 393 245 - * dimensiuni exprimate in milimetri.

ART.055K 600 579 543 245 -

ART.055K 800 779 743 245 - B

ART.055K 900 879 843 245 - & Lista de pret

R, Sisteme depozitare
* dimensiuni exprimate Tn milimetri.

ACCESORIA GROUP




COLOANE

SIGE

Coloane extractibile

Extragere totala si amortizare inclusa

Sistem ideal pentru corpuri camara

3 tipuri de cosuri disponibile

Cosuri prinse pe cadru; se extrag toate odata

vV v Vv v Vv

Pentru corpuri cu un singur front

Ly

Orion grey - cosuri cu banda plata
gri si baza antiderapanta gri

Infinity Plus - cosuri cu banda plata
Clasic - cosuri din metal cromat cromata si baza antiderapanta alba
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COLOANE

Coloane extractibile

ART. 255A
Latime Adancime Tip cos
ART.255A_400 400 350 500 1880-2180 Clasic
ART.255A+_400 400 350 500 1880-2180 Infinity Plus
ART.255A+0G_400 400 350 500 1880-2180 Orion Grey
ART.255A 450 450 400 500 1880-2180 Clasic 3 3
ART.255A+_450 450 400 500 1880-2180 Infinity Plus S i
ART.255A+0G_450 450 400 500 18802180  Orion Grey 2 2
* dimensiuni exprimate in milimetri. 2
ART. 257A
Latime Adancime Tip cos
ART.257A_300 300 250 500 1880-2180 Clasic
ART.257A+_300 300 250 500 1880-2180 Infinity Plus
ART.257A+0G_300 300 250 500 1880-2180 Orion Grey S=120Kg S=80Kg S=80Kg
1=75Kg I=50Kg I=50Kg

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 257M

S = Sarcina dinamica maxima totald
| =Incarcare maxima totala utila pe coloana

>< Latime Adéancime

ART.257M_300 300 250 500 1615-1915 Clasic
ART.257M_400 400 350 500 1615-1915 Clasic

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ACCESORII COLOANE

Cod Descriere

ART.066+ P500 Set cu bara divizoare si 4 separatoare

* Pretul unei coloane include: cadrul metalic, sistemul de glisare cu amortizare si 4 sau 5 cosuri.

Bara divizoare si separatoarele se comanda separat. Infinity Plus

Montaj Montaj VIDEO
Art. 255 Art. 257 Instalare

ACCESORIA GROUP




DEPOZITARE SUB CHIUVETA

SIGE

ART. 700G

Sertar cos pentru corpul de sub chiuveta

> Extragere totala si amortizare inclusa

> Utilizeaza eficient spatiul de sub chiuveta

> Rezista la contactul cu apa si solutiile de curatare
» Pentru corpuri cu adancime de 500 mm

» Va recomandam utilizarea sertarului Art. 700G Tmpreuna cu
sertarul cos Art. 116G

Latime Adancime

ART.700G_900 900 860-868 445 180

* dimensiuni exprimate in milimetri.

Solutia completa
pentru corpul de sub chiuveta

ART. 700A & 700B

Sistem complet pentru depozitarea cosurilor de
gunoi si a detergentilor Tn spatiul de sub chiuveta

» Sistem de glisare cu extragere totala si amortizare
» Cosurile sunt realizate din plastic rezistent
» Pentru corpuri cu latime de 900 mm si adancime 450 mm

» ART. 700A dispune de cate 6 spatii a cate un litru pentru
depozitarea solutiilor de curatat

» ART. 700B permite depozitarea a 2 cosuri de gunoi a cate

5 litri si 2 de cate 6 litri. ART. 700A
Latime Adancime
ART.700A 900 860 450 200

ART.700B 900 860 450 278 4

* dimensiuni exprimate in milimetri.

Catalog Home & Business | 2022




COSURI DE GUNO|

ART. 520

Sistem cu doua recipiente pentru colectarea
selectiva a gunoiului

> Sistem cu extragere automata la deschiderea usii
» Capacitate totala: 32 L
» Cosurile ies in afara descoperite

Litime Adancime inaltime

ART.520 min. 450 357 457 375

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 530

Sistem cu doua recipiente pentru colectarea
selectiva a gunoiului

» Extragere manuala
» Capacitate totala: 28 L
» Cosurile ies in afara descoperite

Litime Adancime inaltime

ART.530 min. 300 255 450 398

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ART. 500

Cos de gunoi cu capac

» Montaj pe corp si pe usd
» Capacitate: 13 L
> Se extrage total la deschiderea usii

Latime Adancime Tnaltime .‘s—

ART.500 277 277 375 6

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ACCESORIA GROUP




COSURI DE GUNO|

ART. 571

Sistem cu doua recipiente pentru colectarea
selectiva a gunoiului

> Extragere totald cu amortizare
» Capacitate 60 L
» Cosurile ies in afara descoperite

Litime Adancime inaltime

ART.571 550 410-418 505 480

* dimensiuni exprimate in milimetri.

-

ART. 573

Sistem cu patru recipiente pentru colectarea
selectiva a gunoiului

» Extragere totala cu amortizare

» Capacitate totala: 75 L

» Cosurile mariies in afara descoperite
» Cosurile mici au capace individuale

Litime Adancime inaltime

ART.573 600 560-568 505 500

* dimensiuni exprimate Tn milimetri.
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COSURI DE GUNO|

PRACTIKO 600 / 900

Sistem de organizare cosuri de gunoi
pentru sertare

» Disponibil pentru corpuri cu latimea de 600 sau 900 mm
» Ideal pentru colectarea selectiva a deseurilor

» Prevazut cu tava suport pentru stabilitate

» Usor de curatat

» Tnaltime totald: 300 mm

Cod Descriere Latime Adancime
EKO9110 Practiko 600 - 2 recipiente x 15 L + 2 tavite 600 465-540 410-490
EKO9111 Practiko 600 - 1 recipiente x 15 L + 2 recipiente x 7 L + 2 tavite 600 465-540 410-490
EKO9117 Practiko 900 - 2 recipiente x 15 L + 2 recipiente 7 L + 3 tdvite 900 790-840 410-490

* dimensiuni exprimate in milimetri.

SESAMO 45

Cos de gunoi pentru corpuri de 450 mm

> Cosul se extrage complet la deschiderea usii
» Cosul iese in afara fara capac
» Cosuri foarte rezistente, confectionate din

polipropilena cu fibra de sticla, foarte usor de curatat

a

> Se monteaza cu cleme pe usd si pe laterala corpului EKO9012
Cod Descriere Dimensiuni  \iggl
EKO9011: cos de gunoi cu un compartiment interior mobil de 16 litri. 1 compartiment, 16 litri 312x237x 340 3
EKO9012: cos de gunoi cu doua compartimente interioare mobile, a cate 8 litri fiecare. 2 compartimente, 2 x 8 litri 312 x 237 x 340 3

* dimensiuni exprimate in milimetri.

ACCESORIA GROUP




COSURI DE GUNO|

Z=sice

NOU IN PORTOFOLIU

ART. 511U

Cos de rufe cu doua compartimente

» Disponibil pentru corpuri cu latimea 450 mm

» Cosul este confectionat din material textil si
se extrage complet la deschiderea usii

» Produsul este furnizat impreuna cu un sistem de
sertar Hettich Innotech Atira

>< Latime Adancime Iniltime

ART.511U 450 410-418 500 465

* dimensiuni exprimate in milimetri.
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MOBILIER COMERCIAL

vitris

VITRINE SECURIZATE CU
USI GLISANTE

Solutie eleganta pentru expunerea atragatoare
siTn siguranta a obiectelor valoroase

» Sistem de siguranta antiefractie in trei puncte
» Dispozitiv integrat de amortizare reglabil

» Sistem modular care permite utilizarea garniturilorpentru
0 grosime a sticlei de 6 si 8 mm

» Rulare silentioasa
» Usor de montat

Scaneaza codul QR
si vezi detalii tehnice

i

Profil de protectie impotriva Protectie textila

prafului si de amortizare Tehnolbgia rolelor Supra rezistenta la uzura
Descriere Finisaj
605020 Sina dubld superioara, protectie cu folie textila ALUE6/EV1 m
605090 Sind dubld inferioara cu banda dublu adeziva, protejata cu folie ALU E6/EV1 m
605040 Profil de glisare Supra-8 pentru sticla de 8 mm, protejata cu folie ALUE6/EV1 m
605050 Role Supra: rulmenti din otel acoperiti cu plastic (POM) CARCASA DIN OTEL buc
605070 Terminatie 2,5 mm, pentru sticld cu grosime de 6 mm KU CROMAT buc
605071 Terminatie 2,5 mm, pentru sticla cu grosime de 8 mm KU CROMAT buc
606120 Profil plastic pentru amortizare si protectie antipraf KU TRANSPARENT m
606310 Cheder Supra-8 (pentru sticld cu grosime de 6 mm) KU TRANSPARENT m
606410 Dispozitivde amortizare si antifurt pentru sina superioara dubla geam de 6 mm KU TRANSPARENT buc
606420 Dispozitiv de amortizare si antifurt pentru sina superioara dubla geam de 8 mm KU TRANSPARENT buc
606450 Maner incorporat pentru sticld de pana le 8 mm, utilizabil stanga/dreapta KU CROMAT buc
132824215 incuietoare Secura, utilizabila stanga/dreapta KU CROMAT buc
606600 Adaptor Secura, utilizabil stanga/dreapta KU CROMAT buc
241823036 Butuc interschimbabil Secura cu doua chei ZN NICHEL buc
620220 incuietoare pentru sticld de pana la 8 mm, utilizabila stanga/dreapta ALU buc
606110 Profil rama, protejat cu folie ALUE6/EV1 m
606100 Sind inferioara dubla pentru profilul ramei ALU E6/EV1 m
606350 Profil protectie antipraf pentru sticla de 6 mm ALU m
606360 Profil protectie antipraf pentru sticla de 8 mm ALU m

ACCESORIA GROUP
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RAME ALUMINIU
PROFIL INGUST

Profil ingust

» Rame din aluminiu produse
la comanda, gata pentru montaj

» Gama variata de finisaje: aluminiu,
inox si culori RAL

» Calitate excelenta a prelucrarii,
cu Tmbinare perfecta a colturilor

» Rame simple sau inchise cu sticla
si oglinda de 4 mm

20,6

18,7

Informatii pentru comanda:

» Oferta include garnituri si gauri pentru balamale, manere sau lifturi.

» Pentru fronturi realizate si cu profil traversa SAS 020 sau cu profile
Ccu gauri, va rugam sa trimiteti schita pentru calcularea pretului.
Termene de executie:

» Pentru rame din profile cu finisaj aluminiu si inox:

5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

» Pentru rame din profile vopsite RAL:
10 - 14 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

» Pentru rame din profil aluminiu si inox cu sticla:
7 zile lucratoare de la confirmarea comenzii

» Finisajele vopsite se produc numai la comanda.

20,6

(-

—
CALCUL STICLA

. e Finisaj
Calcul sticla —
Aluminiu
SAS 001 A=X-25 mm; B=Y-25 mm 65 mm v X v
SAS 099 A=X-6 mm; B=Y-6 mm 65 mm v v v
SAS 999 A=X-6 mm; B=Y-6 mm 65 mm X X Negru

*K = Distanta minima de la marginea ramei pana la centrul gaurii pentru balama.

Catalog Home & Business | 2022



creo






RAME ALUMINIU
PROFIL LAT

Profil lat

» Rame din aluminiu produse la comanda, gata
pentru montaj

» Gama variata de finisaje: aluminiu, inox,
nuante de lemn si culori RAL

» Calitate excelenta a prelucrarii, cu Tmbinare
perfecta a colturilor

» Rame simple sau inchise cu sticla si oglinda de
4 mm

Profilul SAS 808 - pentru fronturi cu un luciu perfect
si rezistenta in timp

Sticla se lipeste pe profilul SAS 808 si acopera complet
rama, obtinandu-se astfel o suprafata clara si liniara.
Pentru realizarea fronturilor cu profil SAS 808, utilizati
sticla cantuita si vopsita.

Calcul sticla
SAS 003 A=X-7 mm; B=Y-7 mm 80 mm v
SAS 077 A=X-7 mm; B=Y-7 mm 80 mm v
SAS 877 A=X-5 mm; B=Y-5 mm 80 mm '
SAS 808 80 mm v

*K = Distanta minima de la marginea ramei pana la centrul gaurii pentru balama.

—
CALCUL STICLA
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PROFILE MANER
PROFILE TRAVERSA

PROFILE MANER

Cod Descriere Unitate

SAS 6113-3000 ALT  Profil maner din aluminiu, pentru fronturi Bara 3.000 mm
SAS 6114-3000 ALT  Profil maner din aluminiu, pentru fronturi Bara 3.000 mm
SAS 6116-3000 ALT  Profil maner din aluminiu, pentru fronturi Bara 3.000 mm

SAS 6122-3000 ALT  Profil maner din aluminiu, pentru usi glisante aplicate  Bard 3.000 mm
SAS 6123-3000 ALT  Profil maner din aluminiu, pentru usi glisante aplicate  Bard 3.000 mm
SAS 021-3000 AL1 Profil traversa pentru rame sau usi glisante Bara 3.000 mm
SAS H5.0 Bucsa aluminiu

=

= M

ST :
WATERFALL st Instrtuc_;lum
Sistem de profile din aluminiu pentru Aty monta)

pereti din sticla incorporabili in mobilier

Cod Descriere Unitate
SAS WF1-3000 AL1  Profil inferior Bara 3.000 mm
SAS WF2-3000 AL1 Profil superior pentru fixare pe corpurile suspendate Bard 3.000 mm
SAS WF3-3000 AL1 Profil lateral Bara 3.000 mm
SAS WF4-3000 AL1 Profil imbinare colt Bara 3.000 mm
SAS WF5-3000 AL1 Profil prindere pentru fixare pe perete Bara 3.000 mm
SAS WF6-3000 AL1 Profil pentru sticld pentru fixare pe perete Bara 3.000 mm
SAS WF-C Clema sistem Buc.

SAS WF111 Garnitura profil inferior ML

ACCESORIA GROUP
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Top Line XL

Sistem de usi culisante aplicate

» Un sistem care stabileste noi standarde pentru
confort si montaj sigur si simplu.

» Miscarea silentioasa oferita de tehnologia Silent System
si aspectele de proiectare care permit ascunderea
suruburilor ii ofera un design rafinat si elegant.

» Top Line XL aduce un confort impresionant pentru
utilizator prin utilizarea facila, intuitiva.

» Sistemul inovator de ghidare permite asezarea usilor pe
podea fara a se deteriora. Componentele ghidajului sunt
retractabile.

» Greutate maxima: 80kg / usa

Componente sistem Qi

ol 7
@’:@v": @/

Elemente de rulare si ghidare Silent System

Profile de rulare si ghidare

Catalog Home & Business | 2022



creo



US| GLISANTE

\

Z,
Hettich

TOP LINE XL

Sistem de usi culisante aplicate

7 4
il i Y i)
§ et @
16 5 04
k A S S B
= = <1000
18 18
19 19 0
50 |s| 50 |8 152 L
50
ke b o o <80
6 i = il = ] “Z5a
o > 1000 Q
32 ; — 4 J
43 =
23 \ 60
i il T il = T T
171 8T = = = <500

265

Dimensiuni montaj 2 usi Vedere in sectiune a corpului de mobilier

65 128 128 65
23 8 x 12 28x1 23
16 Jot o 13 ¢ 16
12 ] o8
16 % 5 °2x13 | ) 16
321 64 3 32 64 |32

25110 25110 g g
26,3x14 24x16
Sectiune orizontala 2 usi
25x1 g2x2.
32
i 23

Video Instructiuni ) - 64 97

Tipar gaurire 2 usi

Lista pret
Usi glisante

montaj montaj Top Line

Descriere Grosime usi

22-30 mm
22-30 mm

9275794 Set role TopLine XL 2
9275785 Set role TopLine XL 3
9276732 Set amortizare Silent System TopLine XL 2 -
9276643 Set amortizare Silent System TopLine XL 3
9278672 Set profile aluminiu TopLine XL si cleme fixare, 2300 mm - -

9278657 Set profile aluminiu TopLine XL si cleme fixare, 4000 mm - -

ACCESORIA GROUP
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US| GLISANTE

2
Hettich

WINGLINE L

Sistem de usi pliante

» WingLine L va permite sa produceti usi culisante
pliabile intr-o clasa de confort complet noua.
Sistemul revolutionar de deschidere ofera acces la
tot ce se afla in interiorul dulapului printr-o singura
actionare. Efect panoramic impresionant si
performanta optima de functionare: deschidere
amortizata, montaj fara scule, precum si
patrunderea minima a usii.

» Sistem de usi pliante pentru mobilier de dormitor,
bucatarie si birou

» Montaj pe partea superioara. Usile pot fi montate fara
unelte, iar dulapul poate fi asamblat de un singur
montator

» Mecanism de deschidere Push to move
» Deschidere amortizata, usi fara maner
» Proeminenta minima a usii pentru mai mult spatiu

» Sustinere durabila si ferma pentru usi de pana la 25
kg/segment, 2400 mm Tndltime si 600 mm latime
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US| GLISANTE

WINGLINE L

Sistem de usi pliante

Elemente componente

500 - 2400

A
» B

In
N
@

250 }-esm
Format si greutate usa

<2400
.

<2200
n
=
o

<1000

=2 B5IN

Cod Descriere

7

—

d . . \
» ~ ® aw (
Numar necesar balamale Push-to-move

w™

]
L

- o
-

+3/-2

Optiuni de setare

Profile de rulare si ghidare

\

Z,
Hettich

/

-

Mecanism actionare

16 - 25 mm

L

Grosime usa

Instructiuni Video

9237880 Set componente WingLine L, pentru segmente de usd de pana la 25 kg, stanga

9237881 Set componente WingLine L, pentru segmente de usd de pana la 25 kg, dreapta

9238052 Set piston Push to move WingLine L, pentru usi de greutate mare, stanga

9238053 Set piston Push to move WingLine L, pentru usi de greutate mare, dreapta

9239310 Set profile aluminiu, lungime 2400 mm

P19071313 Set balama Sensys 8675, deschidere 110°, fara arc, usa aplicatd, si pldcutd de prindere

ACCESORIA GROUP

montaj

Wingline L

Lista pret
Usi glisante
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US| GLISANTE

IN OUT DRIVE

Sistem complet de usi glisante cu sina inferioara

» Ideal pentru inchiderea dressing-urilor

> Sistem adaptat si pentru spatii mansardate
» Profile cu finisaj de aluminiu (AL) si culori RAL
» inaltime recomandat&: maxim 2.700 mm/usa
» Latime recomandata: maxim 1.200 mm/usa
> Greutate: 80 Kg/usa

» Raport max. indltime/latime: 2,5/1

10,2 {J——'ﬂ
i Y |
SAS 510.360.00 SAS 510.300.00

Profil orizontal superior Profil orizontal inferior

| 914 | .n_i
I 1 o
35 3

L]

791

SAS 510.151.00 SAS 510.103.00

Sina superioara cu 2 cai

46,6

51,5

SAS 510.150.00 SAS 510.100.00

Termene de executie:

» Usi glisante In Out Drive din profile cu finisaj aluminiu
(AL): 7 zile lucratoare de la confirmarea comenzii.

» Usi glisante In Out Drive din profile vopsite in culori
RAL: 10 - 15 zile lucratoare de la confirmarea
comenzii.

16,2
oz
SAS 510.330.00

Profil divizor orizontal

35

s
SAS 510.200.00

Profil vertical simetric

SAS 540.200

ALUMINIU

RAL

Catalog Home & Business | 2022
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IN OUT DRIVE

Sistem complet de usi glisante cu sina inferioara

Elemente componente:
» Sina glisare superioara
» Sind glisare inferioara

» Profil vertical (maner)

» Profil orizontal superior
» Profil orizontal inferior
» Perie laterala

» Perie spate

» Set role superioare si inferioare
» Element de franare superior si inferior

Reperele de pret pot fi identificate in “Lista de pret”
n functie de numarul de sine si lungimea usii:

Cod 1 cale Cod - 2 Cai Lungime usa
IOD.A1 I0D.B.1 750 mm

IOD.A.2 I0D.B.2 751 -1.000 mm
IOD.A.3 I0D.B.3 1.001 - 1.200 mm
IOD.A.4 |0D.B.4 1.201 - 1.500 mm

n functie de inlay-ul folosit si de greutatea usilor,
sunt comandate separat

Cod 1 cale Descriere

510.330.00-6000 Al1
SAS 550.000

SAS 520.000.10

SAS 520.001.10

SAS 520.002.10

Profil divizor

Surub asamblare*

Garnitura pentru sticla de 4 mm
Garnitura pentru sticld de 6 mm

Garniturd pentru sticla de 8 mm

SAS 580.002 Amortizor Soft Close pentru usi cu greutate < 50 Kg
SAS 580.003 Amortizor Soft Close pentru usi cu greutate 50 - 100 Kg
SAS 540.200 Set opritori superiori

* Pentru fiecare divizor sunt necesare doua suruburi.

Glisare laterala, paralel cu peretele, sistem cu 1 usa
| ]

_—

Glisare laterala, paralel cu peretele, sistem cu 2 usi

| |

Usile gliseaza una Tn fata celeilalte, fiind incastrate
intre pereti.
Sistem cu minim 2 usi.

—
[ === {
[ |

_

ACCESORIA GROUP
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EASY DRIVE

Sistem complet de usi glisante cu sina inferioara

Catalog Home & Business | 2022
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USI GLISANTE
 alu SN

EASY DRIVE

Usi glisante cu sina inferioara pentru panouri de pana la 19 mm grosime

Informatii tehnice

» In&ltime recomandata: 2.700 mm
» Latime recomandata: 1.500 mm

Reperele de pret pot fi identificate in "Lista de pret” in functie de numarul
de sine si lungimea usii:

Cod - 1 cale Cod - 2 cai Lungime usa

ED.1.750 ED.2.750 750 mm Lista pret
ED.1.1000 ED.2.1000 751 -.000 mm Usi glisante
ED.1.1200 ED.2.1200 1001 - 1200 mm

ED.1500 ED.2.1500 1201 -1500 mm

Pentru realizarea sistemelor, precizati dimensiunile golului, numarul
de usi, numarul si pozitia divizoarelor si tipul de inlay. Se poate utiliza
fie amortizorul, fie opritorul superior. in functie de inlay-ul folosit si
de greutatea usilor, se comanda separat accesoriile optionale.

22

Profil vertical Profil orizontal superior Profil orizontal inferior
SAS 510.219 SAS 510.339 SAS 510.319

.19

N

N
35

25
x

E{g

I (

56

Role superioare Role inferioare Element de franare Opritor
SAS 530.000.12 SAS 530.102.12 SAS 540.100 SAS 540.200

ACCESORIA GROUP
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IN OUT DRIVE WOOD

Sistem de glisare cu sina inferioara pentru usi din lemn

» Latimea maxima a unei usi: 1.500 mm

» Inaltimea maxima a unei usi: 3.000 mm

» Greutatea maxima a usii: 80 Kg

> Interval de reglare a usii:

» 15 mm fara Soft Close, 5 mm cu Soft Close

» Grosimea materialului de inchidere a usii: 25 - 36 mm

» Poate fi folosit cu sistem de amortizare Soft Close

10,2
= o] [f
‘ 51,5 ‘ 791 )
| — I~ —
SAS 510.100.00 SAS 510.103.00 N -

16,2

Profil orizontal inferior

Sina inferioara cu 1 cale

46,6

- 4>‘ | 91,4 |
— =
2 < ][
SAS 510.150.00 SAS 510.151.00
Cod Descriere Unitate
SAS 510.100.00 AL1 Sina inferioara cu 1 cale de rulare ML
SAS 510.103.00 AL1 Sina inferioara cu 2 cai de rulare ML
SAS 510.150.00 AL1 Sina superioara cu 1 cale de rulare ML List3 pret
SAS 510.151.00 AL1 Sin& superioard cu 2 cai de rulare ML Usi glisante
SAS 530.060.12 Set de role superioare Set
SAS 530.130.12 Set de role inferioare si profil orizontal inferior Set
SAS 540.100 Element franare usa, inferior Buc.
SAS 540.101 Element franare usd, superior Buc.
SAS 580.002 Amortizor Soft Close pentru usi <50 Kg Buc.
SAS 580.003 Amortizor Soft Close pentru usi de 50-100 Kg Buc.
SAS 540.200 Set opritori superiori Set 2 buc.

Produsele de la pozitiile 1 - 4 se comanda la bare de 2, 4 sau 6 m.

Catalog Home & Business | 2022
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IN OUT FLY WOOD

Sistem de glisare pentru usi din lemn

fara sina inferioara

» Latimea maxima a unei usi: 1.500 mm

» inaltimea maxima& a unei usi: 3.000 mm

» Greutatea maxima a usii: 120 Kg

» Interval de reglare a usii pe inaltime: 10 mm

» Grosimea materialului de inchidere a usii: 25 - 40 mm
» Sistemul poate fi folosit cu amortizare Soft Close

M‘“I
v
—_—
16,16 4
(@) =D
o - 14 -—
92 |,
S =
- | I
N~ N if’ O
2 ! — N
~ | ©
: L. i
— |
10
34,16 =
5,59
H
SAS210.160.00 SAS210.101.00 SAS210.100.00 SAS210.110.00 SAS590.450.00
Cale de rulare Profil de acoperire Profil de ghidaj Profil de prinderein perete
Cod Descriere Unitate
SAS 210.160.00-1000 mm AL1 Cale de rulare ML
SAS 210.101.00-1000 mm Al1 Profil de acoperire ML Listd pret
SAS 210.110.00-1000 mm AL1 Profil de prindere in perete ML Usi glisant'e
SAS 210.100.00-1000 mm Al1 Profil de ghidaj ML
SAS 230.120 Set de role pentru usa, cu 2 Soft Close Buc.
SAS 230.110 Set de role pentru usa, cu 1 Soft Close Buc.
SAS 230.100 Set de role pentru usa, fara Soft Close Buc.
SAS 240.110.00 Element de inchidere laterala Buc.
SAS 590.450.00 Maner incastrat Buc.

Produsele de la pozitiile 1 - 3 se comanda la bare de 2, 3, 4 sau 6 m.
Produsul de la pozitia 4 se comanda la bare de 1, 2, 3,4, 5sau 6 m.

ACCESORIA GROUP
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MAGIC 2

Sistem invizibil de glisare pentru usi

» Sistem patentat de glisare pentru usi din lemn, PAL sau MDF

» Sistemul de glisare este complet ascuns: rolele se fixeaza pe
perete, iar pe usa se monteaza sina de glisare

» Fara sina inferioara

» Amortizare la inchidere si la deschidere

» Greutatea maxima a usii: 80 Kg

» Latime usa: min. 800 mm - max. 1.800 mm
» COD ARTICOL: MAGIC2/1800

Video montaj  Instructiuni de montaj

~ o e v S oy [ K

Componente sistem

Min.20

60
‘ MIN.60
60
‘ MIN.60
60
MIN.60

Max.20

Y+60-10
Y+60-10
Y+60-10

h:
h:
h:

10

[ _1 [ _1 o [ F _1

_ +4 . +4 _ +4
4»J D=12 0 L D=22 0 D=32 0

SP Min.40 SP Min.35 SP Min.35 Exemple montaj
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USI GLISANTE

MAGIC 2

Sistem invizibil de glisare pentru usi

» Sistem patentat de glisare pentru usi din sticla

» Sistemul de glisare este complet ascuns: rolele se
fixeaza pe perete, iar pe usa se monteaza sina de
glisare

» Fara sina inferioara

» Amortizare la inchidere si la deschidere
» Greutatea maxima a usii: 80 Kg

» Latime usa: max. 1.100 mm

» Grosime sticla: 10 mm

» COD ARTICOL: MAGIC2/1100/V/10

Instructiuni
de montaj

10

1

B Componente sistem

ACCESORIA GROUP
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US| GLISANTE

CRYSTAL

Usi glisante din sticla, fara rama si fara sina inferioara

» Ideale pentru realizarea unor amenajari interioare
spectaculoase

» Profile cu finisaj aluminiu

» Greutatea maxima a usii: 80 Kg

» Grosime sticla: 8- 10 mm

42,6 8,41
== 50
—~l:] Instructiuni
= > de montaj
o &
7 = 2
SAS 610.160.00 SAS 610.101.00 SAS 610.110.00
Cale de rulare Profil de acoperire Profil montaj pe perete Lista pret
Usi glisante
Cod Descriere Unitate
SAS 730.110 Set role glisare pentru o usa Set
SAS 610.160.00-1000 AL1 Cale de rulare, finisaj aluminiu ML
SAS 610.101.00-1000 AL1 Profil acoperire, finisaj aluminiu ML
SAS 610.110.00-1000 AL1 Profil pentru montaj pe perete, finisaj aluminiu ML
SAS 680.002 Amortizor Soft Close, usi < 50 kg Buc.
SAS 680.003 Amortizor Soft Close, usi < 100 kg Buc.

Catalog Home & Business | 2022
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US| GLISANTE

IN OUT FLY

Sistem complet de usi glisante fara sina inferioara

» Ideal pentru amenajari interioare

» Sistem cu sind superioara si ghidaj fara sina la partea
inferioara

» Gama variata de finisaje pentru profile: aluminiu
si culori RAL

» Materiale de Tnchidere: sticla de diverse tipuri,
oglinda, piele
» Produse la comanda, gata pentru montaj

» Usile inchise cu sticla sau oglinda se livreaza
asamblate

» In&ltime recomandata: maxim 3.000 mm

» Latime recomandata: maxim 1.500 mm/usa
» Greutate: 120 Kg/usa

» Grosime sticla: 4, 6, 8 mm

42,6 8y 5 hﬁﬂ
" & | g 8 ? q
{1 ’
10,2 - 1 h&;‘ Ho_,ﬁ
SAS 610.361.00 SAS 610.160.00 SAS 610.101.00 SAS 510.202.00 SAS 510.330.00
Profil superior/inferior Profil divizor
Cod Descriere Unitate
Instructiuni

IOF.A.1 Sistem In Out Fly, 1 cale, usa cu lungime de pana la 1.000 mm ML montaj
IOF.A.2 Sistem In Out Fly, 1 cale, usa cu lungime intre 1.000 - 1.500 mm Buc. In Out Fly
510.330.00-1000 Al1 Profil divizor ML
SAS 550.000 Surub asamblare* ML
610.101.00-1000 AL1 Profil acoperire cale de rulare ML
SAS 520.100.11 Perie laterala ML
SAS 520.200.11 Perie spate ML
SAS 520.111.11 Cleme perie laterala Buc. List3 pret
SAS 520.000.10 Garnitura pentru sticla de 4 mm ML Usi glisante
SAS 520.001.10 Garnitura pentru sticla de 6 mm ML
SAS 520.002.10 Garnitura pentru sticla de 8 mm ML
SAS 680.002 Amortizor Soft Close, usi < 50 kg Buc.
SAS 680.003 Amortizor Soft Close, usi < 100 kg Buc.

* Pentru fiecare divizor sunt necesare doud suruburi.

ACCESORIA GROUP
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US| GLISANTE

ONLINE

Usi glisante aplicate, cu inchidere Tn acelasi plan

» Pentru inchiderea dulapurilor cu 2 sau 3 usi
» Usile se inchid fara suprapunere
> Nu este necesara frezarea usilor

» Usor de asamblat, sistemul poate fi instalat dupa
montarea dulapului

» Sisteme de amortizare la inchidere si la deschidere

» Greutate maxima: 55 kg/usa

» Latime usa: min. 750 mm (sistem 2 usi); min 900
mm (sistem 3 usi)

» Grosime usa: max. 45 mm

294.5

1]
i
min. 18
max. 45
. 1]
60 | r =
T 5 i
™ T a
Cod Descriere Unitate
ANSXONLIH33LI Mecanism pentru usa dreapta Set
ANDXONLIH33LI Mecanism pentru usa stanga Set Y
P : g Lista pret
ANCXSXLIH33LI Mecanism pentru usa centrald deschidere spre dreapta Set Usi glisante
ANCXDXLIH33LI Mecanism pentru usa centrald deschidere spre stanga Set
P1031482A2000 Componente sistem gine L = 2.000 mm Set
P1031482A3000 Componente sistem sine L = 3.000 mm Set
P1031482A4000 Componente sistem gine L = 4,000 mm Set
WT103.2248.101 Sistem de ranforsare 2.248 mm Bara
WT103.2598.101 Sistem de ranforsare 2.598 mm Bara

Sistem de ranforsare cu lungimea ajustabila - 210 mm la fiecare capat.
Pentru usile cu ldtimea mai mare de 600 mm, va recomandadm sd utilizati 2 sisteme de ranforsare.

Catalog Home & Business | 2022
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USI GLISANTE /

ALIANTE

Sistem de usi glisante aplicate

» Pentru inchiderea dulapurilor cu 2 sau 3 usi S o4
» Nu necesita frezari speciale pentru usi =]

» Amortizare la inchidere si la deschidere -
» Certificare CATAS
» Greutate: max. 85 kg/usa

» Distanta intre usa si podea: 33 mm
» Grosime usa: 25 mm sau 30 mm

A B3
2
| Instructiuni
8 : mtll = montaj
! .
7=l 5

L=

Cod Descriere Unitate

P040.2523.901 Kit 2 usi 25 mm, H=33 mm, 85 Kg Set

P040.2533.901 Kit 3 usi 25 mm, H=33 mm, 85 Kg Set

P040.3023.901 Kit 2 usi 30 mm, H=33 mm, 85 Kg Set

P040.3033.901 Kit 3 usi 30 mm, H=33 mm, 85 Kg Set U':lséllﬁisp;:ff
P043.000.901 Sistem de amortizare Buc. .
P047.300.200 Sina superioara 3.000 mm, AL Buc.

P049.300.200 Sind inferioara 3.000 mm, AL Buc.

P047.400.200 Sina superioara 4.000 mm, AL Buc.

P049.400.200 Sind inferioara 4.000 mm, AL Buc.

WT103.2248.101 Sistem de ranforsare 2.248 mm Bara

WT103.2598.101 Sistem de ranforsare 2.598 mm Bara

Sistem de ranforsare cu lungimea ajustabild - 210 mm la fiecare capat.
Pentru usile cu ldtimea mai mare de 600 mm, va recomandam sa utilizati 2 sisteme de ranforsare.

ACCESORIA GROUP
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DRESSING

ol SRS

/

GP3 SYSTEM

Sistem modular pentru amenajare dressing

» Sistem compus din profile din aluminiu si componente de fixare pentru corpuri si polite

» Numar mic de componente pentru montaj

» Elementele mobile (politele, corpurile) se pot rearanja fara a fi nevoie sa se demonteze ansamblul
» Sistemul este potrivit si pentru amenajarea livingurilor sau a spatiilor comerciale

[—

I
B
-
L'
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DRESSING
 alu SN

GP3 SYSTEM

Sistem modular pentru amenajare dressing

Set prindere alte elemente Set prindere corpuri cu sertare Bara si set placute pentru bara de umerase

Cod Descriere Unitate

SAS GP3-3000 mm AL1 Profil aluminiu pentru sistem GP3 Bara3m

SAS V3F AL1 Set fixare tip F, fixare de perete Set Lista pret
SAS V3l AL1 Set fixare tip |, fixare de tavan Set Dressing
SAS LSY AL1 Set prindere polite din lemn Set

SAS LSYG AL1 Set prindere polite din sticla Set

SAS LSS Set prindere alte elemente pe verticala Set

SAS LS3KL Set prindere pentru copuri cu sertare Set

LSKS-3000 AL1 Bara pentru umerase, cu striatii Bara3m

SAS LSKS-GL22 AL1 Set placute pentru bara de umerase Set

SAS LSKS-M Suport central pentru bara de umerase Buc.

43

cc

=
s L
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DRESSING

| alum_

GP3 SYSTEM

Sistem modular pentru amenajare dressing

Exemplu fixare tip F Exemplu fixare tip |

2 —o
®

.

Profil GP3

Profil GP3

N\

,&

==
oy,
o9
=
=

0=t

0
Profilul GP3 se achizitioneaza separat. Exemplu fixare tip F < Exemplu fixare tip |
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DRESSING

VERTIKO

Sistem modular pentru amenajare dressing, cu
panouri din PAL

» Sistem compus din profile din aluminiu si
componente de fixare pentru corpuri si polite

» Sistem pentru amenajarea dressing-urilor, a
livingurilor sau a spatiilor comerciale

» Profilele din aluminiu se fixeaza pe perete si se
acopera cu panouri de PAL sau MDF

» Distanta mica intre doud panouri: 4 mm

» Distanta uzuala dintre stalpi poate fi de 900, 1.000,
1.100 sau 1.200 mm

il \@i@
!
e
I ]
&

ﬁ@ 5

U . A
Cod Descriere Unitate
CS001.001.001 Profil aluminiu pentru sistem Vertiko Bard 2,65 m
CS001.005.001 Clema metalica pentru fixare pe perete Buc.
CS001.004.001 Clema din plastic pentru fixare panouri Buc.
CS001.005.003 Placuta fixare pentru sisteme pe colt Buc.
C€S001.002.012 Suport pentru polite pe colt Buc. Lista p_ret
CS001.002.020 Suport polita de lemn, adancime 400 mm, stanga Buc. Dressing
CS001.002.016 Suport politd de lemn, adancime 400 mm, dreapta Buc.
CS001.002.022 Suport politd de lemn, adancime 400 mm, centru Buc.
CS001.003.005 Suport in forma de L pentru corpuri, spate, stanga Buc.
CS001.003.004 Suport in forma de L pentru corpuri, spate, dreapta Buc.
C€S001.003.003 Suport pentru corpuri, lateral, stdnga sau dreapta Buc.
WA061.003.009 Bard pentru umerase, forma rectangularg, finisaj maro inchis Bara3m
WAO061.003.010 Placuta pentru prindere sub politd bara de umerase Buc.
WA061.010.001 Set pldcute (ST+DR) pentru bara de umerase, finisaj maro inchis, Set

montaj lateral

ACCESORIA GROUP
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US| GLISANTE

VERTIKO

Componente si accesorii

= S :)I:apr:rete @
Hl Q
16.0 B >§<
L B Reglaje .
m— ]S :
||| Q
16.0 | Accesorii = j

Suport pentru
polite pe colt

=
|
I
A
14
=

1440
a3 S o,
)
b s ———
— # & |
=% E il )
ey
Suport pentru corpuri, lateral
o
1)
>
NN ] ;
¢ g
=

Placuta pentru prindere sub polita bara de umerase Placute pentru bara de umerase, montaj lateral
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STICLA PENTRU RAME DIN
ALUMINIU SI'USI GLISANTE

Sticla
Cod Descriere Grosime?* sticla
STMATAMM Sticld sablata chimic Matelux 4
STSAB4MM Sticla sablata 4
STCLAAMM Sticla clara 4
STCLASMM Sticla clara 8
STCLATOMM Sticla clara 10
STFUM4MM Sticla fumurie 4
OGLINAMM Oglinda simpla 4
OGLFU4MM Oglinda fumurie 4
STLAC4MM-9005  Sticla vopsita Lacobel - RAL 9005 4
STLACAMM-9010 Sticla vopsitd Lacobel - RAL 9010 4

*milimetri

Servicii/ accesorii

Cod Descriere Unitate
SABLARE Sablare simpla mp
SABLARE Sablare dungi mp
FAZETARE Fazetare ml
GAURIRE Gaurire buc.
APLFOLIE Aplicare folie protectie mp Aten;ie!. Culorile ti.périte.Tn acest cata.log
_ sunt orientative si pot diferi de culorile
CANTUIRE Slefuire contur drept sau rotund ml reale ale sticlei. Pentru a alege culoarea,
SBGPO1 Saiba plastic plata pentru fixarea manerului in sticla 100 buc. consultati mostrarul de sticld sau
cartela RAL.
SBGGO1 Saiba plastic cu guler pentru fixarea manerului in sticla 100 buc
Alb Crem deschis/ Cappuccino Negru Grialbastrui  Portocaliu Terracotta Rosu Gri antracit
RAL9003 / RAL 9010 RAL 1015 RAL 1236 RAL9005 RAL7000 RAL 8815 RAL 1586 RAL 7016

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE

PLINTA o

e 1 Ry

PLINTA PVC ACOPERITA CU FOITA FINISA] ALUMINIU

Descriere Finisaj

gy

OP 180-H 100 AL

OP 180-H 100 C805

OP 180-H 120 AL

OP 180-H 150 AL

OP 127-H100 AL INT/EXT
OP 127-H120 AL INT/EXT
OP 127-H150 AL INT/EXT
OP 160-H100 AL

OP 160-H120 AL

OP 160-H150 AL

OP 134-H150 AL

OP 310 SET

Plinta H 100 mm

Plinta H 100 mm

Plinta H 120 mm

Plintd H 150 mm

Coltar 90° pentru plinta H 100 mm, colt intern/extern
Coltar 90° pentru plinta H 120 mm, colt intern/extern
Coltar 90° pentru plinta H 150 mm, colt intern/extern
Coltar reglabil -90°/270° pentru plintd H 100 mm
Coltar reglabil -90°/270° pentru plintd H 120 mm
Coltar reglabil -90°/270° pentru plinta H 150 mm,
Jonctiune 180° pentru plintd aluminiu

Cleme de prindere pentru plintd dreapta

Barade4m

Bardde4m

Bardde4m

Barade4 m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

Set 10 buc.

PLINTA PVC ACOPERITA CU FOITA FINISAJ INOX

OP 180-H 100 INX

OP 180-H 120 INX

OP 180-H 150 INX

OP 127-H100 INX INT/EXT
OP 127-H120 INX INT/EXT
OP 127-H150 INX INT/EXT
OP 160-H100 INX

OP 160-H120 INX

OP 160-H150 INX

OP 134-H150 INX

OP 310 SET

Descriere

Plinta H 100 mm

Plinta H 120 mm

Plintd H 150 mm

Coltar 90° pentru plinta H 100 mm, colt intern/extern
Coltar 90° pentru plinta H 120 mm, colt intern/extern
Coltar 90° pentru plinta H 150 mm, colt intern/extern
Coltar reglabil -90°/270° pentru plinta H 100 mm
Coltar reglabil -90°/270° pentru plintd H 120 mm
Coltar reglabil -90°/270° pentru plinta H 150 mm
Jonctiune 180° pentru plintd

Cleme de prindere pentru plinta

Barade4m

Bardde4m

Barade4m
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

Set 10 buc.

Aluminiu

Aluminiu periat

Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu
Aluminiu

Aluminiu

Finisaj

Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox
Inox

Inox

e

15
15
15
15
30
30
30
10
10
10
10

15
15
15
30
30
30
10
10
10
10

PLINTA PVC ACOPERITA CU FOITA FINISA) ALB / NEGRU

Descriere

OP 180-H 100 C064
OP 180-H 100 C065
OP 160-H150 C064
OP 160-H150 C065

Plinta H 100 mm

Plinta H 100 mm

Coltar reglabil -90/+270° pentru plinta H 150, alb
Coltar reglabil -90/+270° pentru plinta H 150, negru

4

Buc.

Bardade4m

Barade4 m

Finisaj .‘s'
Alb 15

Negru 15
Alb 10

Catalog Home & Business | 2022
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ACCESORII SPECIALIZATE
PLINTA © ores

PICIOARE PENTRU PLINTA

Descriere . Finisaj gyl
OP 550-H100  Picior plastic reglabil H 100 Buc. Negru 300 —
OP550-H120  Picior plastic reglabil H 120 Buc. Negru 250
OP550-H150  Picior plastic reglabil H 150 Buc. Negru 230
OP 416 SET Extensie H20 pentru picior plastic Set 10 buc. -
OP 750 PK Surub pentru picior plastic OP 550, M10x32  Set 100 buc. - - g
OP M75010 PK  Capac acoperire surub OP 750, plastic Set 100 buc. Alb - L

GRILA) DE AERISIRE PENTRU PLINTA s

Cod Descriere Finisaj .‘s— : ‘ :

OP 139 GRI Grilaj de aerisire pentru plinta, plastic, 174 x 39 mm Gri 10 B \ I ; I
GARNITURA PVC PENTRU PLINTA DE PAL

Cod Descriere u.m. ) 16
OP 577 Garnitura PVC transparent pentru plinta din PAL Bara3m z E
Set 10 buc.

OP 523 SET Clema din plastic pentru prindere plinta PAL
19
38 10
| EN Ny | 1
@ © 8 |
it

[y I | — 5
=55 GARNITURA PVC

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
INALTATOR

INALTATOARE

OP 211_C800
OP211_C813

OP 211-34C803
OP 230AL

OP 230 INX

OP 045 KIT_C906
OP 230 C064

OP 230 C065

OP 047 KIT_C 901
OP 047 KIT_C 902
OP 223_C803

OP 223 (813

OP 223KIT GRI
OP 223 KIT INX

Descriere

n&lt&tor din aluminiu OP 211

n&lt&tor din aluminiu OP 211

Kit accesorii pentru inaltatpr OP 211
Tnaltator PVC cu foitd de aluminiu OP 230
Tn&ltstor PVC cu foitd de aluminiu OP 230
Kit accesorii pentru Tnaltator OP 230, gri
Tn&ltator PVC cu folie coloratd OP 230
Tn&lt&tor PVC cu folie coloratd OP 230

Kit accesorii pentru inaltator OP 230

Kit accesorii pentru inaltator OP 230
inaltstor din aluminiu OP 223

n&ltator din aluminiu OP 223

Kit accesorii pentru Tnaltator OP 223, gri

Kit accesorii pentru Tnaltator OP 223, inox

Bara4m
Bard 4 m
Set
Bara4m
Bara4m
Set
Bara4m
Bard 4 m
Set
Set
Bara4m
Bard 4 m
Set
Set

Lista pret

i P

Accesorii specializate

Sectiune

Rectangular
Rectangular
Triunghiular
H29
Triunghiular
H29
Triunghiular
H29
Triunghiular
H29

Catalog Home & Business | 2022
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA OFES

PROFILE GOLA

» Gama completd, pentru toate tipurile de corpuri
(sertare, usi, usi coloana si usi corpuri suspendate)

» O solutie eleganta pentru mobilier fara manere
» Gama variata de finisaje

Descriere U.M. Finisaj .‘s'
Montaj

OP 1004 C813 Profil Gola "C" Barda4,1m Inox 16 scaneaza codul si
OP 1005 C813 Profil Gola "L" Bard 4,1 m Inox 16 descarca instructiuni
OP 1019 C813 Profil Gola vertical dublu Bara4,5m Inox 12
OP 1020 C813 Profil Gola vertical simplu Bard 4,5m Inox 15
OP 268 C813 Profil Gola corpuri superioare Bard 4,0 m Inox 25
OP 1004 C800 Profil Gola "C" Bara4,1m Aluminiu 16
OP 1005 C800 Profil Gola "L" Bara 4,1 m Aluminiu 16
OP 1019 C800 Profil Gola vertical dublu Bara4,5m Aluminiu 12
OP 1020 C800 Profil Gola vertical simplu Bard 4,5m Aluminiu 15 .
OP 268 C800 Profil Gola corpuri superioare Bara4,0m Aluminiu 25 sca nl\élgzrgt?éd ul
OP 1004 RAL 9005 Profil Gola "C" Bara4,1m Negru 16 pentru prezentare
OP 1005 RAL 9005 Profil Gola "L" Bard 4,1 m Negru 16
OP 1019 RAL 9005 Profil Gola vertical dublu Bard 4,5 m Negru 12
OP 1020 RAL 9005 Profil Gola vertical simplu Bara45m Negru 15
OP 268 RAL 9005 Profil Gola corpuri superioare Bara 4,0 m Negru 25
OP 1004 RAL 9010 Profil Gola "C" Bara4,1m Alb 16
OP 1005 RAL 9010 Profil Gola "L" Bara4,1m Alb 16
OP 1019 RAL 9010 Profil Gola vertical dublu Bara45m Alb 12
OP 1020 RAL 9010 Profil Gola vertical simplu Bara4,5m Alb 15 Lista pret
OP 268 RAL 9010 Profil Gola corpuri superioare Bard 40 m Alb 25 Accesorii specializate
OP 1004 Gold Profil Gola "C" Bard 4,1 m Auriu 16
OP 1005 Gold Profil Gola "L" Bara 4,1 m Auriu 16
OP 1019 Gold Profil Gola vertical dublu Bara4,5m Auriu 12
OP 1020 Gold Profil Gola vertical simplu Bard 4,5m Auriu 15
OP 268 Gold Profil Gola corpuri superioare Bard 4,0 m Auriu 25

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA \OFES

KIT ACCESORII PRINDERE PROFILE GOLA - OP 1099

PN\ j‘_‘h"k
| l— W e

PROFIL GOLA “C" - OP1004 - PENTRU FRONTURI DE SERTARE

T

panou superior
— sertar
- " 727
a == —spate
3 ] i
L ____-‘ lateral &
\ ..
2

ACCESORII PROFIL GOLA "C" - OP1004

=Ty

Descriere .M. Finisaj
OP 1045 Element capat deschis pentru profil Gola "C" 1004 Buc. Argintiu/ Plastic
OP 1046 Element capat plin pentru profil Gola "C" 1004 Buc. Argintiu/ Plastic
OP 1043 Set elemente stanga/dreapta, capat deschis pentru profil Gola "L" 1005 Set Argintiu/ Plastic
OP 1044 Set elemente stanga/dreapta, capat plin pentru profil Gola "L" 1005 Set Argintiu/ Plastic
OP 1017E Coltar extern 90° Gola "L" 1005 Buc. Argintiu/ Plastic
OP 10171 Coltar intern 90° Gola "L" 1005 Buc. Argintiu/ Plastic
OP 1015E Coltar extern 90° Gola "L” 1005 Buc. Argintiu/ Aluminiu
OP 1015l Coltar intern 90° Gola "L" 1005 Buc. Argintiu/ Aluminiu
OP 1017E CO60 Coltar extern 90° Gola "L" 1005 Buc. Negru
OP 10171 C060 Coltar intern 90° Gola "L" 1005 Buc. Negru
OP 1017E C057 Coltar extern 90° Gola "L" 1005 Buc. Alb
OP 10171 CO57 Coltar intern 90° Gola "L" 1005 Buc. Alb
OP 1099 Kit accesorii prindere profil Gola Set Metal 30
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA @uﬁ&_’,ﬁ

PROFIL GOLA "”L” - OP1005 - PENTRU FRONTURI DE USI

1

OP 10171/ OP 1015l - Coltar intern 90°, plastic / aluminiu

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA ©ores

PROFIL GOLA VERTICAL DUBLU OP1019

PROFIL GOLA OP268
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA LED paea

Descriere .M. Finisaj .‘s—
OP 1023 C800  Profil Gola cu LED "C" Bara4,1m Aluminiu - Lists pret
OP 1024 C800  Profil Gola cu LED "L" Bard 4,1 m Aluminiu - Accesorii specializate
OP1025C800  Profil Gola cu LED vertical dublu Bard 4,5m Aluminiu
OP 1026 C800  Profil Gola cu LED vertical simplu Barda 4,5m Aluminiu
OP 270 C800 Profil Gola cu LED corpuri superioare Bara4,0m Aluminiu
OP 996 Element capat plin pentru profil Gola C 1023 Buc. Aluminiu
OP 995 Element capat plin pentru profil Gola L 1024 Set Aluminiu
OP 1099 Kit accesorii prindere profil Gola Set Metal 30

PROFIL GOLA LED "C" - OP1023 - PENTRU FRONTURI DE SERTARE

10

26

PROFIL GOLA LED "L" - OP1024 - PENTRU FRONTURI DE USI

10

1

27

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
GOLA LED

/

PROFIL GOLA LED VERTICAL DUBLU - OP1025 - PENTRU CORPURI COLOANA

|
15: |32 m

PROFIL GOLA LED VERTICAL SIMPLU - OP1026 - PENTRU CORPURI COLOANA

] l
([ ]k

J — —_—

49 | —

PROFIL GOLA LED - OP270 - PENTRU FRONTURI DE CORPURI SUSPENDATE
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ACCESORII SPECIALIZATE
PICIOARE

ATACAMA

Picioare reglabile din material plastic

» imbinarea fundului cu laterala se face prin intermediul p—
piciorului, eliminand utilizarea eurosuruburilor si demontabililor

» Confectionate din material plastic cu rezistenta mecanica mare

» Reglare pe inaltime pana la 25 mm

» Capacitate portanta: 175 Kg/picior |- |

» Usor de reglat din interiorul corpului cu o cheie imbus S 6 mm

T
e

Cod Descriere u.m. [T
316010001 Picior reglabil ATACAMA, din plastic, 18 mm Buc. 70
1,25, 32 . 24 32

, @8 S 22,5

o N | | I
8 o

2| ~ 5 o

n - . 5
—‘_j 235 | | | @10 :
o 9,5 65
~O T

PICIOARE REGLABILE DIN ALUMINIU
» Finisaj: aluminiu

» Tipuri: cu sectiune circulara si cu sectiune patrata

» Reglare pe indltime pana la 25 mm

A e A v ———
» Reglare pe o inaltime de panala 16 mm
™ L~
* ~
I T
. 40 x 40
| r TT == 0
T X
T 1116 mm
- 5 -
Cod Descriere L
Lista pret
PI-100 Picior cu sectiune patrata, cu indltimea de 100 mm 100 Accesorii specializate
PI-120 Picior cu sectiune patratd, cu indltimea de 120 mm 100
PI-150 Picior cu sectiune patrata, cu indltimea de 150 mm 100
PIR- 100 Picior cu sectiune circularg, cu inaltimea de 100 mm 100
PIR-120 Picior cu sectiune circulara, cu inaltimea de 120 mm 100
PIR- 150 Picior cu sectiune circulard, cu indltimea de 150 mm 100

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
AGATATORI

ELEMENT DE SUSPENDARE

» Tncdrcare maxima: 50 Kg i i *
2

e

» Reglare 25 mm pe orizontald si 28 mm pe verticala
» Nu este recomandat reglajul cu surubelnita electrica

ELEMENT INVIZIBIL DE SUSPENDARE
CU DIBLURI DE 8 MM

» Incdrcare maxima: 73 Kg

» Reglare 25 mm pe orizontala si 18 mm pe verticala
» Nu este recomandat reglajul cu surubelnita electrica
» Montaj pe stanga sau pe dreapta

AGATATORI
Cod Descriere TNCARCARE MAX.
80614P2VI Set agdtatori (stanga + dreapta) 50 kg.
ELEMENT SUSPENDARE
Cod Descriere TNCARCARE MAX. gl

K023.02.101.SET  Set elemente invizibile de suspendare (stdnga + dreapta)  73/73kg

SINA SUSPENDARE

Cod Descriere TNCARCARE MAX.

KO051K.3220.101  Sina pentru suspendare, corp 2000 mm 178 kg
SUPORT AGATARE

Cod Descriere Finisaj

ECS.15-A Suport agatare tip L Alb

ECS.15-M Suport agatare tip L Maro

ECS.15-N Suport agatare tip L Negru

Catalog Home & Business | 2022



creo



ACCESORII SPECIALIZATE
DEMONTABIL|
Hettich

\

VB 35 - DEMONTABILI CU CAMA EXCENTRICA

Cu guler, pentru polite de 19 mm

» Prinderi robuste si conexiuni ferme intre polite si panouri
laterale, folosind principiul excentric de prindere

» Demontabilul este presat in gaura cu diametru de 20 mm

» Material: zinc/ plastic

Introduceti polita din fata sau din sus. Tipar gaurire polita
B i Centrul tijei din
20‘ é Jr7\7 partea de jos a
& | / panoului inferior
95

™ LN

i E “ 19] 14 Ry

1] \ ]

3-5° T

Cod  Descriere Finisaj gyl

65507  Demontabil polita - VB 35 M, pentru panouri de 19 mm Alb
79643  Demontabil polita - VB 35 M, pentru panouride 19 mm  Negru

VB 35 M - DEMONTABILI CU CAMA EXCENTRICA

Fara guler, pentru polite de 19 mm

» Prinderi robuste si conexiuni ferme intre polite si panouri
laterale, folosind principiul excentric de prindere

» Demontabilul este presat in gaura cu diametru de 20 mm

» Material: zinc/ plastic

Introduceti polita din fata sau din sus. Tipar gaurire polita

Centrul tijei din

1 | parteadejosa
20?; panoului inferior

19 147—[‘—95 Lista pret
— T Demontabili

Cod  Descriere Finisaj ny
65515  Demontabil polita - VB 35, pentru panouri de 19 mm Alb -
65516  Demontabil polita - VB 35, pentru panouri de 19 mm Maro

65513  Demontabil polita - VB 35, pentru panouri de 19 mm Metalic

79641  Demontabil polita - VB 35, pentru panouri de 19 mm Negru

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE
DEMONTABIL] Z

\

VB 36 - DEMONTABILI CU CAMA EXCENTRICA

Fara guler, cu excentric sferic, pentru polite de 19 mm

» Prinderi robuste si conexiuni ferme intre polite si panouri
laterale, folosind principiul excentric de prindere

» Demontabilul este presat intre doua gauri distantate la 32 mm

» Material: zinc/ plastic

T < . - < . Centrul tijei din partea de jos
Introduceti polita din fata sau din sus. Tipar gaurire polita a panoului inferior

9,5/

i
10,-(1)20 EJr —+
Al

32 |

19 10’5m—‘ 1;” QE}EF ‘

Cod Descriere Finisaj [T
65531 Demontabil polita - VB 36, pentru panouri de 19 mm Alb

65532 Demontabil politd - VB 36, pentru panouri de 19 mm Maro

65529 Demontabil politd - VB 36, pentru panouri de 19 mm Metalic

79646 Demontabil politd - VB 36, pentru panouri de 19 mm Negru

TIJA CU PRINDERE PRIN  TIJA CU PRINDERE PRIN  TIJA DUBLA DU 867
INSU RU BARE DU 321 INSURU BARE DU 322 » Pentru placa intermediara

» Sistem de fixare direct, » Sistem de fixare directs, > Diametru frezare 5 mm
gaura cu diametru de 5 mm gaura cu diametru de 5 mm » Otel lucios
» Lungime tija: 6,7 mm » Lungime tija: 6,7 mm » Lungime tija: 6,7 mm
» Otel galvanizat » Otel galvanizat > Poate fi utilizata pentru panouri
usoare

» Otel galvanizat

¢ o=

6,7 1 6,778
Demontabil 321 Demontabil 322
Cod Descriere .‘s—
74688 Tija cu prindere prin insurubare DU 321 2000 6.7 16/19 67
64872 Tija cu prindere prin insurubare DU 322 2000
65536 Tija dubla DU 867 100
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ACCESORII SPECIALIZATE p
RASTEX

RASTEX 15

Demontabili fara margine, cu cama excentrica

» Cuplu puternic - permite placilor sa fie fixate ferm de la o
distanta de pana la 4 mm

» Dubla securizare datoritd zimtilor interiori si exteriori - tija
este in permanenta trasa catre o pozitie centrata, eliminand
deplasarile placilor de mobilier

» Cama excentrica poate fi stransa cu surubelnita dreaptd,
surubelnita in cruce PZ 3 sau imbus A/F 4

» Material: zinc / plastic

TWISTER CU PRINDERE
PRIN INSURUBARE DU 232 T

» Cu sistem de fixare directd, gaura cu diametru de 5 mm
» Material: otel/ plastic

24134 o5
T T
! 11.5 l T 1
™ 20/ 30 1
’_:_:_F

TIJA DUBLA DU 853

» Pentru placa intermediara de 19 mm
» Cu saiba Seeger

» Diametru frezare: 8 mm

» Lungime tija: 49/ 79 mm

» Material: zinc

24134128 5434,

19

Lista pret
Accesorii specializate

Cod Descriere [

13958 Demontabil politd - Rastex 15, pentru panouri de 18 mm
9047861 Tija Rastex Twister DU 232 T
79568 Tijd Rastex dubld DU 853

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII SPECIALIZATE

MANERE Z
Hettich

\

Designul interior este o expresie a
stilului personal. Acesta este
motivul pentru care exista patru
lumi de stil ProDecor, portofoliul
de manere de la Hettich: pentru

case cu personalitate. Lista pret
Accesorii specializate

New Modern - linii clare, stil
futurist

Deluxe - metale stralucitoare si
culori maiestuoase

Organic - forme organice si finisaje
cu aspect natural, brut

Folk - forme si culori traditionale

Catalog Home & Business | 2022
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ACCESORII SPECIALIZATE

INCUIETOR]
LEHMANN"

TNCUIETORI CU CIFRU - DIAL LOCK FREECODE

Dial Lock Freecode are aceleasi principii de functionare

precum cele ale seifurilor sau vestiarelor: depozitati

obiectele in dulap, setati un cod si inchideti usa. La

inchiderea usii, cele patru cifre sunt amestecate,

asigurandu-va astfel ca nicio alta persoana nu va putea

accesa dulapul. La deschiderea usii, codul setat se va sterge - Video
automat. Este nevoie de setarea unui nou cod de fiecare scaneaza codul si

. A - vezi cum functioneaza
data cand usa este descuiata.

Cod Descriere
Lista pret

365843201411001  incuietoare cu cifru Dial Lock Freecode 58.04 Accesorii specializate
440060010 Contrapiesa (placutd) 4005 pentru incuietoare cu cifru

6419000001 Cheie de urgentd Z0001 pentru Tncuietoare cu cifru

400580004 Sticker cu instructiuni pentru utilizatori, pentru incuietoare cu cifru

TNCUIETORI PENTRU USI DIN PAL

Cod Descriere

241842003 Set cilindru Z42A, butuc cu 2 chei, combinatii diferite 18001-18100

241823036 Set cilindru Z23A, butuc cu 2 chei, aceeasi combinatie 18001-18100 (max. 25 cu aceeasi combinatie)
441800400 Rozeta nichel @ 18 mm

143972005 incuietoare corp 391, 20mm, RH

443011100 Contrapiesa incuietoare 3011, nichel

N N

TNCUIETORI PENTRU USI DIN STICLA

Cod Descriere

241842003 Set cilindru Z42A, butuc cu 2 chei, combinatii diferite 18001-18100
143224165 Tncuietoare usa de sticld 322 pentru 2 usi, 16 mm, RH

640171310 Cheie Master HSA 12

Scaneaza codul si
descopera solutiile
de Tncuietori pentru
diferite tipuri
de aplicatii.

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - HOME AAcH
MANN

TWIST

Sistem de prize pentru blaturi: bucatarie, birou,
living, dormitor sau baie

» Adancime de montaj foarte redusa - cca. 40 mm
» Forma constructiva compacta (Hx@: cca. 42,5x 115 mm
» Se poate monta chiar deasupra corpurilor cu sertare

» Sistem de inchidere ingenios: dupa utilizare, capacul
se roteste, iar prizele dispar dedesubt

» NOU! Twist cu priza Schuko si USB

o o

reddot design award = = .
Winner 2021g el 931.000

. Lista pret
- g : Sisteme prize
[ e ————
(! b T
Cod Descriere
931.000 Sistem de prize Twist inox: 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.021 Sistem de prize Twist crom: 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.150 Sistem de prize Twist negru (mat): 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.250 Sistem de prize Twist alb (mat): 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabila
931.031 Sistem de prize Twist inox: 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.131 Sistem de prize Twist negru (mat): 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.231 Sistem de prize Twist alb (mat): 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
931.900 Freza 105 mm
918.900 Burghiu centrare freza

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - HOME AAcH
MANN

ELEVATOR

Sistem de prize turn, tip lift pentru economie
de spatiu In bucatarie, corpuri suspendate,
living, birou sau baie

» Adecvat pentru decupaj standard de 79 mm
» Scurgere de apa integrata
» Disponibil Tn varianta de inox sau crom

Cod Descriere

928.002 Sistem de prize Elevator (inox): 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila

928.003 Sistem de prize Elevator (inox): 1 x priza Schuko, 2 x prize Euro, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabila

928.017 Sistem de prize Elevator (inox): 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabila

ELEVATOR COVER

Carcasa pentru montajul sistemului Elevator =
n corpurile superioare

» Adecvat pentru decupaj standard de 79 mm
» Scurgere de apa integrata
» Disponibil in varianta de inox sau crom

Cod Descriere

928.902 Carcasa Elevator pentru montaj
n corp suspendat (inox)
928.900 Freza 79 mm

918.900 Burghiu centrare freza 928.902

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME PRIZE - HOME AAcH
MANN

KAPSA

Unitate de prize cu capac pentru bucatarii (perete,
insule), living, tapiterii sau baie

» incastrabild in perete sau mobilier

» Capac rabatabil in diferite culori si finisaje

» Adancime de montaj redusa (cca 45 mm) - i
» Posibilitate de echipare modulara

» Disponibila in 3 variante de marime 927.001 927.1103 927.101

» Scurgere de apa integrata

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C (15/22W)

Cod Descriere

927.000 Sistem de prize Kapsa (marimea S, L: 204 mm): 3 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila

927.001 Sistem de prize Kapsa (mdrimea S, L: 204 mm): 2 x prize Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
927.701 Sistem de prize Kapsa (marimea S, L: 204 mm): 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger tip A&C (15W/22W), cupla GST18
927.101 Capac de acoperire Kapsa (marimea S, L:204 mm), finisaj negru

927.102 Capac de acoperire Kapsa (mdrimea S, L:204 mm), finisaj alb

927.103 Capac de acoperire Kapsa (marimea S, L:204 mm), finisaj aluminiu eloxat

927.100 Capac de acoperire Kapsa (marimea S, L:204 mm), finisaj inox

927.200 Sistem de prize Kapsa (marimea XS, L: 151 mm): 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila

927.201 Sistem de prize Kapsa (marimea XS, L: 151 mm): 1 x priza Schuko, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
927.300 Capac de acoperire Kapsa X-small, finisaj inox

927.304 Capac de acoperire Kapsa (mdrimea XS, L:151 mm), finisaj aluminiu eloxat

375.075 Cordon alimentare Schuko GST18, 2m

DUE

Sisteme de prize cu capace mobile pentru bucatarii
(perete, insule), living, tapiterii sau baie

» Capac divizat in nuante: alb, negru si argintiu
» Adancime de montaj redusa (cca. 45 mm)

» Scurgere de apa integrata

Cod Descriere Lista pret
Sisteme prize

929.000 Sistem de prize Due: 2 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila
929.100 Set capace Due, finisaj argintiu

929.101 Set capace Due, finisaj negru

929.102 Set capace Due, finisaj alb

926.900 Freza 56 mm (potrivit pentru Due si Pix)

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - HOME AAcH
MANN

MULTIPRIZA CASIA

Multipriza cu montaj pe perete sau colt

» Livrare cu diafragma pentru ajustarea individuala a inaltimii
de montaj (de la 457 la 585 mm)

» Finisaj aluminiu eloxat nevopsit
» Ideal pentru interior modern sau industrial

L]

' . -\._n_td— -—\.__-_'_—‘.F-": b. -.u' - -‘-f‘-?;:i-: .
e s B
Cod Descriere

923.006 Multipriza perete/colt: 4 x prize Schuko, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabila
923.007 Multipriza perete/colt: 4 x prize Schuko, 1 x intrerupator, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabils

923.008 Multipriza perete/colt: 4 x prize Schuko, 1 x Intrerupator, 1 x USB dublu charger, 1 x cablu 2 m, 1 x fisd Schuko montabila

PIX
Unitate de priza minimalista cu integrare individuala sau combinatii diverse Q

» Poate fi integrat cu usurinta in bucatarii (insule, fronturi de sertare false),
dormitoare (noptiere, mese de toaleta), living, tapiterii, baie sau birou

_
» Optional, cu un capac rabatabil sau inele colorate .F' \‘\.._:
» Diametru de montaj redus, de 56 mm *_»

» Scurgere de apa integrata

P

926.001 Priza Pix, 3 inele decorative incluse (alb, negru, otel inoxidabil), 1 x priza Schuko, List3 pret

Cod Descriere

1 x cablu 2 m, 1 x fisa Schuko montabila Sisteme prize
926.100 Set capac Pix, finisaj otel inoxidabil
926.101 Set capac Pix, finisaj negru
926.102 Set capac Pix, finisaj alb
926.200 Set inele decorative Pix, 5 culori (galben, rosu, verde, albastru, roz)
926.501 Holder simplu
926.502 Holder dublu
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TEHNOLOGIE SIRETEAMEDIA / gacs
MANN

INTUBLU

Sistem audio cu sunet de cea mai buna calitate

» Fara cabluri sau difuzoare vizibile
» Conectare cu orice device prin Bluetooth

» Doua traductoare de sunet si un adaptor de retea
Bluetooth

» Poate fi "ascuns" in spatele usilor dulapului, in
sertare de bucatarie sau in spatele oglinzii de la baie

» Disponibila in 3 variante de marime

» Poate fi montat pe lemn, aluminiu, sticla, oglinda si
material plastic

Cod Descriere

944,000 Sistem audio INTUBLU

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - OFFICE BACH
MANN

CONI

Sistem flexibil si compact pentru alimentarea cu energie si module custom

CONI 9006 Sistem de prize Coni, gri

» Pretabil pentru birou, séli conferinta, living si tapiterii CEn7UIE  55iEm e prke Cer eniEg
- . < s CONI9010  Sistem de prize Coni, alb
» Posibilitate de echipare modulara aproape nelimitata Istem ge prize Lo, a
L. . . . . CONI 9005 Sistem de prize Coni, negru
» Perie integrata pentru inchiderea cu cabluri conectate

CONICR Sistem de prize Coni, crom

» Finisaje rama montaj in diferite culori: gri, antracit, alb sau negru

» Disponibila in 3 variante de marime

» Protejeaza contra prafului si a impuritatilor

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C (15/22W), C (30W) si C (60W)

Sugestie de configurare:

» 1 rama montaj 248 x 151 mm
» 1 modul cu 2 prize Schuko

» Perie integrata pentru inchiderea cu cabluri conectate
» 1 modul Keystone (conexiune cablu de date)

» 1 cupla CAT6 (fata - RJ45, spate - RJ45)

» 1 cordon alimentare 1,5m

VENID

Panou de racord modern pentru birou

» Permite integrarea materialului din care este realizat blatul
» Capac rabatabil in ambele directii

» Posibilitate de echipare modulara

» Cablurile pot fi stocate Tn tdvita ascunsa sub blat

» Potrivit pentru blaturi cu grosimea intre 14 si 25 mm

Cod Descriere

VENID 1 Sistem de prize Venid 1

Sugestie de configurare:

» 1 rama montaj neagra RAL 9005

» 1 tavita pentru module si cabluri

» 1 modul cu 5 prize Schuko

» 1 modul Keystone (conexiune cablu de date)
» 1 USB charger dublu

» 2 cuple CAT6

» 1 modul HDMI
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SISTEME PRIZE - OFFICE AAcH
MANN

DESK 1

Pentru flexibilitate si spatiu pe birou

» Cu fixare de blat sau amplasare libera
» Posibilitate de echipare modulara aproape nelimita

» Potrivit pentru blaturi cu grosimea intre 50 si 80 mm
(cu bride) sau prindere cu surub

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C (15/22W),
C(30W)si C (60W)

Cod Descriere

DESK 1 Sistem de prize Desk 1, aluminiu

Sugestie de configurare

» 1 modul Desk cu 3 prize Schuko, cu inclinare 35°
» 1 modul Keystone dublu

» 2 cuple CAT6 (fata - RJ45, spate - RJ45)

» 1 cordon alimentare 1,5m

» 1 suport standard pentru fixare pe blat

DESK 2

Bloc de prize cu flexibilitate multipla

» Orientare catre utilizator la 45°
» Sistem de prindere tip menghina

» Cu profile in multiple culori si finisaje: alb, argintiu,
negru sau aluminiu

» Posibilitate de echipare modulara aproape nelimitata
» Potrivit pentru blaturi cu grosimea intre 10 si 40 mm

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C
(15/22W), C (30W) si C (60W)

Cod Descriere
DESK 2 INX Sistem de prize Desk 2, inox lacuit
DESK 29010 Sistem de prize Desk 2, alb

Sugestie de configurare

» 1 modul Desk cu 3 prize Schuko, cu inclinare 45°
» 1 modul Keystone dublu

» 2 cuple CAT®6 (fata - R]45, spate - RJ45)

» 1 cordon alimentare 1,5m

reddot design award
Winner 2021

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - OFFICE

BACH
MANN

POWER FRAME

Sistem de prize pentru conexiuni sigure si rapide

» Pretabil pentru birou, sali conferinta, bucatarie, living
Si tapiterii

» Posibilitate de echipare modulara aproape nelimitata

» Finisaje rame in diferite culori: gri, alb sau negru

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C (15/22W),
C (30W) si C (60W)

Cod Descriere

POWER F 9006
POWER F 9005
POWER F 9010
POWER F INX

Sistem de prize Power Frame, gri
Sistem de prize Power Frame, negru

Sistem de prize Power Frame, alb

Sistem de prize Power Frame, inox

POWER FRAME COVER

Solutie eleganta si compacta pentru alimentarea

cu energie si module Custom

» Pretabil pentru birou, sali conferintd, bucatarie, living
Si tapiterii

» Posibilitate de echipare modulara aproape nelimitata

» Finisaje capace in diferite culori: gri, aluminiu, inox,
alb sau negru

» Protejeaza contra prafului si a impuritatilor

» NOU! Disponibil si cu USB dublu charger A&C (15/22W),
C(30W) si C (60W)

Cod Descriere

POWER F CAL
POWER F C 9005
POWER FC 9010
POWER F C INX

Sistem de prize Power Frame Cover, aluminiu
Sistem de prize Power Frame Cover, negru
Sistem de prize Power Frame Cover, alb

Sistem de prize Power Frame Cover, inox

Sugestie de configurare

» 1 rama pentru montaj finisaj argintiu 241 x 73 mm
» 1 modul cu 2 prize Schuko

» 1 modul Keystone dublu

» 2 cuple CAT6 (fata - RJ45, spate - RJ45

» 1 cordon alimentare 1,5m

_—

.f
|

Sugestie de configurare

» 1 rama pentru montaj aluminiu 255 x 87 x 8 mm
» 1 modul cu 2 prize Schuko

» 1 modul Keystone (conexiune cablu de date)
» 2 cuple CAT®6 (fata - R45, spate - RJ45)
» 1 cordon alimentare 1,5 m
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SISTEME PRIZE - OFFICE BAcH
MANN

SISTEME DE GESTIONARE A CABLURILOR

» Sisteme flexible gestionare cabluri pe vertical si orizontala
» Realizate din material plastic rezistent
» Finisaje: negru sau argintiu

SISTEME DE TRECERE PENTRU CABLURI

» Realizate din metal, vopsite in camp electrostatic

» Dotate cu perii flexibile, care nu permit patrunderea prafului

Cod Descriere

930.032 Sistem de gestionare cabluri Pro, negru, orizontal si vertical, 34 de zale. Lungime comprimat: 70 cm. Lungime extins: 100 cm.
930.033 Sistem de gestionare cabluri Pro, argintiu, orizontal si vertical, 34 de zale. Lungime comprimat: 70 cm. Lungime extins: 100 cm.
930.049 Sistem de gestionare cabluri Premium, negru, vertical, 16 zale. Lungime comprimat: 59 cm. Lungime extins: 75 cm.
930.050 Sistem de gestionare cabluri Premium, argintiu, vertical, 16 zale. Lungime comprimat: 59 cm. Lungime extins: 75 cm.
930.016 Sistem de gestionare cabluri Quadro, negru, vertical, 23 de zale. Lungime 76 cm, inclusiv accesorii.

930.017 Sistem de gestionare cabluri Quadro, argintiu, vertical, 23 de zale. Lungime 76 cm, inclusiv accesorii.

930.018 Prelungire pentru canal de cablu Quadro, negru, 32 de zale. Lungime 100 cm.

930.019 Prelungire pentru canal de cablu Quadro, argintiu, 32 de zale. Lungime 100 cm.

930.300 Capac trecere cabluri, 80 mm, argintiu

930.302 Capac trecere cabluri, @80 mm, negru

930.303 Capac trecere cabluri, @80 mm, alb

930.310 Clapeta de acces pentru cabluri 120x120 mm, argintiu eloxat

930.320 Clapeta de acces pentru cabluri 120x240 mm, argintiu eloxat

930.330 Clapeta de acces pentru cabluri 120x360 mm, argintiu eloxat

Alte finisaje sunt disponibile la comanda.
Pentru detalii, va rugam sa contactati reprezentantul dumneavoastra de vanzari.

e

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PRIZE - OFFICE

PRELUNGITOARE

{_ DYDY |

Cod

330.104-2
4200022
392.425
392.440
392.450

Descriere

BACH
MANN

392.425
392.440

392.450

Prelungitor Connectus 6xCEE7/3, PC | 1xPST, HO5VV-F 3G, 1,5 mm?, protectie supratensiune, cordon 5 m

Prelungitor Connect Line 5xCEE7/3, 1 x Intrerupator, HO5VV-F 3G, 1,5 mm?, protectie supratensiune, cordon 2 m

Derulator 4xCEE7/3, cordon HO5VV-F 3G2.5, 25m, orange
Derulator 4xCEE7/3, cordon HO5VV-F 3G2.5, 40m, orange
Derulator 4xCEE7/3, cordon HO5VV-F 3G2.5, 50m, orange

FLAT PLUG - STECHER PLAT

|

Cod

933.001
933.002
933.006
933.013
933.011
933.007
933.015
933.014

Descriere

Flat Plug - stecher plat fara cablu, negru

Flat Plug - stecher plat fara cablu, alb

Stecher plat, alb, cu cordon 1.5m si cupla Schuko

Stecher plat SMART, alb, cu cordon 1.5m si cupla Schuko

Stecher plat SMART, alb, cu cordon 3m si cupla Schuko

Stecher plat, alb, cu cordon 1.6m si prelungitor cu 3 x prize curent
Stecher plat SMART, alb, cu cordon 1.6m si prelungitor cu 3 x prize curent

Stecher plat SMART, negru, cu cordon 1.6m si prelungitor cu 3 x prize curent

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME PATURI

SOMIERE CU RAMA METALICA

Somiera prelungeste durata de viata a saltelei pentru ca
lamelele preiau din greutatea acesteia, asigurandu-va in
acelasi timp un somn odihnitor.

Somierele cu sistem de ridicare va ofera un spatiu suplimentar
pentru depozitarea lenjeriei sau a articolelor vestimentare
care suntin afara sezonului.

Va recomandam sa actionati somiera cu sistem de ridicare folosind
manerul din material textil - atat la ridicare, cat sila coborare.

DIMENSIUNI SOMIERE
Somiera pentru pat simplu

» Latime: max.1.100 mm

» Lungime: max. 2.000 mm N
Instructiuni
Somiera pentru pat dublu de montaj o
i
’ Létlme: 1.200 mm - maX. 1.800 mm Dimensiuni interior pat = Dimensiuni saltea |

» Lungime: max. 2.000 mm

”U
== =) 3 suruburi M8 I

~10 /) = 10
440 195 260 I

/
3 suruburi M8 1l
Capatai //

Somiera XL
» Latime: >1.800 mm

> Lungime:>2.000 mm

Somiera pregatita pentru sistem de ridicare este compusa din: cadrul metalic si lamelele; Doua limitatoare
sudate la capatul somierei; Manerul textil pentru ridicarea somierei;

Cod Descriere

SOM.SMP Somiera pentru pat simplu

SOM.DBL Somiera pentru pat dublu

SOM.XL Somiera format XL

SOM.PIC-S Somiera cu picioare pentru pat simplu

SOM.PIC-D Somiera cu picioare pentru pat dublu

SOM.PICXL Somiera cu picioare format XL

SOM.PS Somiera pregatita pentru sistem de ridicare, pat simplu

SOM.PD Somierd pregatita pentru sistem de ridicare, pat dublu

SOM.PXL Somiera pregatita pentru sistem de ridicare format XL

PCH PD1Z01A400 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 400 N
PCH PD1Z01A500 Set balamale si piston pentru sistem de somierd cu ridicare, 500 N
PCH PD1Z01A600 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 600 N
PCH PD1Z01A800 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 800 N
PCH PD1Z01A1000 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 1.000 N
PCH PD1Z01A1200 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 1.200 N
PCH PD1Z01A1600 Set balamale si piston pentru sistem de somiera cu ridicare, 1.600 N

ACCESORIA GROUP
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SISTEME PATURI

SISTEM PENTRU PATURI RABATABILE

Sisteme pentru paturi cu spatiu de depozitare

Paturile rabatabile sunt ideale pentru incaperile mici. Dormitorul poate fi
cu usurinta transformat in birou sau camera de zi. Folosirea unei somiere
prelungeste durata de viata a saltelei. Lamelele preiau din greutatea la care
este supusa salteaua si permit aerului sa circule prevenind aparitia
mucegaiului.

Sistemele pentru paturi rabatabile sunt disponibile in dimensiuni standard
- simple si duble - dar pot fi realizate si la comanda, pe baza solicitarilor
clientului. Partea vizibila a patului in pozitia inchis poate fi confectionata
din PAL de orice culoare pe care puteti aplica oglinda.

DIMENSIUNI SOMIERE

Somiera pentru pat simplu Somiera pentru pat dublu
» Latime: max. 1.100 mm » Latime: 1.200 mm - max. 1.800 mm
» Lungime: max. 2.000 mm » Lungime: max. 2.000 mm

Pentru calcularea fortei pistonului, sunt necesare greutatea somierei,

a saltelei si a frontului.

Exemplu: 2 pistoane de 900 N pot sustine un ansamblu cu greutatea
cuprinsa intre 90 si 180 Kg (pentru fiecare 10 N se calculeaza cate 1 kg).

Cod Descriere

PRS 8%19 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somierd de 800 x 1.900 mm ..

PRS 9%19 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somiera de 900 x 1.900 mm Izs”uctlur."
e montaj

PRS 10%19 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somiera de 1.000 x 1.900 mm

PRS 8%20 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somiera de 800 x 2.000 mm

PRS 9%20 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somiera de 900 x 2.000 mm

PRS 10*20 Sistem pentru pat rabatabil simplu cu somiera de 1.000 x 2.000 mm

PRD 12*19 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.200 x 1.900 mm

PRD 14*19 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.400 x 1.900 mm

PRD 16*19 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.600 x 1.900 mm

PRD 12*20 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.200 x 2.000 mm

PRD 14*20 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.400 x 2.000 mm

PRD 16*20 Sistem pentru pat rabatabil dublu cu somiera de 1.600 x 2.000 mm Lista pret

istem ri
TAWO04AU_200 Piston pentru pat rabatabil, 200 N A

TAWO04AU_400 Piston pentru pat rabatabil, 400 N
TAWO04AU_600 Piston pentru pat rabatabil, 600 N
TAW04AU_900 Piston pentru pat rabatabil, 900 N
TAWO04AU_1200 Piston pentru pat rabatabil, 1,200 N
TAWO04AU_1400 Piston pentru pat rabatabil, 1,400 N
TAWO04AU_1600 Piston pentru pat rabatabil, 1,600 N

Termen de livrare somiere: max. 15 zile lucratoare.

Catalog Home & Business | 2022
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Mai multa lumina si un consum mai mic. LED-urile sunt cea mai eficienta sursa de iluminat,
este un lucru bine stiut. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva aspecte importante de
avut in vedere la alegerea unui corp de iluminat cu LED (Light Emitting Diode).

. . WATI LUMENI
Watl VS. Lumenl 6 (Consum) @ (Luminozitate)

Ce este un Watt? Un Watt este (W) energia pe care un
corp de iluminat o consuma (nu cata lumind produce).

Ce este un lumen? Un lumen este unitatea de masura

pentru cantitatea de lumina pe care un corp de (‘)‘?Sm %_‘4550"?:1
iluminat o emite.
60 W 6-9W
Pentru ca LED-urile folosesc mult mai putina energie 500-850Im 500-850 Im
pentru a emite luming, watii nu mai reprezinta unitatea 75W 11-14W
de masura a luminozitatii. 900-1150 Im 900-1150 Im
100 W 15-17 W
1200-1650 Im 1200-1650 Im

Temperatura luminii

Calda, neutra sau rece. Temperatura, mdsurata in
unitati Kelvin, da tonul de alb al luminii emise. Tonurile
de culoare sunt cel mai des impartite in trei categorii
principale: calda (2700-3000 K), neutra (3000-4000 K)
sau rece (4000-6000K).

Alegerea temperaturii de lumind cea mai potrivitd este
3000 K 4000 K 6000 K una n primul rand personalg, insa exista recomandari
pentru aceastad alegere astfel incat timpul petrecut in
incaperile iluminate artificial sa fie, dupa caz, relaxant
sau productiv.

Lumina calda poate fi utilizata in zonele primare, precum living, dormitor sau holuri, orice incapere in care doriti o
lumina blanda. Lumina calda este mai relaxanta pentru ochi.

Fie lumina neutra, fie lumina rece se utilizeaza in camerele in care au loc activitati pentru care este nevoie de mai
multa precizie: in bucatarii, in camera de studiu sau birou, in spatiile comerciale sau industriale.

Indicele de redare a culorii

CRI sau Ra este un indicator care masoara felul in care o sursa de lumina dezvaluie obiectul

in fata ochiului uman si cat de realist sau natural sunt expuse diferitele umbre. Cu alte cuvinte, CRI arata cat de
precis reda culorile un corp de iluminat in comparatie cu sursa de lumina de referinta: lumina zilei.

CRI se masoara pe o scara de la 0 la 100, iar becurile incandescente se apropiau de maxim. Din cauza ineficientei
acestora, au fost inventate alte solutii, mai economice, dar cu un CRI mai mic (asa cum sunt becurile fluorescente).
Astazi, sursele de iluminat cu LED-uri s-au perfectionat. Pe langa consumul de energie redus, acestea au si un
indice de redare a culorii ridicat. Toate corpurile de iluminat cu LED din oferta noastra au un CRI mai mare de 80,
foarte aproape de natural. LED-urile cu un CRI mai mare de 90 se folosesc mai ales in galeriile de arta, muzee,
acolo unde redarea cu precizie a culorilor este esentiala.

CRI 60 CRI 80+ CRI 90+
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SPOTURI CU LED

Mini spot pentru spatii inguste sau plinta

— Sk

O:E i i
i3 DesignLight
£
11,2 mm ™
[ ] hal
£
© 9,2 mm
©

Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

Cod Finisaj Lumina

STAR.CH.30K Crom Calda )
Date tehnice

STAR.CH.40K Crom Neutra —

STAR.CH.60K Crom Rece 12voe [

A
B+~

Spot cu LED-uri si difuzor de lumina

= 0=7-8mm

Lumina/Luminozitate (Im)

Finisaj

5 F
|
—
Cod Finisaj Lumina
MAGNETO.A.30K Alb Calda )
Date tehnice

MAGNETO.A.40K Alb Neutra
MAGNETO.A.60K Alb Rece B 12voe

IP20

@

T
2m
Minimufa

140(m) | | 140(m) ) |140(m)

Al

Spot cu LED-uri si difuzor de lumina ‘

« lomm—

D

ww 00T

5mm

Lumina/Luminozitate (Im)

Finisaj

Cod Finisaj Lumina

FOTON.A.30K Alb Calda

FOTON.A.40K Alb Neutra

FOTON.A.60K Alb Rece

FOTON.AL30K Aluminiu Calda Date tehnice
FOTON.AL.40K Aluminiu Neutrd (a
FOTON.AL60K Aluminiy Rece -

&@-|@=]

[ALla]

ACCESORIA GROUP
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SPOTURI CU LED

4 E: .. DesignLight

4. SQUARE 2
Spot cu 16 LED-uri

r/%mm/w

Cod Finisaj Lumina
o 0 d
SQUARE2.AL.30K Aluminiu Calda
g 0 d
SQUARE2AL40K  Aluminiu Neutra o £
SQUARE2.AL.60K Aluminiu Rece 9 8 0 4d 0
SQUARE2.A.30K Alb Calda g g a
SQUARE2.A.40K Alb Neutra
SQUARE2.A.60K Alb Rece MA L‘
SQUARE2.N.30K Negru Calda ) . L s
Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj
SQUARE2.N.40K Negru Neutra
12V DC P20 2m
e | ) B TS e a0

5. SQUARE 2 SET

Set cu 3 spoturi LED Square 2,

transformator 15W si distribuitor 6 iesiri

Cod Finisaj Lumina
SETSQUARE2.AL30K  Aluminiu Calda
SETSQUARE2.AL.60K  Aluminiu Rece

2m
jﬁ—k@

12vbc

Date tehnice

.u,{%

Lumina/Luminozitate (Im)

Finisaj

230V AC —
230V AC 1P20
ﬁ max. 6 LED B wirimats] | EURO 240(,,“) z7oum)
Sistemul poate sustine pana la 6 spoturi
55 mm
6. SQUARE 3 f’/ﬂﬂ
Spot cu 9 LED-uri premium
o o o
. . . . - E
Cod Finisaj Lumina o o o E
mn
SQUARE3.AL30K Aluminiu Calda | 00 a0
SQUARE3AL40K  Aluminiu Neutr3 e —
SQUARE3.AL60K Aluminiu Rece

LED modern - cu 100% mai multa lumina.

Date tehnice

amm i,

Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

12vDC

LED 5730
1P20

@

¢Jl]
Minimufa 300(m) | | 300(m)| | 300(im)

PREMIUM
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SPOTURI CU LED

Spot RGB cu 9 LED-uri

O O O
O 9 9

52 mm

amm ) e

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

Finisaj Lumina

SQUARE2.AL.RGB Aluminiu RGB m 12voc [J [ "’ZOM®] s RG[

L

Set cu 3 spoturi LED Square RGB, controler,
telecomanda, transformator 18W si
distribuitor 9 iesiri

Cod Finisaj Lumina

SETSQUARE2.AL.RGB Aluminiu RGB

r/EZ/mm/ﬂ

I g Qg g
O @ O
O o o

g‘. J 230V AC ‘
% ‘¢ 2m - JBF 100 mm ‘

mufa JACK 150 mm 4 max. 9 corpuri de LISta. pret.:
0 iluminat cu LED RGB Spoturl cu LED
Date tehnice

f®l senzor IR
= 2m
@~ oEze
Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

— ) =

52 mm

230V AC 1P20

ACCESORIA GROUP
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SPOTURI CU

LED

4 E: .+ DesignLight

9. OVAL SLANT

Spot metalic cu LED-uri, oblic

Cod Finisaj
OVAL S.30K Metal periat Calda
OVAL S.60K Metal periat Rece

10. OVAL SLANT MASTER

Spot Master, metalic, cu LED-uri, oblic,
cu rol de comutator

Cod Finisaj Lumina
OVAL MASTER.30K  Metal periat Calda
OVAL MASTER.60K  Metal periat Rece

»» Spotul Master controleaza corpurile de iluminat
conectate la acesta.

» Cu o singura atingere, lumina se aprinde sau se stinge.

» Suporta max. 36W.

> La spotul Master puteti conecta orice corp de iluminat
cu LED din oferta noastra (spoturi, profile sau benzi).

Distribuitor
max. 5 corpuri de iluminat |,

Conectarea sistemului

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

12v DC " 1P20 2m (') LC|/ LR
Minimufa ON/OFF 200(im) | |200(im)

Catalog Home & Business | 2022
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SPOTURI CU LED

.. Designlight

Spot metalic cu LED-uri

Cod Finisaj Lumina

OVAL.AL.30K Aluminiu Calda

OVAL.AL.40K Aluminiu Neutra

OVAL.AL.60K Aluminiu Rece

OVAL.AN.30K Antichizat Calda

OVAL.AN.60K Antichizat Rece

OVAL.A.30K Alb Calda

OVALAEOK Abb Rece * Lumina neutr este disponibila numai pentru spoturile cu finisaj AL si metal periat.

Date tehnice

OVAL.N.30K Negru Calda . —
OVAL.N.60K Negru Rece m 12voc [J { P20 } [@] Li m

OVALMP.30K Metal periat Calda Lumina/Luminozitate (Im)  Finisaj

OVAL.MP.40K Metal periat Neutra @ m
. 200(m) | |200(m) | | 200(m)

OVAL.MP.60K Metal periat Rece

LR

Set cu 3 spoturi Oval, transformator 15W,
distribuitor cu 6 iesiri

j; ' ® 12vDC
MD €@ max. 6 LED
2m

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

SETOVAL.MP.30K Metal periat Calda r N~
SETOVAL.MP.60K Metal periat Rece m = [J { 'PZO} “E” Linzmmm h}f}

Cod Finisaj Lumina

Spot metalic cu LED-uri, montaj incastrat

T e

]

Finisaj
OVAL2.AL.30K Aluminiu Calda
OVAL2.AL.60K Aluminiu Rece

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im)  Finisaj

OVAL2.MP.30K Metal periat Calda - —
. 12V DC 1P20 @ 2m
ovazwpak st ree )= @) || @)Y

ACCESORIA GROUP


creo



SPOTURI CU LED

.« Designlight

14. ORBIT PIR

Spot cu senzor de miscare incorporat

Orbit PIR se monteazd cu usurintd la suprafata placii si este ideal pentru a fi
utilizat in interiorul dulapurilor. Se aprinde cand detecteazd miscare si se
ORBITPIR.AL.30K Aluminiu Calda stinge automat.

Cod Finisaj Lumina

ORBITPIR.AL.40K Aluminiu Neutra Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im)  Finisaj

ORBITPIRAL60K Aluminiu Rece m [ [J [ P20 J }@{ Lmﬂ [I)))ﬂ

Sistemul poate sustine pana la 6 spoturi
15. ORBIT
Spot cu 16 LED-uri

Cod Finisaj Lumina
ORBIT.AL.30K Aluminiu Calda

ORBIT.AL.40K Aluminiu Neutra

ORBIT.AL.60K Aluminiu Rece st .

ORBITA30K Alb Calda J

ORBIT.A.40K Alb Neutra I

ORBIT.A.60K Alb Rece ’-:_;"

ORBIT.N.30K Negru Calda Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj
ORBIT.N.40K Negru Neutra

- e BDE@ @ ey |

16. ORBIT SET
Set cu 3 spoturi LED Orbit, transformator 15W

000

Cod Finisaj Lumina

SETORBIT.AL.30K Aluminiu Calda

SETORBITAL.60K Aluminiu Rece m E«J {} [ "’2°J [@” Lmj hﬁ}

2m
i ® 12vDC
230V AC ‘ ]
mﬂﬂ 4@ max. 6 LED
l

Date tehnice Lumind/Luminozitate (Im)  Finisaj

Catalog Home & Business | 2022
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SPOTURI CU LED

::. DesignLight

Spot cu 9 LED-uri premium

Cod Finisaj Lumina |

ORBITXL.AL.30K Aluminiu Calda

ORBITXL.AL.40K Aluminiu Neutrd

ORBITXL.AL.60K Aluminiu Rece 1
ORBITXL.A.30K Alb Calda -
ORBITXL.A.40K Alb Neutra Date tehnice

ORBITXL.A.60K Alb Rece (u a| (77| (L0 5630

ORBITXL.N.30K Negru Calda m — [J [%M'm}[@] L:Tﬂ
ORBITXL.N.40K Negru Neutra Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

A D
280(m) | [280(m) | | 280(m)

Spot Orbit XL Master, cu LED-uri, Conectarea sistemului
cu rol de comutator suportd max. 36W.

Distribuitor
1 max. 6 corpuri

(O]
onore
=

comutator touch

Cod F j Lumina

Date tehnice

ORBITXL MASTER.AL.30K  Aluminiu Calda (s . LED 5630 !
. = 12vDC @ @ 1P20 <H> zm U

ORBITXL MASTERAL40K  Aluminiu Neutra om irim <3| |ONIOFF

ORBITXL MASTER.AL.60K ~ Aluminiu Rece

Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

Scaneaza codul QR

si vezi cum functioneaza.

Distribuitor LED | H H
max. 3spoturi LED § & &

230VAC

Set cu 1 spot Orbit XL Master si 2 spoturi
Orbit XL, transformator 14W

Cod Finisaj Lumina

ON/OFF

S

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

SETORBITXL.AL.30K Aluminiu Calda

SETORBITXL.AL.40K Aluminiu Neutra - — ‘
ini 230V AC M| 1p20 U
SETORBITXL.AL.60K Aluminiu Rece m [J { } “E} Linzi;“u,é EURO} [ONIOFFJ

ACCESORIA GROUP
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PROFILE LED

20. PUPIL

Profil din aluminiu cu banda LED inclusa

Cod

Finisaj Lumina

PUPIL.30K Aluminiu Calda

PUPIL.60K Aluminiu Rece

Lista pret
Profile LED

21. PUPIL MASTER

Profil din aluminiu cu banda LED inclusa,
cu rol de comutator

Cod Finisaj Lumina
PUPIL MASTER.30K Aluminiu Calda
PUPIL MASTER.60K Aluminiu Rece

Instalare simpla

Sunt incluse 2 cleme pentru fixarea profilului

ONIOFF

Conectarea sistemului

max. 6
spoturi LED

»a
2m MASTER oo g
[—E | [ON| |j3
2m Zm‘ = 2m L K 3
I 1T 1 _ ﬂ' < 270 mm e
- - - A s
*
N
3
3
3
La profilul Master puteti conecta orice corp de iluminat
popLT] O] [ v cu LED din oferta noastrd (spoturi, profile sau benzi).
e

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

Date tehnice

>

Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

U)
LC

“3
max |
aw

LED 5630

12V DC 1P20

@

2m
Minimufa

PREMIUM
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PROFILE
CU BANDA LED

Corp de iluminat pentru corpurile suspendate

Asigura un flux luminos continuu, ce ilumineaza perfect blatul de bucatarie
Tntrerupator touch XC60 incorporat

Dotat cu cablu de 2 m cu mini-mufa Date tehnice

1 2 i i 3 3 ; f : (o 2) (= | (LED 2835)
Intrerup&torul poate fi pozitionat la stanga sau la dreapta capatului profilului m — {M@} 20 M®][ﬁ:ﬂ

Se realizeaza la comanda, in functie de dimensiunile solicitate - -

La comandd, mentionati lungimea, tipul de lumina si pozitionarea intrerupatorului ‘ AL‘ ‘ LC H LN H LR‘

L (mm) Cod L (mm) La codurile din tabel, adaugati:

FUTURAXC.4 400 - 499 9 FUTURAXC.12 1200- 1299 25 » dimensiunea exacta (in milimetri)
H in3*%

FUTURAXCS5 500- 599 1 FUTURAXC13  1300-1399 27 > tipul de lumina .

» pozitionarea intrerupatorului***
FUTURAXC.6 600 - 699 13 FUTURAXC.14 1400 - 1499 29

*%*
FUTURAXC.7 700-799 15 FUTURAXC.15 1500 - 1599 31 g T ———
FUTURAXC.8 800 - 899 17 FUTURAXC.16 1600 - 1699 33 40K pentru lumina neutra

60K pentru lumina rece
FUTURAXC.9 900- 999 19 FUTURAXC.17 1700- 1799 35 s
FUTURAXC.10 1000 - 1099 21 FUTURAXC.18 1800 - 1899 37 ST pentru stanga
FUTURAXC11  1100-1199 23 FUTURAXC.19 1900 -2000 39 DR pentru dreapta

W* - consumul corpului de iluminat

Lista pret
Corpuri
de iluminat

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDA

Cod de articol FUTURAXC.8 FUTURAXC.13
Lungime (milimetri) 840 1355
Tipul de lumina 30K 60K
Pozitionarea intrerupdtorului STANGA DREAPTA

Cod produs FUTURA.XC.8.840.30K.ST FUTURA.XC.13.1355.60K.DR

ACCESORIA GROUP


creo



PROFILE
CU BANDA LED

Banda LED inclusa &

18 mm
Profil cu banda LED cu senzor de proximitate pentru dulapuri
. - . . . g = g 0 " £
Asigura un flux luminos continuu, ce ilumineaza perfect interiorul F 4 E
dulapului. Cand senzorul detecteaza miscarea, aprinde lumina si o fr’ - &
stinge dupa 35 de secunde, daca nu detecteaza alta miscare. Senzorul v

poate fi pozitionat la stanga sau la dreapta capatului profilului.
Alimentarea se realizeaza prin capatul in care este pozitionat senzorul. Date tehnice

Lumina este directionatd in interiorul dulapului, astfel incat sa nu m — {ML%T[ |on}[®]{“?1
deranjeze utilizatorul. pREMIOM Minimuta

Se realizeaza la comanda, in functie de dimensiunile solicitate.
Mentionati lungimea, tipul de lumind si pozitionarea intrerupdtorului. ‘AL‘ ‘ LC H LN H LR‘

Senzor

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

Cod L (mm) W* Cod L (mm) La codurile din tabel, adaugati:
FUTURA.PIR.4 400 - 499 9 FUTURAPIR.12  1200-1299 » dimensiunea exacta (in milimetri)
H in3*%

FUTURAPIR5 500-599 11 FUTURAPIR13  1300-1399 » tipul de lumina :

» pozitionarea intrerupatorului***
FUTURA.PIR.6 600 - 699 13 FUTURAPIR14  1400- 1499

*%*
FUTURAPIR.7 700-799 15 FUTURAPIR15  1500-1599 g T ———
FUTURAPIR8 800 - 899 17 FUTURAPIR16  1600- 1699 40K pentru lumina neutra

60K pentru lumina rece
FUTURA.PIR9 900- 999 19 FUTURAPIR17  1700-1799 s
FUTURAPIR10  1000- 1099 21 FUTURAPIR.18  1800- 1899 ST pentru stanga
FUTURAPIR11  1100-1199 23 FUTURAPIR19 1900 -2000 DR pentru dreapta

W* - consumul corpului de iluminat

Lista pret
Corpuri
de iluminat

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDA

Cod de articol FUTURA.PIR.6 FUTURA.PIR.17
Lungime (milimetri) 625 1750
Tipul de lumina 40K 60K
Pozitionarea intrerupdtorului STANGA DREAPTA

Cod produs FUTURA.PIR.6.625.40K.ST FUTURA.PIR.17.1750.60K.DR

Catalog Home & Business | 2022
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CORPURI DE ILUMINAT
CU LED

.« Designlight

24. POLISTAR

Corp de iluminat pentru cornisa

Cod Finisaj Lumina
POLISTAR.30K Aluminiu Calda
POLISTAR.60K Aluminiu Rece

: 370 mm

w
%
21 mm 3
3

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im)  Finisaj

64 mm
> | [LED 5630
<> || P20 @ " | [LR][LC
E:> ‘ PREMIUM Minzimufi AL

Corp de iluminat pentru cornisa

Cod Finisaj Lumina
CAPRI.30K Aluminiu Calda
CAPRI.60K Aluminiu Rece

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

1P20

A

@

12vDC "

S
Minimufa 170(m) | | 160(im)

ACCESORIA GROUP
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CORPURI DE ILUMINAT
CU LED .3 .« Designlight

26. AMBER UNIVERSAL

Corp de iluminat pentru baie, cu montaj
pe corp sau pe oglinda

Cod Finisaj Lumina
AMBERU.30K Crom Calda
AMBERU.40K Crom Neutra
AMBERU.60K Crom Rece A
s e

AMBERU.N.30K Negru Calda - S —

5 ; |
AMBERU.N.40K Negru Neutra L s
AMBERU.N.60K Negru Rece

Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

=@~ 0)=®mx «

P44
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CORPURI DE ILUMINAT
CU LED

“E::. DesignLight

— O 14mm
Corp de iluminat pentru holuri, scari, plinta
73mm
S 3
E 3
3 3
Finisaj Lumina
STEP.1.40K Inox Neutrd
SUEFAREE =t N Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

STEP.N.40K Negru Neutra e —
STEP.A.40K Alb Neutr3 m s {} [ P20 J [@J L.o em 'Q m @

Profil cu banda LED pentru sertare

Cod L (mm) W Lm

POL.414.30K 414 3 224

POL.414.60K 414 3 224

POL.564.30K 564 5 364

POL.564.60K 564 5 364

POL.764.30K 764 7 524

POL.764.60K 764 7 524

POL.864.30K 864 8 604

POL.864.60K 864 8 604 Scaneaza codul QR _
POL964.30K - 5 - si vezi cum functioneaza.
POL.964.60K 964 9 684

POL.1164.30K 1164 1 844 Date tehnice

POL.1164.60K 1164 11 Finisaj

- e

ACCESORIA GROUP
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CORPURI DE ILUMINAT

CU LED

29. CORNER

Corp de iluminat cu priza si intrerupator
Cod Finisaj Lumina
CORNER Aluminiu Neutra

420 mm | | Glammi
{E TIEXH () =
= IN
45 cm

Date tehnice

Y D

P20

9

015 mm’]

45cm

30. MODUS TOUCH USB

Corp de iluminat cu LED, cu brat reglabil,
cu touch si port USB

Cod Finisaj Lumina

MODUS.AT.USB Alb Calda
MODUS.N.T.USB Negru Calda

Priza Schuko

'\4"

Corp iluminat 7W, 450 Im

Lista pret
Corpuri de iluminat

Catalog Home & Business | 2022
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LED-URIPENTRU _
POLITE DIN STICLA

L. _

“E::. DesignLight

Clip LED pentru polite din sticla, iluminare
n trei directii

Cod Finisaj Lumina
CLIP3D.N.30K Negru Calda -
CLIP3D.N.40K Negru Neutra
CLIP3D.N.60K Negru Rece r
CLIP3D.AL.30K Aluminiu Calda
Date tehnice

CLIP3D.AL.40K Aluminiu Neutra
CLIP3D.AL.60K Aluminiu Rece m 12V ¢

£

E @

o

m

e
40 mm

20 mm
3
3

ACCESORIA GROUP



creo



LED-URIPENTRU _
POLITE DIN STICLA ++£::. DesignLight

32. LED CLIP METAL

Miniprofil metalic cu banda LED pentru
polite din sticla

Cod Finisaj Lumina

CLIPM.30K Metal periat Calda %\
CLIPM.60K Metal periat Rece Date tehnice e

CLIPM.R Metal periat Rosie . — é{

CLIPM.AB Metal periat Albastra m kmnc [} { P20 } [@] et

CLIPM.V Metal periat Verde Lumind/Luminozitate (Im) Finisaj

(5] [52) o0 B R

33. LED CLIP PVC

L . < - —

Miniprofil plastic transparent cu banda LED - r
pentru polite din sticla ! .

Cod Finisaj Lumina

CLIPP.30K Transparent Calda g i

CLIPP.60K Transparent Rece Date tehnice a \/

m
CLIPP.R Transparent Rosie (— z\‘/ e m
12vDC P20 @ 2m 22 mm
CLIPP.AB Transparent Albastra — inimufs
CLIPP.V Transparent Verde Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj
LU

34. LED CLIP RGB ’sx!

o e . . . " 66 mm 07/)7
Miniprofil RGB, plastic sau metalic /'\
Cod Finisaj Lumina E %

10 mm
<>

CLIPP.RGB Transparent RGB — €
e £
CLIPM.RGB Metal periat RGB E" etk | - {
] i
h '. = v - 4\A/ 63 mm
Date tehnice ) 22 mm
B=3) |
Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

RGE m
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LED-URI PENTRU POLITE

DIN STICLA

Set cu 2 miniprofile metalice cu banda LED
pentru polite din sticla

=6~ g

Luminad/Luminozitate (Im) Finisaj

(5] [55) N B R

¥ J

Set cu 2 miniprofile plastic transparent cu
banda LED pentru polite din sticla

Date tehnice

=B/

Lumina/Luminozitate (Im) Finisaj

E s

Set cu 2 miniprofile plastic transparent cu
banda LED pentru polite din sticla

T

- -

S
|

d

-

!
o
|

L)

“E::. DesignLight

max. 6 corpuri de
|Iuminat cu LED

230vAC H H |ntrerupator de picior 12voc

Setul contine: Cod Finisaj Lumina

2 x miniprofile SETCLIPM.30K Metal periat  Calda

1x intrerupator de picior SETCLIPM.60K ~Metal periat ~ Rece

1 x transformator SETCLIPM.R  Metal periat  Rosie
1 x distribuitor 6 iesiri SETCLIPM.AB  Metal periat ~ Albastra
* Sistemul poate sustine pana la SET CLIPM.V Metal periat Verde
6 miniprofile
230V AC mtrerupator de picior 1zvnc
max. 6 corpuri de
|Iuminat cu LED
Setul contine: Cod Finisaj Lumina

2 x miniprofile SETCLIPP.30K Transparent  Calda

Ixintrerupdtor de picior sy ppok  Transparent  Rece

1 x transformator SET CLIPP.R Transparent Rosie
1 x distribuitor 6 iesiri SETCLIPP.AB  Transparent  Albastrd
* Sistemul poate sustine pana la SET CLIPP.V Transparent ~ Verde
6 miniprofile
230V AC
2m
((D L4 j

12vDC

JACK plug 150 mm
Setul contine: Cod Finisaj ~ Lumina

2 x miniprofile

SET CLIPP.RGB  Transparent RGB

1 x transformator
1 x controler

1 x distribuitor 9 iesiri . .
’ Scaneaza codul QR si

vezi cum functioneaza.

1 x telecomanda

* Sistemul poate sustine pana la
9 miniprofile

Date tehnice

Lumind/Luminozitate (Im)  Finisaj

B=E 0Lz e m

ACCESORIA GROUP
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PROFILE ALUMINIU
PENTRU BANDA LED ++£::. DesignLight

38. INLINE MINI XL

Profil din aluminiu pentru banda LED, cu
difuzor opac, finisaj aluminiu, alb sau
negru, bara2msi3m

Mai multe

MINI XL si LINE MINI
sunt disponibile la
comanda sin
finisaj auriu.

39. LINE MINI

Profil din aluminiu pentru banda LED, cu
difuzor opac, finisaj aluminiu, alb sau negru,
bara2msi3m

S

14 mm

=

Prindere prin clipsare

wuw /.

40. LINE XL

Profil din aluminiu pentru banda LED, cu
difuzor opac, finisaj aluminiu, bara 2 m

¥ DIFUZOR NEGRU 22
.

Prindere prin clipsare | 7
v v

. .
14mm

Produs Finisaj / Difuzor u.Mm.
INLINEMXL.AL.2M Profil Inline Mini XL Aluminiu / opac Bara2m
CAP.INLINEMXL.AL Capac pentru capat Gri Buc.
INLINEMXL.A.2M Profil Inline Mini XL Alb / opac Bara2m
CAP.INLINEMXL.A Capac pentru capat Alb Buc.
INLINEMXL.N.2M Profil Inline Mini XL Negru / opac Bara2m
INLINEMXL.TR.N.2M Profil Inline Mini XL Negru / negru Bara2m
CAP.INLINEMXL.N Capac pentru capat Negru Buc.
INLINEMXL.AL.3M Profil Inline Mini XL Aluminiu / opac Bara3m
INLINEMXL.TR.N.3M Profil Inline Mini XL Negru / negru Bara3m
INLINEMXL.A.3M Profil Inline Mini XL Alb / opac Bara3m

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comanda separat.

l:-f‘“‘“n L

DIFUZOR NEGRU

Finisaj / Difuzor U.M.
LINEMINLAL.2M Profil Line Mini Aluminiu / opac Bara2m
CAP.LINEMINI.AL.01 Capac pentru capat Gri Buc.
LINEMINI.A.2M Profil Line Mini Alb / opac Bara2m
CAP.LINEMINLA.O1 Capac pentru capat Alb Buc.
LINEMINLN.2M Profil Line Mini Negru / opac Bara2m
LINEMINLTR.N.2M Profil Line Mini Negru / negru Bard2m
CAP.LINEMINI.N.O1 Capac pentru capat Negru Buc.
LINEMINI.AL.3M Profil Line Mini Aluminiu / opac Bard3m
LINEMINI.A3M Profil Line Mini Alb / opac Bara3m
LINEMINLTR.N.3M Profil Line Mini Negru / negru Bara3m

Prindere prin clipsare

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comandd separat.

Produs Finisaj / Difuzor U.M.
LINEXL.AL2M Profil Line XL Aluminiu Bara2m
CAP.LINEXL.AL Capac pentru capat Gri Buc.

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comanda separat.

Catalog Home & Business | 2022
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PROFILE ALUMINIU
PENTRU BANDA LED

.« Designlight

41. TRI-LINE MINI Cod Produs Finisaj / Difuzor U.M.
Profil triunghiular din aluminiu pentru TRILINEMINIAL.2M Profil Tri-Line Mini  Aluminiu/opac  Bara2m
banda LED, cu difuzor opac, finisaj N .
aluminiu, alb sau negru, bari2m $i 3m CAP.TRILINEMINLS.AL.01  Capac pentru capat, stanga Gri Buc.
CAP.TRILINEMINID.AL.O1 Capac pentru capat, dreapta Gri Buc.
prvder o e TRILINEMINIA.2M Profil Tri-Line Mini Ab/opac  Bara2m
CAP.TRILINEMINLS.A Capac pentru capat, stanga Alb Buc.
Ef I CAP.TRILINEMINLD.A Capac pentru capat, dreapta Alb Buc.
" ez TRILINEMINLN.2M Profil Tri-Line Mini Negru/opac  Bara2m
TRILINEMINLTR.N.2M Profil Tri-Line Mini Negru/negru Bara2m
CAP.TRILINEMINLS.N Capac pentru capat, stanga Negru Buc.
CAP.TRILINEMINLD.N Capac pentru capat, dreapta Negru Buc.
TRILINEMINLA.3M Profil Tri-Line Mini Alb / opac Bard3m
TRILINEMINIAL.3M Profil Tri-Line Mini Aluminiu/opac Bara3m

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comanda separat.

42. TRI-LINE

Profil triunghiular din aluminiu pentru
banda LED, cu difuzor, finisaj aluminiu,
bara 2 m

32mm

Produs Finisaj / Difuzor U.Mm.
TRILINE.AL.2M Profil Tri-Line Aluminiu Bara2m
CAP.TRILINE.AL Capac pentru capat Gri Buc.

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comanda separat.

43. CLEME PENTRU PRINDEREA
PROFILELOR CU BANDA LED

Profil din aluminiu pentru banda LED, cu 4
difuzor opac, finisaj aluminiu, bard 2 m itttV Clemele pentru profilele

Cod Produs Finisaj / Difuzor U.M.

Clema + surub -
CLEM.PROF.01 (Line, Line Mini, Tri-Line Mini) Aluminiu set

CLEM.PROF.02 Clema + $urub (Line XL) Aluminiu Set

*Setul include 1 clema si 1 surub.
Vd recomandam utilizarea a doud cleme la fiecare 1 metru de profil.

ACCESORIA GROUP


creo



PROFILE ALUMINIU
PENTRU BANDA LED

44. ZENOLINE

Profil triunghiular din aluminiu pentru
banda LED, cu difuzor opac, finisaj
aluminiu, alb sau negru, bara 2 m

10 mm*

25mm 18 mm 2,5mm

Cod Produs Finisaj / Difuzor U.M.

ZENOLINE.A2M Profil Zenoline Alb Bara2m
CAP.ZENOLINE.A Capac pentru capat Alb Buc.
ZENOLINE.N.2M Profil Zenoline Negru Bard2m
CAP.ZENOLINE.N Capac pentru capat Negru Buc.
ZENOLINE.AL.2M Profil Zenoline Aluminiu Bara2m
CAP.ZENOLINE.AL Capac pentru capat Gri Buc.

*Profilele includ difuzorul opac. Capacele se comanda separat.

45. BARA PENTRU UME RASE Cod Produs Finisaj / Difuzor U.M.
Bara pentru umvera$e cu canal pentru BARAL.2M Bara umerase Aluminiu Bard2m
banda LED, bara 2 m 5 ,
; a SUP.BAR.AL Suport bara umerase Plastic Set
1 w @25mm
1 ¥
EL.S@QE ®
P9
3 @J —

Cablul este protejat
Tmpotriva smulgerii

46 CORNER LINE Suport de plastic

Profil triunghiular din aluminiu pentru

banda LED, cu difuzor, finisaj aluminiu,

bara2m £

{ ®

Cod Produs Finisaj / Difuzor U.M.
CORNERLINE.AL.2M Profil Corner Line Aluminiu Bard2m
CAP.CORNERL.LINE.AL Capac pentru capat Gri Buc.
CLEM.PROF.03 Clema prindere profil Gri Buc.
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PROFILE ALUMINIU
PENTRU BANDA LED

.. Designlight

Finisaj / Difuzor  U.M.

Profil din aluminiu pentru banda LED, SKYLINE2.AL.2M Profil Skyline 2 Aluminiu Bara2m

finisaj aluminiu, bara 2 m, difuzor opac OP2SKYLINETR Carmiturs orofil Skvline 2 . |
pentru corpuri superioare fird maner : : arniturd profil Skyline ransparent m

Prindere Spatiu

prin clipsare garnitura

=

& = o

— 3

: e
o 3
~ 3

9 mm
30,7 mm
Profil din aluminiu pentru banda LED, Produs Finisaj / Difuzor U.M.

finisaj aluminiu, bara 2 m, difuzor opac

pentru prindere pe plinta din PAL FLOORLINEAL.2M Profil Floor Line Aluminiu Bard2m
| 359 mm |
| |
S )
EF 1
| 4
I

| ¢ :

ACCESORIA GROUP
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PROFILE ALUMINIU
PENTRU BANDA LED

.« Designlight

49. DEOLINE

Profil arhitectural din aluminiu pentru
panouri din rigips, cu difuzor,
finisaj aluminiu

54 mm

13 mm

1.5 mm
14 mm

Finisaj / Difuzor u.M.

DEOLINE.P.2M Profil Deoline tip P Aluminiu Bara2m
DEOLINE.W.2M Profil Deoline tip W Aluminiu Bard2m
DEOLINE.Z.2M Profil Deoline tip Z Aluminiu Bara2m

Catalog Home & Business | 2022
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PROFILE ]
PENTRU BANDA LED

.. Designlight

Finisaj / Difuzor U.M.

Profil din plastic semitransparent alb

tru band3 LED. 2 TREND.10.2M.0P Profil Trend 10x10 mm Alb semitransparent Bara 2 m
pentru banda , <M

OP2.ZTREND.10 Capac capat profil Trend 10x10 mm  Alb semitransparent ~ Buc.
TREND.15.2M.0P Profil Trend 15x15 mm Alb semitransparent Bara2m
OP2.ZTREND.15  Capac capat profil Trend 15x15mm  Alb semitransparent ~ Buc.

-

15 mm

15 mm

ACCESORIA GROUP
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BENZI LED

Benzi LED cu lumina continua

Numar LED-uri

Produs

LED.COB.512.8.30K Banda LED lumina continua 512 LED/m
LED.COB.512.8.40K Banda LED lumina continua 512 LED/m
LED.COB.512.8.60K Banda LED lumina continua 512 LED/m

IP

20
20
20

Lumina

Calda
Neutra

Rece

Benzi LED cu lumina calda, rece, neutra
Densitatea mare de diode
electroluminiscente creeaza efectul
unui flux continuu de lumind
Informatii pentru 0,5 m de banda:
256 LED, 5,5W, 510 Im, Ip20

Informatii pentru 1 m de banda:

512 LED, 11W, 1020 Im, Ip20

Lungime banda: 5 m; latime: 8 mm

7=

o= 0

>15000) (DIMMABLI

ECO [30 000 h

IMPORTANT! Raza minima
de indoire este de 12 mm.

.. DesignLight

NOU iN PORTOFOLIU

Lista pret
Benzi LED
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BENZI LED

.« Designlight

/

s2BLACK
BANDA LED NEAGRA —

LED.2835300.20.30K03C 2835 300 Calda
Banda cu 300 de LED-uri, premium, neagra LED.2835.300.2040K.03C 2835 300 20 30  Neutra
LED.2835300.20.60K.03C 2835 300 20 30 Rece

ti 5000 mm 4>‘ P20 Date tehnice —— Lumina/Luminozitate (Im)
50 mm —— \ vy 1 12v DC w @ 1P20 1200
.
LED-uri 2835

\
¥ O[O o] A%
_DDQ\O@\/\AQDO\ :3 Dy ~
53. BIKOLOR Cod TipLED Nr.LED-uri IP W  Lumini

4
BANDA LED BICOLORA LED BIKOLOR.2835.20.30K.60K 2835 600 20 30 Calda+ Rece

Banda cu 600 de LED-uri, premium,
cu lumina calda si rece 5000 mm , P20
50 mm —»l Al
—=—==_1mm

1 ©
‘mp Dg‘\gs\/\ﬂ momd )z 1

8mm

8mm

LED-uri 2835
Date tehnice

N LED 2835 LUminé

D 12vDC ‘ P% g’ P20 +
54. SNAKE B Cod TipLED Nr.LED-uri IP W  Lumina
BANDA LED FLEXIBILA LED SNAKE.2835.20.30K 2835 300 20 30 Cald
Banda cu 300 de LED-uri, premium LED SNAKE.2835.20.40K 2835 300 20 30  Neutra

LED SNAKE.2835.20.60K 2835 300 20 30 Rece

E7— 5000 mm 4

50mm4>‘ ‘
e = //r. AR

Date tehnice . R
552838 Lumina/Luminozitate (Im)

D=@ B ~|¢)
55. BANDA LED 50M
0 10

1P20

Banda cu 3.000 de LED-uri, premium LED.2835.50M.20.30K 2835 3000 1 Calda
LED.2835.50M.20.40K 2835 3000 10 10  Neutrs
LED.2835.50M.20.60K 2835 3000 0 10 Rece

ATENTIE! Nu conectati benzi
cu Iungimi mai mari de 5 m IP20  *Putere maxima pentru 1 metru de banda LED.

—=120m 1000 = (@«@» 50m
mm 8
moo 4ﬂ D?tr:tehnice _ Lumina/Luminozitate
‘moo ogda/pa ogls D ‘ g’ ’
_ e

==

PREMIUM

1P20
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BENZI LED

56. BANDA LED 2835, IP 45
SAU IP 20, 300 LED

Banda cu sau fara gel, 300 led-uri 2835

57. BANDA LED 2835, IP 20,
600 LED

Banda fara gel, 600 led-uri 2835 premium

58. BANDA LED 3014, IP 20,
1.200 LED

Banda fara gel, 1.200 led-uri 3014 premium

4 E: .. DesignLight

Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
LED.2835.300.45.30K 2835 300 45 30 Calda
LED.2835.300.45.40K 2835 300 45 30 Neutra
LED.2835.300.45.60K 2835 300 45 30 Rece
LED.2835.300.20.30K 2835 300 20 30 Calda
LED.2835.300.20.40K 2835 300 20 30 Neutra
LED.2835.300.20.60K 2835 300 20 30 Rece

Date tehnice

LED 2835

|@

PREMIUM

12vDC

1203
y Y| | pas
1P20

50 mm

Lumma/Lummomtate (Im)
o0 Do

f——— 5000 mm
i LED...i 2835
* o

[oe]
3

3
o 13

100 x 575 3

Da\gm/ﬁh
A

Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
LED.2835.600.20.30K 2835 600 20 60 Calda
LED.2835.600.20.40K 2835 600 20 60 Neutra
LED.2835.600.20.60K 2835 600 20 60 Rece
Date tehnice

LED 2835

12V DC | gl P20 "

PREMIUM

Lumina/Luminozitate (Im 5000 mm ‘
25 mm |
o)) 058 © I
= -oodm DQ‘OD//]E Dng

200 x

LE D-uri 2835

Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
LED.3014.1200.20.30K 3014 1200 20 20 Calda
LED.3014.1200.20.40K 3014 1200 20 90 Neutra
LED.3014.1200.20.60K 3014 1200 20 90 Rece
Date tehnice
LED 3014
12V DC | gl 1P20 ‘I
PREMIUM
Lumlna/Lum|n02|tate (Im) 5000 mm
oo 4/} o 7o
o000 DOD//hz/Doug

4@@x
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BENZI LED

4 E: .. DesignLight

LED.5630.300.45.30K
Banda cu sau fara gel, 300 led-uri 5630 LED.5630.300.45.60K
premium LED.5630.300.20.30K
LED.5630.300.20.60K

Date tehnice

)

— = LED 5630
12vDC J m‘ax ! IP45
80W, @ P20
— PREMIUM L

Lumma/Lummoznate Im)

100 xEo o5 of

Cod

LED.5050.150.45.RGB

Banda cu sau fara gel, cu 150 LED-uri RGB LED.5050.150.20.RGB

Date tehnice

Tip LED Nr. LED-uri Lumina
5630 300 45 80 Calda
5630 300 45 80 Rece
5630 300 20 80 Calda
5630 300 20 80 Rece

5000 mm
50 mm |

‘000 ogn/pp ogls

- ys7.5w

—~ J

p=ea|

Lumina/Luminozitate (Im)

¥11000m)

Cod

LED.5050.300.45.RGB
Banda cu sau fara gel, cu 300 LED-uri RGB LED.5050.300.20.RGB
5050

Date tehnice

50 x koo 63

LED-.i 5630
TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
5050 150 45 375 RGB
5050 150 20 375 RGB
22|
% 5000 mm
@@({({Q)})}» 100 mm ——{
® [eeegepEil;
o{ LéD-uri 5050
TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina

5050
5050

300
300

RGB
RGB

( A
m 12vDC
. J

@A

IP45
P20

Lista pret

@

Lumina/Luminozitate (Im)

~2000(m)

Benzi LED

100 x

5000 mm
(@({(@?@)») 50 mm e .
2 fe-ceege/pooil]
g 3

ACCESORIA GROUP
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BENZI LED

4 E: .. DesignLight

62. BANDA LED RGB 5050,
IP 45 SAU IP 20 - SET 1

Set banda cu sau fara gel, 150 led-uri RGB,
controler si telecomanda

Setul contine:

» 1 x banda LED
RGB5m

» 1x controler RGB
IR (infrarosu)

> 1 x telecomanda

» 1 x transformator
38W

63. BANDA LED RGB 5050,
IP 45 SAU IP 20 - SET 2

Set banda cu sau fara gel, 150 led-uri RGB,
controler si telecomanda

Setul contine:

» 1 x banda LED
RGB5m

» 1x controler RGB
RF (radiofrecventa)

> 1 x telecomanda

» 1 x transformator
38W

64. BANDA LED RGB 5050,
IP 45 SAU IP 20 - SET 3

Set banda cu sau fara gel, 150 led-uri RGB,
controler si telecomanda

Setul contine:

» 1 x banda LED
RGB5m

» 1x controler RGB
RF (radiofrecventa)

> 1 x telecomanda

» 1 x transformator
38W

/

Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
SET1.RGB.45 5050 150 45 37,5 RGB
SET1.RGB.20 5050 150 20 375 RGB

Date tehnice

‘ 5000 mm
\

P45
1P20

=

Lumind/Luminozitate (Im)
' e
EURO ~1100(m)

110 mm

mhﬁ .

LED 5050 ‘ g

[~ 100 mm

EQogo\\0 £ BoBoo@ § 2
ggl\\l‘}kll lb—g!=|:|

kd i4‘35 mm

50 mm

Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
SET2.RGB.45 5050 150 45 37,5 RGB
SET2.RGB.20 5050 150 20 375 RGB

Date tehnice Lumind/Luminozitate (Im)

\ LED 5050 P45
SoERED=E
£ mm
5000 mm f, 110
‘ y— 100 mm im ﬁ'
[feeos\\o & @ " g h _<E 230v AV
: 1S i
=1 85 mm
Cod TipLED Nr.LED-uri IP W Lumina
SET3.RGB.45 5050 150 45 375 RGB
SET3.RGB.20 5050 150 20 375 RGB
Date tehnice Lumina/Luminozitate (Im)
LED 5050 P45
CeEREDE
E mm
‘ 5000 mm § 110
‘ 100 mm m T

focoo\\g ;o —W{CZZZ}])_@ 230vAv

129 mm
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BENZI LED

“E::. DesignLight

Tip LED Nr. LED-uri Lumina
LED.2835.300.20.30K.XC 2835 300 20 30 Calda
Set cu banda LED 2835 si comutator XC60 LED.2835300.20.40KXC 2835 300 20 30 Neutra
LED.2835.300.20.60K.XC 2835 300 20 30 Rece
Date tehnice banda LED: Date tehnice comutator:
a) (=) [LED 2835 (a 2
=@El=le =@
PREMIUM . J
5000 mm } 47mm }
50 mmg‘
y o [ ag ]
oow adgelfp ag)y i oEEEEIOT) C
A 12v LED

LED-uri 2835

Lumind/Luminozitate (Im)

Lista pret

Benzi LED

Set cu banda LED, senzor, baterie si cablu Sistemul contine:
de alimentare pentru dulapuri Banda cu LED-uri, 1 m + cablu cu mufa Jack, T m
Cablu cu USB si Mini USB, 25 cm

Senzor de miscare cu baterie, incarcare cu USB

LED °3
R

& 2 ~ Cod Lumina

@ BLIX Neutra
B
PIR ”

PIR sensor 2-5 m
—

= 33cm —>+—33cm —>

© %% b
- « Lumind/Luminozitate (Im)
57 mm micro USB 25 cm usB LN
260(Im)

Date tehnice
am—

==e-leEE2)

L L

IN. OUT.

JACK im LED im

Banda LED Cablu USB / Mini USB Senzor (2-5m) Mini USB

™ N
b r 4 ! i Bandi LED
= L
= aF / s
14 sec, 130 sec, 380 sec Zi/ noapte / OFF
reglarea timpului pana la oprire moduri de iluminare

ACCESORIA GROUP
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ACCESORII PENTRU
BENZI LED

67. MICRO CONECTOR FARA FIRE
PENTRU 2 BENZI LED 8 SAU 10 MM

"
5 b
Cod mm
CONEC.1 8
CONEC.2 10

Micro conectori pentru profilul Line XL

71. MICRO CONECTOR FARA FIRE
PENTRU 2 BENZI LED 8 MM

Cod mm
CONEC.8.1 8

75. MICRO CONECTOR FARA FIRE
PENTRU 2 BENZI LED RGB 10 MM

ot
,
2

e

Cod mm
CONEC.7 10

79. MICRO CONECTOR N "L" FARA
FIRE PENTRU 2 BENZI LED RGB 10
MM

w
~
Cod mm
CONEC.L.3 10

68. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 SAU 10 MM,
CABLU 2 M, CAPETE GALVANIZATE

"
.
\)No
:
g

T
Cod mm
CONEC.3 8
CONEC4 10

72.MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 MM, CABLU 2 M,
CAPETE GALVANIZATE

A

Cod mm
CONEC.8.3 8

76. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED RGB 10MM,
CABLU 2M, CAPETE GALVANIZATE

\,0“2&
2m —/

Cod mm
CONEC.8 10

69. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 MM, CABLU 2 M,
CU MINIMUFA

2m——""
8

CONEC.5

73. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 MM, CABLU 2 M,
CU MINIMUFA

AL

Cod mm
CONEC.8.5 8

77. MICRO CONECTOR N "L" FARA

FIRE PENTRU 2 BENZI LED 8 MM

F -
TR &
R L+ 1
e ~
R
Cod mm
CONEC.L1 8

70. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 MM, CABLU 0.15 M,
CU MINIMUFA LA AMBELE CAPETE

Y /

mm ‘Qé‘

15cm

X
CONEC.6 8

74. MICRO CONECTOR PENTRU
BANDA LED 8 MM, CABLU 0.15 M,
CU MINIMUFA LA AMBELE CAPETE

-
NG

Cod mm
CONEC.8.6 8

78. MICRO CONECTOR iN "L" FARA
FIRE PENTRU 2 BENZI LED 10 MM

Lista pret
Accesorii pentru benzi LED

Catalog Home & Business | 2022
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ACCESORII PENTRU
BENZI LED

.« Designlight

80. MINIDISTRIBUITOR CU 6 IESIRI,
CABLU DE 2 M, CAPETE GALVANIZATE
2m

[.
R

12vDC

H

Cod Dim.

DISTRIB6.2M.O0  2m

82. MINIDISTRIBUITOR CU 6 IESIRI, _
CABLU DE 2 M SAU 15CM, MINIMUFA

2msaul5cm

Cod Dim.
15 cm MINI
KONEKTOR

38 mm
DISTRIB62M.OT  2m L]
DISTRIB6.0.15M.01 15 cm an| el

84. MINIDISTRIBUITORRGB CU9 _
IESIRI, CABLU DE 2 M SI MINIMUFA

2m 11 mm
/_ e
ﬁjﬂv mm
12v DC 2m

77 mm

Dim.

DISTRIB9.RGB 2m

86. CABLU EXTENSIE DE 2 M PENTRU
LED RGB CU MUFA JACK

81. MINIDISTRIBUITOR CU 3 IESIRI,
CABLU DE 2 M, CAPETE GALVANIZATE

12vDC 2 m
-
2m
Cod Dim. ] ] 38mm
DISTRIB32M.00  2m i
33 mm

83. MINIDISTRIBUITOR CU 3 IESIRI, _
CABLU DE 2 M SAU 15CM, MINIMUFA

2msaul5cm

ﬁ 5mm
=
j 15 mm
2mor
J] 15cm
Cod Dim. ) v = 38 mm
KONEKTOR
[ [ ] ]
DISTRIB3.2M.01  2m p
DISTRIB3.0.15M.01 15 cm KONEKTOR 33 mm

85. CABLU EXTENSIE DE 2 M CU
MINIMUFA LA UN CAPAT $I FIRE SAU
MINIMUFA LA CELALALT CAPAT ,

12VDC | | 3wt

Cod Dim.
MINIMUFA
CAB.EXT.01 fire
CAB.EXT.02 minimufa
12vDC
Cod
JACK.2M

ACCESORIA GROUP
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TRANSFORMATOARE

86. TRANSFORMATOR 15W

CU 4 MINIMUFE INCORPORATE m
L 130 mm R "

[ : 2 o

2 A L e
g L’ « ¥

3 &

- &

Cod Pu(t\;'ve;re ! |('!'(‘:)ax ("I;m) (ml.:“) (me)

TRA.LD.15W 15 75 130 16 42
87. TRANSFORM’ATOR 30W
CU 6 MINIMUFE INCORPORATE

160 mm

Cod Putere T max L H |

(W) (°C) (mm) (mm) (mm)
TRA.LD.30W 30 75 160 18 51
88. TRANSFORMATOR 60W
CU 6 MINIMUFE INCORPORATE
190 mm

f 13

© o
N
j@ 3

cal

A Lista pret
Putere T max L H 1 o
Cod w) C) (mm)  (mm) (mm) Accesorl
solutii
TRA.LD.60W 60 80 190 24 62 de iluminat
89. TRANSFORMATOR

CARCASA METALICA

Cod Putere (W) T max (°C) (mm) (ml'r'n) (mlm)
TRAM.75W 75 80 160 37 97
TRA.M.100W 100 80 200 39 98
TRA.M.150W 150 80 2000 50 110
TRA.M.200W 200 80 200 50 110

Catalog Home & Business | 2022
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TRANSFORMATOARE

)
o:: i i
i3 DesignLight
i N\ L ’
Cod Pu(‘tﬂgre Tm;ax (nl;m) (nl:rln) (mlm) -3 f_-:'_"'.-_-,_'.- n*-
TRAS.6W 6 80 9 11 46 o
TRAS.15W 15 80 102 16 35 I
TRAS.30W 30 80 15 17 51
TRAS.50W 50 80 160 17 58 Daetehnicer
TRAS.75W 75 80 201 31 63 meur  outeut
TRAS.100W 100 80 180 31 66 BWAC} i2voc [M@MMOME}@
TRAS.132W 132 80 18 31 66  (—(— :
TRAS.180W 180 80 195 31 66 } SELV {@} [WJ [J {}

= 2 H
Cod Putere T max L H ] ﬁ-:."h._'- i Ll '
w) ) (mm)  (mm) _(mm) Y o,
r ot T L
TRASP.7W 7 80 86 22 35 "ﬁ- R L L 3
TRASP.12W 12 80 106 23 43 e g :'in % - T
TRASP.16W 16 80 106 23 43 R T E °
. - ]

TRA.SP.24W 24 80 140 25 47 i
TRA.SP.33W 33 80 140 25 47
TRA.SP.54W 54 80 152 32 59 Date tehnice:
TRA.SP.65W 65 80 152 32 59 o o
TRA.SP.80W 80 80 156 35 63 “"“‘J s [M@M'”"M_J@
TRA.SP.150W 150 85 205 35 71 @ — )
TRA.SP.200W 200 85 205 35 71 § \E 5, ;

Date tehnice:

INPUT OUTPUT

Putere T max L H i

Cod w) °0) o ) () 230V AC || 12vDC
SET.TRAL.16W 16 80 106 23 43 r
SET.TRAL.33W 33 80 140 25 47 @JM M}

ACCESORIA GROUP
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TRANSFORMATOARE

“E::. DesignLight

93. TRANSFORMATOR SLIM
PREMIUM, IP 44
e Pu(\tNe)re ! ::’?:)ax (n!l-m) (m|-r|n) (mlm)
TRASIPA4ISW 15 80 130 15 41
TRASIPA430W 30 85 158 17 51
TRASIPA460W 60 90 167 18 58
TRAS.IP44.100W 100 90 167 18 58

94. CONECTOR IZOLATOR IP 54

Cod Putere T max L H 1
(W) (9 (mm)  (mm) (mm)

IZOLAT.IP54 17,5 - 60 15 27

D h

ate te

@+ e

95. TRANSFORMATOR CU CABLURI,
MUFA JACK SAU MINIMUFA

Muf§ Putere L H 1

(W) (mm)  (mm) (mm)
SET.TRA.38WJACK  Jack 38 110 33 49
SET.TRA.38W Minimufa 38 110 33 49
110 mm
w
o Pl e () W
P mm@ - 3
49 mm 3

96. TRANSFORMATOR PENTRU
LED-URI, RGB CU MUFA JACK

Putere
Cod 5

SET.TRA.18W JACK 18

230VAC
OUTPUT
zzzzzz [T || e | ||
JACK
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TELECOMENZI S
CONTROLERE

Cu ajutorul acestei solutii puteti controla, de la
distanta toate sistemele de iluminat cu LED.
Telecomanda Seli este dotata cu functie ON/OFF si
dimmer si are o raza de actiune de pana la 30 de
metri. Telecomanda este disponibila in doua finisaje:

alb si negru.

Cod Finisaj
SET.SELILA Alb
SET.SELLN Negru

Date tehnice:

)G\ 02 o

12V DC
24V DC

2,4 GHz

Cu ajutorul setului cu intrerupator si controler,

controlati sistemele de iluminat cu LED monocrome.

Intrerupatorul poate fi actionat de la o distanta de
pana la 30 de metri de controler.

Cod Descriere . Lo

Lista pret

STER.KLA Controler cu intrerupator Accesorii
solutii

de iluminat

click x1 click x2 click x3

min max min max min max

100% 50% 0%

Date tehnice:

s A
12vDC (

@80 mm

{ 1P20 } [] 230V AC 4@ % 12v DC Bp

4 E: .. DesignLight

45 mm

23 mm
—

::Yo)

‘ﬁﬂt

85 mm

] =

86 mm 12mm

.

1 5mm

86 mm

12V DC
max. 3 canale

ACCESORIA GROUP
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TELECOMENZI S
CONTROLERE

"E::. DesignLight

Setul Deli este utilizat frecvent Tn dulapuri cu mai multe usi. Cu ajutorul senzorului PIR, lumina se aprinde
cand este detectata miscare in la distanta de aproximativ 1,5 m si se stinge automat dupa 40 de secunde,
daca nu detecteaza alta miscare. Controlerul RF poate sustine pana la 4 senzori, disponibili in doua finisaje: alb si negru.

Cod Descriere Finisaj

SET.DELIN Controler RF si senzor PIR Negru -

SET.DELILA Controler RF si senzor PIR Alb — -
DELISENS.N Senzor PIR Negru

DELLSENS.A Senzor PIR Alb

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

esignLight
Date tehnice:

d: EROFOVVYIE

less receiver

av
24V 64 max.
'c

CEATTE

46 mm

106 mm —————

Dispozitivul va permite sa controlati sistemele de iluminat cu LED prin Wi-Fi, folosind un smartphone sau o
tableta, dupa instalarea aplicatiei compatibile Android sau iOS. Functioneaza impreuna cu cele doua
controlere RF din oferta noastra.

Cod Descriere

STER.RGB.WIFI Controler

Date tehnice:

Alimentare: 5V 500 mA
i\ Comenzi: Wi-Fi -> 2.4 GHz Radio
Dimensiuni: 90 mm x 68 mm x 16 mm

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

Catalog Home & Business | 2022




TELECOMENZ! SI
CONTROLERE 4 DesignLigt

101. CONTROLER BICOLOR

Controlerul este actionat de telecomanda RF
(radio-frecventa) pe o raza de 30 m. Este destinat
benzii LED Bikolor si va permite schimbarea luminii
din calda in rece. Alimentare DC 12V-24V, care nu
depaseste un consum total de curent de maxim 10A.

Cod Descriere

CONT.LED.BIKOLOR Controler
Input 2 O—@—®

Date tehnice:

)
—_—
-

max 30m

102. TELECOMANDA PENTRU

SISTEM DE ILUMINAT RGB, 4 ZONE Butoane On / Off

Schimbarea culorii luminii

Telecomanda cprjtroleaza 4 zone |Iur.n|na.te cu LI?D Reglarea luminozitatii 5
RGB. Este folosita pentru a controla iluminatul si Programe de iluminat 3
programele de iluminat in 4 zone independente. O 4 uminat
zone lluminate
Cod Descriere O RN
AN
\
TELEC.RF.4C.RGB Telecomanda , 1- '
— 5
SUP.TELEC Suport i " :
= ¥

* Bateriile nu sunt incluse.

. L]
** Suportul pentru telecomanda este disponibil separat. A

PR |
Date tehnice: __j’l g‘_.-
ZXAAA |
- 30

103. CONTROLER RF LED RGB

Controlerul este actionat de telecomanda RF

(radio-frecventa) pe o raza de 30 m. Este destinat
corpurilor de iluminat cu LED RGB alimentate de
sursa 12V DC, care nu depaseste un consum total de "‘

curent de 12A. N
3
3

I

85 mm

Cod Descriere
Lista pret
Accesorii
Date tehnice: solutii

de iluminat
12v DC

CONT.LED.RGB Controler 45 mm

ACCESORIA GROUP
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TELECOMENZ! SI
CONTROLERE 4 DesignLigt

104. TELECOMANDA PENTRU

SISTEM DE ILUMINAT CU LED, 4 ZONE Butoane ON / OFF
Telecomanda controleazé 4 zone iluminate cu LED. - Marirea luminozitati
Este folosita pentru a coptrola |Ium|natul Si --e Scaderea luminozitatii
programele de iluminat in 4 zone independente. \ -
\ 4 zone iluminate
[ o S (] ¥ \
gy 17 ¥

TELEC.RF.4C Telecomanda .‘,
SUP.TELEC Suport )
Date tehnice:

* Bateriile nu sunt incluse. <H> @
. aNg 2xAAA 1,5V
** Suportul pentru telecomanda este disponibil separat. o

85 mm

105. CONTROLER RF LED, 4 ZONE

Controlerul este utilizat pentru configurarea zonelor
iluminate. Un controler sustine 1 zona si trebuie sa
fie conectat la sursa de energie LED.

Controlerul este actionat de telecomanda RF 4 zone. b
Be
e ® =0 |]
-
CONT.LED Controler — <H> 45 mm

106. TELECOMANDA IR S| CONTROLER v iomn e
PENTRU SCHIMBAREA CULORILOR ‘ e '-@ 5

Controlerul este actionat de telecomanda IF
(infrarosu). Este destinat corpurilor de iluminat
cu LED RGB alimentate de sursa 12V DC, care nu

ww zg

depéseste un consum total de curent de 12A. ' PSS | e
max 3-5m ((( €
00000 | |=
Cod Descriere . - 00000
"l
85 mm

TELEC.IR Telecomanda si controler

107. TEVLECOMANDA S| CONTROLER,
1 ZONA DE ACTIUNE

Controlerul este actionat de telecomanda RF
(radio-frecventd) pe o raza de 30 m. Este destinat
corpurilor de iluminat cu LED RGB alimentate de
sursa 12V DC, care nu depaseste un consum total de
curent de 12A.

Date tehnice:

/
TELEC.RF.1C.RGB Telecomanda si controler — ’ ‘@’

30m
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COMUTATOARE

Comutator ON/OFF cu actionare prin atingere si dimmer. Comutator
modern cu actionare prin atingere. O atingere scurta pe intreaga

suprafata a comutatorului aprinde/stinge lumina. O atingere
prelungita activeaza dimmer-ul. :

Date tehnice:

=

L J

Cod

3

ANGLE

Comutator cu senzor pentru usi batante sau glisante.

Comutator modern cu infrarosu creat pentru mobilier cu usi
glisante sau batante. Functioneaza cu sisteme LED de pana la 36W,
cu o raza de actiune de max. 15 cm.

Date tehnice:
_INPUT QUTPUT

D[]

I
12vDC max
L

Cod

DOOR

Comutator ON/OFF cu senzor de proximitate. Comutator modern cu
infrarosu creat pentru mobilier sisteme de iluminat cu LED de pana
la 36W. Prima miscare (max. 15 cm) aprinde lumina. A doua miscare
stinge lumina.

Date tehnice:
INPUT QUTPUT
,—

=@~ o]

Cod

MOVE

Comutator ON/OFF cu actionare prin atingere si dimmer. Comutator
modern cu actionare prin atingere. O atingere scurta pe intreaga
suprafata a comutatorului aprinde/stinge lumina. O atingere
prelungita activeaza dimmer-ul.

Date tehnice:
INPUT QUTPUT
/

=&~/

\ EsE
t' o

Cod

TOUCH

ACCESORIA GROUP

.. DesignLight

ON/OFF

I

9Imm

© ©
>lsec. <lsec.
b ,
ON/OFF '\C:)_l

3Tmm

g[@ ﬁ1 i
- ()
‘—‘ 1

Imm 38mm
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COMUTATOARE

o - .
[ X ]
«s+ DesignLight
[ ]
112. W01
Comutator mecanic cu dimmer si cu lumina albastra.
O atingere scurta aprinde sau stinge lumina, iar o ; -
atingere lunga reduce sau mareste intensitatea
luminii.
Date tehnice: 18 mm
o] (3| @Yo N D i
E o —1
— SRR £l E
Cod Finisaj S " ¥ ©
WO01.N Negru 0 l
WO01.A Alb b é 13 mm
113. W02 241 mm
Comutator mecanic cu dimmer si cu lumina albastra. £
[se]

O atingere scurta aprinde sau stinge lumina, iar ‘ \ )
o atingere lunga reduce sau mareste intensitatea l
@34 mm

luminii.

5 mm

1000 mm

Cod Finisaj

WO02.CH Crom

114. BUTTON

Comutator touch cu dimmer. Cod Finisai
Comutator cu activare prin 16 mm
atingere pentru corpuri de BUTTON.A Alb &

S . X
iluminat cu LED, cu functiede g ;rronn Nz g}ﬁ m o
j__——Touch & dimmer -E
N v

dimmer.
@16 mm
22 mm
ON / OF
230VAC

—
I TRANSFORMATOR

Lista pret
Accesorii

solutii
de iluminat

—_

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

N ED

Minimufa

©)

\—Cr)
Minimufa X\ 12V DC

Catalog Home & Business | 2022
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COMUTATOARE

Aprinde si stinge corpurile de iluminat prin detectarea
miscarii pe o raza de 35 mm si un unghi de 90 de
grade.

Cod Descriere

SENSOR.500 Comutator N & 2

Date tehnice:

INPUT /OUTPUT
s a

IR 012mm ll'-f:‘-.I'-':;._.-""-" "“ e
=@Ehds VT

Comutator universal cu senzor. Comutator cu mod de
operare ajustabil. Modul bistabil - pentru uz general si
modul monostabil - pentru dulapuri cu usi si sertare.

D=

Date tehnice:

INPUT OUTPUT

12vDC Y BE

o0y s

[ ]
L X J - .
[ XX )
«s+ DesignLight
[ )
75 mm
15 mm ‘
1 J 2m T
@]
g R
s 3 : s
080 3
I
34 mm
‘ 53 mm ‘
‘ | ‘ 1m
=
\
P14 mm Shimbarea modurilor

=] mod bistabil
=] mod monostabil

Scaneaza codul QR Cod Finisaj
si vezi cum functioneaza.
IRSO.A Alb
IRSO.N Negru
L4 mm, - ’
Cod Finisaj c Or—-g3 mm w
£ L
SUP.IRSO.A Alb c P 3
SUP.IRSO.N Negru E O _ ’
.. .. Date tehnice comutator fard fire:
Cod Finisaj Cod Finisaj m
ﬁ
CLICKAFIR Alb CLICK.A Alb onasov-| el
CLICKN.FIR Negru CLICKN Negru ’55
CLICK.M.FIR Maro CLICKM Maro s
CLICK.G.FIR Gri CLICK.G Gri

ACCESORIA GROUP
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COMUTATOARE

4 E: .. DesignLight

119. SC60

Comutator touch cu dimmer pentru profile. Comutator
cu activare prin atingere si dimmer pentru profile din
aluminiu. O atingere scurta aprinde sau stinge lumina,
iar o atingere lunga reduce sau mareste intensitatea
luminii.

Compatibil cu profilele:

Line Mini, Inline Mini, Inline Mini XL, Corner Line
Date tehnice:

12vDC || 2av e | W’ Cod: SC60

120. MASTER TOUCH

Comutator universal cu activare prin atingere.
Comutator cu activare prin atingere pentru corpuri de
iluminat cu LED. Compatibil cu toate corpurile de
iluminat cu LED dotate cu minimufe.

Date tehnice:
’ Cod: MASTER.TOUCH

1P20

INPUT  OUTPUT

| 12vDC || 12vDC |
)

P20

121. XC60

Comutator pentru profile cu LED.
Comutatorul emite o lumina albastra care este aprinsa
atunci cand sistemul este conectat la sursa de energie.

Date tehnice:
’ Cod: XC60

122. RUMMY

Comutator cu senzor de proximitate pentru profile cu
LED. Comutatorul este activat de miscarea la distanta

de maxim 3 cm.
’ Cod: RUMMY

1P20

12vDC |

Date tehnice:

1P20

12vDC |

123. MS60

Comutator pentru profile cu LED.
Sistemul are integrat un comutator mecanic.
Atasati placuta de profil si gauriti difuzorul (4-5 mm

A wnA

diametru), astfel incat comutatorul sa ramana in afara.

Date tehnice:
’ Cod: MS60

1P20

12vDC |

9 mm

12v DC LED

ON / OFF

e m?ﬁ - 47mm -
& O %éﬂ%@ @ Ej O

i elT
12V Compatibil cu toate profilele LED
L .
i =
a, Pl ‘
———:"_"'_ g ' :‘... | 50mm ‘

2/

— € oos
oA | BELEDROS

! max. 3cm 12v

Compatibil cu toate profilele LED

‘ 31 mm ‘

D*%%E 2o

Compatibil cu toate profilele LED

Catalog Home & Business | 2022
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COMUTATOARE SI CABLURI

.. DesignLight

ON/ OFF
Set cu transformator si comutator capacitiv. Set cu \&x

transformator si comutator prin atingere cu o @} e

! =
anm | |

o —
2avac
mud
% I:h EX]
2m
et ] ranstormator e 2
im 1,8m \ 12V bC

capacitate totala care nu depaseste 36W.

Date tehnice:

- INPUT OUTPUT

ON/OFF
230V AC || 12vDC
EURO Minimufa max 16-38 mm|

Cod: Z.CT
max 20m
' N ' . . . 5 = 5 g g & LED12VDC
Dispozitiv modern cu functie de dimmer si functie de g loooo
clipire. Este perfect pentru LED-urile mono-colore, 3| |°ee0
inclusiv benzi LED, corpuri de iluminat cu LED sau COO0
e e N . o I x LED
miniprofile pentru polite de sticla. B mox 36w

Scaneaza codul QR

si vezi cum functioneaza.

REE:
; < . S 3
Dimmerul RF regleaza intensitatea luminii printr-o - 13
telecomanda. Dimmer-ul poate fi actionat de mai o
multe telecomenzi. ©
Date tehnice: &
f— =
Cod: DIMMER |
— |
110 mm ‘
Finisaj
EURO.2M.A Alb
2m '3m' 5m EURO.2M.N Negru
— EURO.3M.A Alb
—1 EURO.3M.N Negru
EURO.5M.A Alb
EURO.5M.N Negru
Cod Finisaj
PC1.2MA Alb
2m, 3m
—] PC1.2M.N Negru
L T— ) — — wCiamA  ab
Comutator PC1.3M.N Negru

ACCESORIA GROUP
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PRIZE

129. MULTI BOX

Priza retractabila cu incarcare prin inductie si porturi
USB si RJ45. Multi Box este priza ideala pentru sali de
conferinte si birouri (de acasa sau din companii).

Priza universala, ofera posibilitatea de a conecta
dispozitive multiple si de a incarca telefonul mobil prin
Tncarcatorul cu inductie. Se monteaza si se utilizeaza cu
usurinta.

Cod Descriere Finisaj

MULTIBOX Multi Box Negru

Date tehnice:

=S -E e (O robs cg ) 2]

130. SAMBO BOX

Priza retractabila cu incarcator inductiv, port USB si
module interschimbabile. Sambo Box este o priza
practica, prin dimensiuni si dotari, utila cu precadere
pentru birouri si mobilierul de bucatarie si living.
Ocupa un spatiu redus si este adaptabila datorita
modulelor intersanjabile HDMI si RJ45.

Cod Descriere Finisaj
SAMBOBOX Sambo Box Negru
SAMBOBOX-MOD-RJ45 Modul R}45 Negru
SAMBOBOX-MOD-HDMI Modul HDMI Negru

Date tehnice:

= ) e Y a4

Modul Intersanjabil HDMI

L

Modul Intersanjabil R] 45

Catalog Home & Business | 2022
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PRIZE

.. DesignLight

Priza incastrabila cu porturi USB, RJ45, HDMI.
Inbox este o priza practica, cu porturi USB, RJ45 si
HDMII. Contribuie la o organizare mai eficienta a
spatiului de lucru si aduce un plus de functionalitate
prin posibilitatea inchiderii capacului peste cablurile
conectate.

Cod Descriere Finisaj
INBOX-AL Inbox Aluminiu
INBOX-N Inbox Negru

Date tehnice:

&l DL

(—
2ovac| | 4
50Hz
) 600W,
x USB-

Sistem de prize incastrabil, cu 3 prize schuko si 2
porturi USB. Prin design-ul ergonomic si functia
extractibila, Hop Box este gandita pentru a ocupa cat
mai putin spatiu, cu maxim de functionalitate.

Cod Descriere Finisaj

HOPBOX Hop Box Negru

Date tehnice:

— 7y
230V Al
—

7 (o
m sv = 2.4 =
I:'I.'.“

ACCESORIA GROUP
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PRIZE

.« Designlight

133. DESK BOX

Sistem de prize echipat cu 3 prize schuko si port USB
dublu. Sistem portabil foarte confortabil, poate fi prins
pe diferite tipuri de blaturi si ofera acces facil la prize si
la porturile USB. Cu o latime de 7,5 cm, Desk Box se va
incadra perfect pe marginea oricarui spatiu de lucru,
fara a incomoda persoanele care lucreaza la birou.

Cod Descriere Finisaj

DESKBOX Desk Box Aluminiu

134. SOFA BOX i
Sistem cu 1 priza schuko, 2 x USB si cablu de 2,85 m.
Sofa Box functioneaza ca un prelungitor si incarcator
USB. Fara sa fie nevoie sa va ridicati de pe canapea,
puteti conecta orice dispozitiv ce are nevoie de
alimentare: laptop-ul, tableta sau telefonul. Dotat cu
doua tipuri de accesorii: unul pentru canapele si unul
pentru suprafete plane.

v

Cod Descriere Finisaj

SOFABOX.AL Sofa Box Aluminiu

Date tehnice

—
\ i : 285m
5V DC !
@ —

Catalog Home & Business | 2022
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PRIZE

Sistem de prize echipat cu 2 prize schuko si port USB dublu

" = y N
il =

Cod Descriere Finisaj
KOMBI.USB.AL Kombi Box USB Aluminiu
KOMBI.USB.N Kombi Box USB Negru

KOMBI.USB.A Kombi Box USB Alb

Sistem de prize echipat cu 3 prize schuko, 3 m cablu
cu stecher

“E::. DesignLight

Siguranta
Prize 16A cu impamantare

incércare rapida ! . .
si conductori cu sectiune de 1,5 mma2,

Port USB dublu 5V/2,1A.

Design modern si ergonomic

Marginile rotunjite adera perfect
la suprafata biroului.

Usor de folosit
Se deschide la
apdsarea butonului.

Usor de montat

Cablu lung, de 3 metri.
(3x1,5mm?).

Protectie
Stecher cu Impamantare.

Calitate
Carcasa rezistenta
protejeaza cablurile contra

jedzd | N Disponibila n trei finisaje,
deteriorarii mecanice. P

aluminiu, negru si alb.

Lista pret

Prize Design Light

Dimensiuni Kombi Box USB si Kombi Box
268 mm

Dt

€
€
2
()
214 mm
6,
D & i
o o
223 mm 5mm 109 mm "
Date tehnice Kombi Box USB si Kombi Box Finisaj rama
7| 3m
4 g
==
Descriere Finisaj
KOMBI.AL Kombi Box Aluminiu
KOMBI.N Kombi Box Negru
KOMBI.A Kombi Box Alb

ACCESORIA GROUP
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PRIZE

.. Designlight

Priza colt cu 2 prize schuko si cablu de 1,8 m, cu port USB

Cod Descriere Finisaj
CORNER.USB.AL Corner Box USB Aluminiu
CORNER.USB.A Corner Box USB Alb
224mm 53mm
PR VAR = =
11 8 > 8
o 9/|\s Oy 3 3
, , 3 3

Priza colt cu 3 prize schuko si cablu de 1,8 m

Cod Descriere Finisaj
CORNER.AL Corner Box Aluminiu
CORNER.A Corner Box Alb
224mm 53mm
YR VYR N VRS 2 2
s El
S I IR S 3 3
Priza colt cu 4 prize schuko si cablu de 1,8 m
Cod Descriere Finisaj
CORNER.4.AL Corner Box 4 Aluminiu
276 mm N| 50 mm
M >
o Al/e Allss Alis [S]
o
J J J J 3
QIR I IR S 3 >

Date tehnice Corner Box USB, Corner Box si Corner Box 4 Finisaj rama

= s aca

Catalog Home & Business | 2022
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PRIZE

“E::. DesignLight

Priza turn retractabila automata, cu 3 prize schuko
si cablu de 2 m, cu port USB.

Activarea dispozitivului - atingeti simbolul On/Off timp de
aproximativ 2 secunde - butonul va emite o lumina verde.
Atingetiinca o data butonul, iar priza Lift Box se ridica.
Pentru inchiderea dispozitivului, atingeti scurt
comutatorul daca este iluminat (dispozitiv activ) sau
atingeti 2 secunde comutatorul cand dispozitivul este
inactiv (simbolul nu este iluminat), apoi o atingere scurta
pentru retractarea dispozitivului.

Daca dispozitivul detecteaza un obstacol in timpul ridicarii
sau retractarii, acesta de opreste automat.

Date tehnice Finisaj rama
RS0
I8 ﬁ 2xUsB :

Cod Descriere Finisaj Scaneazi codul QR
LIFT.AUTO.AL Lift Box Automatic Aluminiu si vezi cum functioneaza.
LIFT.AUTO.N Lift Box Automatic Negru

2
) 42
3 3 ° ° ° ° 3 3 3

f 3y '3 v3 3

L_} 376 mm
467 mm
28mm  2mm
694 mm »

uszczelka

@ g Silikondichtung of
% gasketx . >25
(o) [ 3 o
[ e | ¢ | | % | ,
@93 mm 18-60 mm \Illwlll\

e ’

NN
2&l

NS

rz)\;

ACCESORIA GROUP
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PRIZE

o - .
[ X ]
«s+ DesignLight
[ ]
@71mm
@55mm
Priza turn retractabila cu 3 prize schuko si cablu de 1,8 m, —
Ccu port USB [
[ D
Cod Descriere Finisaj
LIFT.USB.AL Lift Box USB Aluminiu
LIFT.USB.N Lift Box USB Negru
(o)
LIFT.USB.IN Lift Box USB Inox £ €
5 S

Port USB dublu
cufincarcator DC5V/2,1A

Aluminiu Negru

= 260mm
@85mm
Priza turn retractabila cu 3 prize schuko si cablu de 1,8 m
G71mm
< >
(o] ] Descriere Finisaj @55mm

LIFT.AL Lift Box Aluminiu
LIFT.N Lift Box Negru
LIFT.IN Lift Box Inox

2x USB max. DC5V/2,1A Functionalitate si ergonomie 60 mm diametru
3 xmax. 16A

Aluminiu Negru Inox

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

Date tehnice Lift Box USB si Lift Box Finisaj rama

=@~/

Catalog Home & Business | 2022
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PRIZE

Priza cu capac si comutator integrat, IP 44

-

AL

Cod Descriere Finisaj

GNLA Priza baie Alb

Sistem de prize retractabil echipat cu 3 prize schuko
si port USB dublu

@115mm

ﬂ&,‘ 2107mm

) 6
[ o

57mm

102mm

wwizig

——
2100mm
[ @100mm >

Sistem de prize echipat cu 1 priza schuko si port USB
Date tehnice

230V AC ’@H@ 1P20 1,8m
B60mm L

Cod Descriere Finisaj

5VDC

IxUSB
—

2,4A

SINGLEBOX Singlebox Aluminiu

Convertorul este dotat cu 2 porturi USB la care puteti

conecta un smartphone, tableta sau orice alt dispozitiv cu

USB pentru incarcare. Pentru a obtine cea mai buna

performanta, se recomanda conectarea unei surse 12V DC

Cu o capacitate de min. 25-30W.
Date tehnice

) 230V AC ’-éﬁq
Cod Descriere FE0mm

@

1,8m
UsB.2 Convertor 1P20 \:.5 le:_.SB

5VDC
2,4A

.. Designlight

65 mm

45 mm

|

Date tehnice

=@ r ) ==

Date tehnice o
((zaovt\c

Cod Descriere Finisaj

(( 230V AC

TETRABOX.USB Tetra Box USB Aluminiu

10-50mm

wwo,@

Scaneaza codul QR
si vezi cum functioneaza.

ACCESORIA GROUP
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LEGENDA SIMBOLURI

. DesignLight

Culoa
LR
LC

N

d&z 55

Dispozitiv alimentat cu voltaj V AC sau V DC

Putere maxima

Gradul de protectie (IP)

Distanta minima fata de sursa de lumina

Cote de montaj

Comutator cu senzor PIR

Comutator cu senzor IR

Transformator rezistent la scurtcircuit

Transformator partial rezistent la scurtcircuit

Factorul de putere
(raportul dintre puterea activa si puterea aparenta)

Echipament potrivit pentru instalarea pe mobilier.
(pentru montaj pe arii nespecificate)

Clasa de protectie |. Echipamente cu izolare ale pieselor,
dar si cu o securizare suplimentara la conexiunea conductorilor
cu acces la impamantare.

Clasa de protectie Il. Asigurata de izolare dubla sau suplimentara.

MV

m
MINI RGB

<HR[E9®

re lumina Finisaje

Lumina rece @ Portocalie Aluminiu Inox
Lumina calda 5 Rosie @ Alb Crom
Lumina neutra E RGB m Negru m Maro
Albastra \ __ Metal periat a Gri
Verde i Antichizat

Informatii generale pentru instalarea transformatoarelor

AC
230V

)

230V AC

(N

maxim 80% din puterea transformatorului in cazul functionarii continue

Respectati polaritatea corecta

: 5

— ©) . 5| A . LED
e °1 D -

a @/ )

Se recomanda ca puterea consumata de sistem sa fie

Clasa de protectie lll. Asigurata de o sursa de energie
cu voltaj sczut SELV (S50 V AC) sau PELV (=120 V AC)

Lungimea cablului cu minimufa

Lungimea cablului cu stecher

Lungimea cablului cu minimufa RGB

Tn conformitate cu normele CE

Certificat TUV care atesta siguranta si calitatea produsului

Certificat care atesta siguranta produsului si a echipamentului

Dispozitiv a carui instalare este permisa in contact direct
cu materiale incadrate la combustibilitate normala

Compatibilitate electromagnetica

Pentru uz exclusiv la interior

Deseu care se colecteaza selectiv

Temperatura maxima care declanseaza siguranta termica

Eficienta

Clasa A++
@ Clasa A+
@ Clasa A

wwog

l 50mm 7

7

50mm [ [—»

Iranstormator

Transformatorul trebuie montat intr-un loc bine ventilat.

Toate produsele din acest catalog respecta normele: c € RoHS

Distanta fata de orice obstacol trebuie sa fie min. 50 mm

~pentru a permite circulatia aerului
si dispersarea caldurii in mod corespunzdtor.

Catalog Home & Business | 2022
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INTR-O LUMINA BUNA

3 sfaturi pentru iluminarea bucatdriei

1. Foloseste iluminatul in straturi
(sau “pe layere”)

Cea mai eficienta modalitate de a ilumina o bucatarie este
folosirea celor 3 layere: general, functional si de accent.

Rezultatul: o bucatarie in care fiecare element de design se
imbind armonios si creeaza un spatiu functional si plin de viata.

3. Nu uita de iluminatul de accent

Chiar daca rolul principal al bucdtariei este unul functional,
nu ai de ce sa nu creezi aici 0 atmosfera placuta. Punein
valoare obiectele pe care le iubesti sau chiar piesele de
mobilier, folosind corpuri de iluminat ce orienteaza lumina
in diferite unghiuri sau care creeaza contraste prin stralucire
siumbre.

2. incepe cu iluminatul functional

Daca singura sursa de lumind este cea clasica, provenita
din tavan, vei avea cu siguranta umbre exact in zonele de
lucru, care, de obicei, sunt orientate catre perete.

lluminatul functional permite indeplinirea unor activitati
specifice in diferite zone ale bucatariei: pe blatul de lucru,
in sertare sau in dulapuri, in zona chiuvetei.

Foloseste spoturi sau banda LED pentru partea de jos a
corpurilor superioare. Pentru sertare sau interiorul
corpurilor de mobilier, monteaza profile cu banda LED
si senzor, care se activeaza la miscare.

Asigura-te cd folosesti profile din aluminiu pentru
integrarea benzii LED: acestea o protejeaza de praf si
apa, iar difuzorul opac asigura o distribuire uniforma a luminii,

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

SERTARE SERIA M01

Sertare cu laterale metalice,
cu amortizare si extragere totala

» Capacitate de incarcare: 40 Kg

» Finisaj aluminiu sau alb

» Montare si demontare fara unelte

» Reglaje pe indltime si stanga-dreapta

» Glisare silentioasa

Dimensiuni Finisaj .‘s' Cod Descriere u.Mm.
MO01350A 350x 83 Gri 10 MO01041350 Set sine cilindrice 350 mm, gri Set
MO01400A 400 x 83 Gri 10 MO01041400 Set sine cilindrice 400 mm, gri Set
MO01450A 450 x 83 Gri 10 M01041450 Set sine cilindrice 450 mm, gri Set
MO01500A 500 x 83 Gri 10 MO01041500 Set sine cilindrice 500 mm, gri Set
MO01350A_ALB 350 x 83 Alb 10 M0104S400 Set sine rectangulare 400 mm, gri Set
MO1400A ALB 400 x 83 Alb 10 MO01045450 Set sine rectangulare 450 mm, gri Set
MO1450A ALB 450 x 83 Alb 10 MO0104S500 Set sine rectangulare 500 mm, gri Set
MO1500A ALB 500 x 83 Alb 10 M01021 Front metalic pentru sertar intern 1.100 mm, gri Buc.
M01012 Cleme prindere front pentru sertar intern H=83 mm, gri ~ Set
MO01013 Cleme prindere front pentru sertar intern H=130 mm, gri  Set
Lista preg M01014 Cleme prindere front pentru sertar intern H=190 mm, gri  Set
Gama ECS

MO01032 Cleme prindere spate H = 130 mm, gri Buc.
MO01033 Cleme prindere spate H = 190 mm, gri Buc.
MO01041350_ALB Set sine cilindrice 350 mm, alb Set
MO01041400_ALB Set sine cilindrice 400 mm, alb Set
M01041450_ALB Set sine cilindrice 450 mm, alb Set
MO01041500_ALB  Set sine cilindrice 500 mm, alb Set
MO0104S400_ALB  Set sine rectangulare 400 mm, alb Set
M0104S450_ALB Set sine rectangulare 450 mm, alb Set
MO0104S500_ALB  Set sine rectangulare 500 mm, alb Set

M01032_ALB Cleme prindere spate H =130 mm, alb

MO01033_ALB Cleme prindere spate H =190 mm, alb

i}
%M

I " R
c C
N O

%7

Accesorii sertare

Accesorii sertare

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE /
DTC

/

GLISIERE SERIA F10
» Extragere totala, deschidere PUSH

Cod  Dimensiuni (mm) .“’

F10-300 300 10
» Capacitate de incarcare: 25 Kg F10-350 350 10
» Grosimea maxima a lateralei F10-400 400 10
sertarului: 16 mm F10-450 450 10
F10-500 500 10

Cod Descriere

Bara de sincronizare 1.100

HTOFHO2 mm si conectori

Cod  Dimensiuni (mm) Wggl

GLISIERE SERIA G02A

» Extragere partiald, deschidere PUSH G02A-350 350 10
. I G02A-400 400 10
» Capacitate de incarcare: 25 Kg
, o , G02A-450 450 10
» Grosimea maxima a lateralei
G02A-500 500 10

sertarului: 16 mm

GLISIERE CU BILE 45MM
45KG

Cod  Dimensiuni (mm) ggl

45.571.12H 300 10
» Extragere totala, amortizare 45.571.14H 350 10
» Capacitate de ncarcare: 45 Kg 45.571.16H 400 10
45.571.18H 450 10
45.571.20H 500 10
GLISIERE CU BILE 45MM
35KG Cod  Dimensiuni (mm) ggl
» Extragere totalda, amortizare 4301505 300 10
» Capacitate de incarcare: 35 Kg 4301605 350 10
4301705 400 10
eMmucoa 4301805 450 10
4301905 500 10

Catalog Home & Business | 2022
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SISTEME DE SERTARE

GLISIERE SERIA S10C

Sistem de glisare pentru sertare cu laterale din
lemn, cu extragere totala si amortizare

» Capacitate de incdrcare: 25 Kg

» Material: otel placat cu zinc (galvanizat)

» Grosimea maxima a lateralei sertarului: 16 mm
» Reglaj indltime: max. 3 mm

» Glisare silentioasa

Cod Dimensiuni (mm) .‘s—
S10C-250-H 250 10
S10C-300-H 300 10
S10C-350-H 350 10
S10C-400-H 400 10
S10C-450-H 450 10
S10C-500-H 500 10
S10C-550-H 550 10
S10C-600-H 600 10

GLISIERE SERIA G10

Sistem de glisare pentru sertare cu laterale din
lemn, cu extragere partiala si amortizare

» Capacitate de incarcare: 25 Kg

» Material: otel placat cu zinc (galvanizat)

» Grosimea maxima a lateralei sertarului: 16 mm
» Reglaj indltime: max. 3 mm

» Glisare silentioasa

Cod Dimensiuni (mm) .‘s—
G10-300-H 300 10
G10-350-H 350 10
G10-400-H 400 10
G10-450-H 450 10
G10-500-H 500 10

ACCESORIA GROUP
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SISTEME DE SERTARE

GLISIERE SERIA DS80

Sistem de glisare cu extragere totala si amortizare
pentru sertare cu laterale din lemn, grosime 18 mm

» Capacitate de incdrcare: 35 Kg
» Material: otel placat cu zinc (galvanizat)
» Grosimea maxima a lateralei sertarului: 19 mm

» Ajustare 3D pe Tnaltime: 0 - 3 mm;
lateral: +/- 1.5 mm; adancime: 0 - 3 mm

» Glisare silentioasa

Cod Dimensiuni (mm) .‘s'
DS80-250H 250 10
DS80-300H 300 10
DS80-350H 350 10
DS80-400H 400 10
DS80-450H 450 10
DS80-500H 500 10

GLISIERE SERIA G80C

Sistem de glisare cu extragere partiala si amortizare
pentru sertare cu laterale din lemn, grosime 18 mm

» Capacitate de incarcare: 25 Kg

» Material: otel placat cu zinc (galvanizat)

» Grosimea maxima a lateralei sertarului: 19 mm
» Reglaj indltime: max. 3 mm

» Glisare silentioasa

Cod Dimensiuni (mm)

G80C-300H 300

G80C-350H 350 10
G80C-400H 400 10
G80C-450H 450 10
G80C-500H 500 10

Catalog Home & Business | 2022
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BALAMALE

BALAMALE SERIA C85

CU AMORTIZOR INTEGRAT
» Unghi de deschidere: 100°

» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 10 mm

» Grosime usa: 14 - 24 mm

» Distanta intre gauri: 48 mm

Cod Descriere

C85A6A6H+96HO0AQ  Balama aplicata + placuta

e

200

C85B6A6H+96HO0AQ  Balama semiaplicata + placuta 200

C85C6A6H+96HO0AQ  Balamaincadrata + placuta

200

Aplicata C=0

BALAMALE SERIA T93

» Unghi de deschidere: 110°
» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 11,3 mm
» Grosime usa: 14 - 24 mm

» Distanta intre gauri: 48 mm

Cod Descriere .‘—
T93A276+0HO0AZ Balama aplicata + placuta 250
T93B276+0H00AZ Balama semiaplicata + placuta 250
T93C276+0H00AZ Balama incadrata + placuta 250

48

Semiaplicata C=8

ACCESORIA GROUP

Incadrati C=15
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BALAMALE

BALAMALE CU LEZENA

» Unghi de deschidere: 90°
» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 11,3 mm
» Grosime usa: 14 - 24 mm

» Distante de gaurire a usilor (K): 3-7 mm

BALAMALE CU LEZENA
S| AMORTIZARE

» Unghi de deschidere: 90°
» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 11,3 mm
» Grosime usa: 14 - 24 mm

» Distante de gaurire a usilor (K): 3-7 mm

BALAMALE CU UNGHI MARE
DE DESCHIDERE

» Unghi de deschidere: 165°
» Diametru cupa: 35 mm

» Adancime cupa: 11,3 mm
» Grosime usa: 14 - 24 mm

» Distante de gaurire a usilor (K): 3-8 mm

/

Cod Descriere

v

C98T276+H60AX  Balama cu lezena + placuta

N
Ul
o

28(min) 365

8'0+==80
aafebay

K=5
=1 |
27 Reglaje L -3.0 == +3.0
. ———
Cod Descriere T
C85J)6H+96H40AQ Balama cu lezena si amortizare + placuta 100
119.2 |
83(min) 3
54.6 252 g
— 1.1 X=215] i Z
o
===
19 H=4 s =044 U Tio
il &
=08 || /.
f‘\@ Reglaje L
K=5'. [~06=— +3.4
. ———
Cod Descriere T

Balama cu unghi mare de deschidere 165°
C98A306+HO0AZ plécuta 100
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PISTOANE SI AMORTIZORI

PISTOANE SI AMORTIZORI PENTRU
USI DIN PAL SAU RAME DIN ALUMINIU

» Viteza de deschidere controlata
» Inchidere amortizata a usii
» Usor de montat

Cod Descriere

M201N.060.901 Piston 60 N

M201N.080.901 Piston 80 N

M201N.100.901 Piston 100 N

M201N.120.901 Piston 120 N

M201N.R80.901 Amortizor 50

Scaneaza codul QR

si vezi cum functioneaza.

Elementul metalic este usor de fixat:

» Fixati piesa metalica
» Introduceti piesa din plastic pentru a fixa piesa metalica.

» Odata ce piesa din plastic este fixata, aceasta exercitd o
presiune asupra piesei metalice, ce asigura o fixare sigura.

» Pentru a Tnlatura piesa metalica, scoateti piesa din
plastic si trageti.

ACCESORIA GROUP
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COSURI JOLLY

COSURI JOLLY ECS

» Extragere totala

» Cu amortizare sau deschidere prin apasare
» Finisaje: vopsit gri sau alb

» Cu montaj pe stanga sau pe dreapta

» Pentru corpuri cu latimi de 150 sau 200 mm = . Sganeaza c°dl_‘| QR o
si vezi cum functioneaza.

» Pentru corpuri cu adancimea de 450 mm
» Ambalare: cutie cu 1 bucata sau cu 6 bucati

COS JOLLY ECS LATIME CORP 150 MM

Ambalare

Cod Descriere >< L (mm)
ECS 150 AM 1 Amortizare 150 110 450 480
ECS 150 AM 6 Amortizare 150 110 450 480
ECS150PS 1 Push 150 110 450 480
ECS 150 PS 6 Push 150 110 450 480
COS JOLLY ECS LATIME CORP 200 MM
Cod Descriere >< L (mm) A (mm) H (mm)
ECS200AM 1 Amortizare 200 160 450 480
ECS 200 AM 6 Amortizare 200 160 450 480
ECS200PS 1 Push 200 160 450 480
ECS 200 PS 6 Push 200 160 450 480
COS JOLLY ECS LATIME CORP 300 MM
Cod Descriere >< L (mm) A (mm) H (mm)
ECS 300 AM 1 Amortizare 300 264 450 520
ECS 300 AM 3 Amortizare 300 264 450 520
ECS300PS 1 Push 300 264 450 520
ECS 300 PS 3 Push 300 264 450 520

CODUL DE PRODUS PENTRU COMANDA (ECS 150 SI ECS 200)

Specificatii Exemplu 1 Exemplu 2

Cod de articol - ECS ECS ECS
Latime corp (150 = 150mm / 200 = 200 mm) 150 200
Tip deschidere (AM = amortizare / PS = prin apasare) AM PS
Ambalare (1 =1 bucata/ 6 = 6 bucati) 1 6
Tip montaj (ST = stanga / DR = dreapta) DR ST
Finisaj GRI ALB
Cod produs ECS150AM1DR ECS200PS6STALB

* Cosurile Jolly ECS 300 sunt disponibile numai in varianta finisaj gri.

Catalog Home & Business | 2022

Buc.
Cutie 6 buc.
Buc.
Cutie 6 buc.

Ambalare

Buc.
Cutie 6 buc.
Buc.
Cutie 6 buc.

Ambalare

Buc.
Cutie 3 buc.
Buc.
Cutie 3 buc.

Lista pret
Gama ECS



creo



USI GLISANTE SI DRESSING

USI GLISANTE ECO SLIDE

» Ideale pentru inchiderea dressingurilor
» Profile cu finsaj aluminiu sau inox

» Inaltime recomandata: max. 2.800 mm
» Latime recomandata: max. 1.200 mm

» Greutate: cca. 80 Kg/usa

Lista pret

Gama ECS

USI GLISANTE ECO SLIDE

Cod Descriere .‘s' Cod Descriere .‘s—
ECS.1.2000 Cale de rulare superioara Bard2m ECS.3-3.2500 Profil maner tip U Bard 2.5m
ECS.1.3000 Cale de rulare superioara Bara3m ECS.3-3.3000 Profil maner tip U Bara3m
ECS.1.4000 Cale de rulare superioara Bard4m ECS.3-4.2500 Profil maner Bara2.5m
ECS.1.1.3000 Cale de rulare superioara simpla Bard3m ECS.3-4.3000 Profil maner Bara3m
ECS.1.2000-INX  Cale de rulare superioara inox Bard2m ECS4.2 Set amortizare cu role superioare pentru usigrele  Set
ECS.1.3000NX  Cale de rulare superioara inox Bara3m ECS51 Set de role pentru o usa (superioare si inferioare) Set
ECS.1.4000-INX  Cale de rulare superioara inox Bard4m ECS52 Set de role pentru o usa cu PAL (superioare siinf) ~ Set
ECS.2.2000 Cale de rulare inferioara Bard2m ECS.5.2.1 Set de role pentru o usa cu PAL (inferioare) Set
ECS.2.3000 Cale de rulare inferioard Bard3m ECS.6.15 Surub prindere profile Set 10 buc.
ECS.2.4000 Cale de rulare inferioara Barad 4 m ECS.7.3000 Profil inferior Bard3m
ECS.2.2.3000 Cale de rulare inferioara simpla Bard3m ECS5.7.3000-INX  profil inferior inox Bara3m
ECS.2.2000-INX  Cale de rulare inferioara inox Bard2m ECS.8.3000 Profil superior/traversa Bard3m
ECS.2.3000-INX  Cale de rulare inferioara inox Bard3m ECS.83000-INX  profil superior/traversa inox Bara3m
ECS.2.4000-INX  Cale de rulare inferioara inox Bard4m ECS91 Garnitura pentru sticla de 4 mm ML
ECS.3.2600 Profil maner Bard2.6m ECs.9.2 Garniturd pentru profil dressing 18 mm ML
ECS.3.2600-INX  Profil maner inox Bard 2.6 m ECS.101 Perie spate ML
ECS 3.3000 Profil maner Bara3m ECS.11.1 Banda PVC laterald ML
ECS.3-2.2500 Profil maner Bard 2.5m ECS12 Manopera prelucrare o usa Buc
ECS.3-2.2500-INX  Profil maner inox Bard2.5m ECS.14 Opritor metalic Buc
ECS.3-2.3000 Profil maner Bara3m

ACCESORIA GROUP
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USI GLISANTE SI DRESSING
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Formula de calcul usi Formula de calcul panouri

Husa = Hgol - 40 mm Lpm = Hgol - 40 mm PAL Ls =Lgol

Lusa = (Lgol +27,7*ns))/n Lpo = Lusa - 52 mm Lpo =Lusa-52 mm Lpm = Hgol - 40 mm
Ls=Lgol Hi =Husa-67 mm Lpo = Lusa - 52 mm
Legenda

Ls =lungime sind Lgol = latime gol camera ns = numar suprapuneri Li = lungime panou interior
Lusa = lungime usa Hgol =naltime gol camera Lpm = lungime profil maner Hi =naltime panou interior
Husa =Tnaltime usa n =numar de usi Lpo = lungime profil orizontal

* Sisteme de glisare pentru usi din PAL: calea de rulare superioara se monteaza la fata dulapului, iar calea de rulare inferioara se monteaza
cu 22 de mm mai in spate, In interiorul dulapului.
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USI GLISANTE SI DRESSING

USI GLISANTE ECO SLIDE

Sistemul contine:
» Cale de rulare superioara
» Cale de rulare inferioara
» Profil maner
» Profil inferior
» Profil superior/traversa
» Set de role pentru o usa
» Manopera prelucrare usi

* Preturile diferd in functie de configuratie.

Lista pret

Gama ECS

USI GLISANTE ECO SLIDE

Cod Descriere

ECS2USIAL2M  Sistem usi glisante ECS, 2 usi, sina de 2 metri, finisaj aluminiu
ECS2USIAL3M  Sistem usi glisante ECS, 2 usi, sind de 3 metri, finisaj aluminiu
ECS3USIAL3M  Sistem usi glisante ECS, 3 usi, sind de 3 metri, finisaj aluminiu
ECS3USIAL4M  Sistem usi glisante ECS, 3 usi, sina de 4 metri, finisaj aluminiu
ECS2USIINX2M  Sistem usi glisante ECS, 2 usi, sind de 2 metri, finisaj inox
ECS2USIINX3 M Sistem usi glisante ECS, 2 usi, sind de 3 metri, finisaj inox

ECS3 USIINX3M  Sistem usi glisante ECS, 3 usi, sina de 3 metri, finisaj inox

ECS3 USIINX4 M Sistem usi glisante ECS, 3 usi, sind de 4 metri, finisaj inox
*Tnaltime maximé: 2.500 mm. La cerere, se pot realiza si alte dimensiuni.

Termenul de livrare este comunicat odata cu plasarea comenzi,
n functie de specificatiile acesteia.

ACCESORIA GROUP
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ADEZIVI

ADEZIVI HENKEL

Solutia potrivita pentru orice aplicatie

Productia de mobilier de calitate se bazeaza pe
materiale de calitate. Lipirea cantului si rezistenta
in timp a acestuia este un indicator important
pentru clientul final, utilizatorul mobilierului.

Henkel este un partener de incredere pentru
multe industrii Tn care calitatea exceptionala a

lipirilor este o cerinta standard. Adezivii Henkel
va vor ajuta sa optimizati intregul proces de lipire
din punct de vedere calitate si productivitate si
sa prelungiti durabilitatea echipamentelor.

TECHNOMELT

» Adeziv de topire (Termoplastic)
» Adeziv pe baza de PO si EVA

» Pentru asamblari, aplicarea cantului si caserarea
profilelor

» Adeziv de topire reactiv

» Adeziv de topire cu uscare in UV

» Adeziv PUR pentru aplicatii de inalta calitate
» Adeziv din grupa MicroEmission

AQUENCE

» Adeziv 3D (Dispersie PU pentru prese 3D)
» Adeziv pe baza de PU

» Adeziv 1C sau 2C pentru prese 3D

» Adezivin dispersie

» Adeziv pe baza de PVAc si EVA

£

ACCESORIA GROUP
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ADEZIVI

Lista pret
Adezivi

ADEZIVI GRANULE

Temperatura de

Cod Descriere aplicare in cuva Culoare Cantitate (kg)
KS 207 Adeziv pentru aplicare cant pe drept 180°-200° Natur 25
KS 351 Adeziv pentur aplicare cant pe drept si curb 180°-200° Fara adaos 25
KS 224/2 Adeziv pentru aplicare cant pe curb 120°-140° Natur 25
PUR 270/7 G Adeziv poliuretan pentru aplicare cant pe drept 120°-140° Transparent 0.75
PUR 270/7 G WH Adeziv poliuretan pentru aplicare cant pe drept 120°-140° Alb 0.75
KS 215 Adeziv softforming, natur 180°-200° Natur 25
KS 217 Adeziv aplicare cant de furnir in benzi, pe drept 180°-200° Natur 25
KS 611 alb Adeziv pentru aplicare cant pe drept 160°-190° Alb 25
KS 611 natur Adeziv pentru aplicare cant pe drept 160°-190° Natur 25
Q819 Adeziv caserare 170°-190° Natur 25
ADEZIVI BATOANE

Temperatura de

Cod Descriere aplicare in cuva Culoare Cantitate (kg)
HKP 20 Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept 200°-220° Transparent 11.75

HKP 21 alb Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept 200°-220° Alb 15

HKP 21 natur Adeziv batoane pentru aplicare cant pe drept 200°-220° Natur 15

ADEZIVI PE BAZA DE APA

Temperatura de

Cod Descriere aplicare in cuva Culoare Cantitate (kg)
A100 Adeziv pe baza de poliacetat de vinil, presare la rece si la cald 20°-70° Transparent* 30

KL 076/26 Adeziv bicomponent pentru binale 20°-40° Alb 30

FD 150/6 Adeziv pentru infoliat fronturi la presa min. 55° Alb 30

UK 8103 Adeziv bicomponent pentru lipiri de nalta rezistenta 20°-160° Mar 24

UK 8309 Adeziv bicomponent 20°-80° Bej/ Maro 30

UK 5400 int&ritor pentru Macroplast - - 6

Pur Cleaner 4 Agent de curatare 120°-175° -

*dupd uscare
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ADEZIVI DE CONTACT

» Timp redus de evaporare a solventului - doar cateva minute de la
pulverizarea adezivului pe ambele suprafete

» Timp de deschidere pentru lipire indelungat - pana la 45 de minute de la
pulverizarea adezivului pe ambele suprafete

» Fara miros persistent

» Formeaza lipituri rezistente la temperaturi Tnalte

» Asigura lipituri puternice si durabile (peste 1.4 N/m.p.)

» Realizeaza lipituri rezistente la actiunea apei si a razelor U.V.

» Temperatura de lucru: min. 16 grade

» Se recomanda aclimatizarea materialelor si a adezivului

» Pentru lipirea optima a foliilor de HPL sau a cantului, utilizati rolele

B700 / B707
Adeziv de uz general
Cod Descriere Ambalare Volum Cantitate (kg)
B700-20 Adeziv de uz general B Canistra 20L 17 kg
B700-13.6 Adeziv de uz general B Canistra 13,6 L 11 kg
B707 Adeziv de uz general B Tub spray 600 ml 0,38 kg
FINISH
Adeziv pentru lipit canturi
Cod Descriere Ambalare Volum Cantitate (kg)
FINISH Adeziv pentru lipit canturi Tub spray 500 ml 0,26 kg
F400
Adeziv pentru lipit HPL
Cod Descriere Ambalare Volum Cantitate (kg)
F400 Adeziv pentru HPL Canistra 20L 17 kg

ACCESORIA GROUP
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ADEZIVI DE CONTACT
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ACCESORII PENTRU ADEZIVI DE CONTACT

» Pistolul SG200 permite ajustarea usoara a latimii jetului de adeziv cu ajutorul
unei piulite aflate la indemana si poate fi utilizat cu diverse tipuri de duze speciale.

» Pistolul EKO este versiunea economica a pistolului standard, cu o carcasa de
plastic. Nu este recomandat pentru uz intens.

Cod Descriere

SG200 Pistol pulverizare adeziv
FC3.6 Furtun cauciuc 3,6m
DzpP Duza pistol

» Ultimul pas Tn procesul de lipire este presatul suprafetelor adezivate. Durata presarii nu e importanta,
dar o presiune mai puternica asigura o lipitura sau imbinare mai puternica. Indispensabile in acest caz
sunt rolele speciale pentru presiune cu capete de cauciuc. Cu un maner conturat si cu o suprafata mica
de presare, puteti presa laminate HPL pe o placa cu o forta de pana la 5 kg/cm?, aprox. egala cu forta
unei prese hidraulice bune.

» Optimal 19 este rola cu 3 capete de cauciuc dur, lata de 19 cm cu maner telescopic de 40 - 64 cm.
» Standard 7,5 este rola cu un cap cauciuc semi-dur, maner drept, latime 7,5 cm.

» Ideal 7,5 este rola cu un cap in versiunea confortabild a rolei STANDARD, cu maner conturat si cu forma
speciala ce asigura o presiune puternica.

Cod Descriere

RPO Rola presare Optimal 19

RPS Rola presare Standard 7,5 Lista pret
RPI Rola presare Ideal 7,5 Adezivi

R505

Solvent universal pentru curatare

Cod Descriere Ambalare Volum Cantitate (kg)

R505 Solvent universal curatare/ odorizare  Tub spray 500 ml 0,23 kg

Catalog Home & Business | 2022
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DIVIZIA ECHIPAMENTE
ZBIESSE

CNC

Cu masa plina sau console, pentru rame de usi, ferestre fronturi, panouri din lemn masiv sau alte aplicatii,
CNC-urile Biesse va ajuta sa cresteti productivitatea, obtinand Tnalte repere de calitate, pentru orice forme,
marimi sau grosimi. Fiecare solutie propusa este personalizata in functie de cerintele fluxului de productie.
Sunt prelucrate cu precizie foarte mare piese cu forme dintre cele complexe din lemn, PAL, MDF sau materiale

compozite.

Vizualizeaza
portofoliul

DEBITARE

Flexibile, dinamice si de inalta performanta. Gama completa de debitare pachet acopera atat nevoi
caracteristice fabricilor mici si medii, cat si volume mari de productie, specifice activitatii industriale.
Sunt disponibile, de asemenea, si optiuni de automatizare, cu roboti integrati pentru manevrarea panourilor.

Vizualizeaza
portofoliul

ACCESORIA GROUP
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DIVIZIA ECHIPAMENTE

APLICAREA CANTULUI

De la artizani la producatori industriali,
gama variata de masini de cant marca
Biesse este apreciata de toti beneficiarii
pentru trei argumente principale:

calitate optima si ireprosabila, usurinta in
utilizare si maximum de productivitate.

Cele trei game dezvoltate de Biesse -
Jade, Akron si Stream - acopera toate
specificatiile de capacitate de productie,
eficienta si suprafata disponibila.

GAURIRE

Gama de utilaje de gaurit Brema este
capabila sa efectueze toate operatiunile
de gaurire, frezare si inserare a
adezivului si cepului, precum si
posibilitatea de a gestiona inserarea
ulterioara a articolelor de feronerie.
Masinile sunt prevazute cu sistem de
citire laser pentru a detecta originea si
spatele panoului care permite utilajului
sa compenseze erorile dimensionale prin
corectarea cotelor X ale panoului.

CALIBRARE SI SLEFUIRE

Ca sa fii competitiv, trebuie sa fii pregatit
sa satisfaci fiecare comanda. Solutiile
tehnologice pe care te poti baza -
masinile de calibrare si slefuire Viet -
ofera calitate finala exceptionalg,
versatilitate si flexibilitate intr-un singur
utilaj, rezultate excelente cu numar
minim de operatiuni. Centrele de finisare
din gama Opera sunt destinate
companiilor care doresc sa reduca
timpul de procesare si sa creasca
standardul de calitate.
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portofoliul
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portofoliul
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portofoliul
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DIVIZIA ECHIPAMENTE

Vitap

GAMA POINT - CNC PENTRU GAURIRE

CNC-urile pentru gaurire punct cu punct de la Vitap nu mai au nevoie de nicio prezentare. Unul din punctele
cheie ale Vitap, cel care a transformat producdatorul italian intr-o referinta mondiala in domeniul
echipamentelor de prelucrare a lemnului, este investitia continua in cercetare si dezvoltare. Dorinta de a crea
masini din ce Tn ce mai performante, cu rezultate ridicate, a dus la nasterea gamei de masini Point, care
concentreaza intr-un design compact patru aplicatii esentiale Tn productia de mobilier: taiere, profilare, gaurire

si routing.

Vizualizeaza
portofoliul

ECLIPSE - APLICAREA CANTULUI PE CURB

Eclipse este una dintre cele mai apreciate si inovatoare masini create de Vitap. Eclipse 2.0 vine cu un design de
structura Tmbunatatit, fiind mai stabila si mai usor de folosit. Solutia avansata de software cu care este dotat
noul Eclipse 2.0 pastreaza biblioteca de lucrari executate si garanteaza functii inteligente: schimbarea adezivului
va genera schimbarea automata a maparii. Eclipse 2.0 imbina precizia si flexibilitatea la aplicarea cantului
pentru piesele inchise si deschise datoritd componentelor de calitate: aspiratie efectuata printr-o masa rotativa
cu circumferinta de 200 mm, laser pentru reglarea automata a vitezei de prelucrare a panourilor complexe cu
ajutorul unui potentiometru, statie de frezare rabatabila pneumatica pentru prelucrarea pieselor mari.

Mai multe
informatii

ACCESORIA GROUP
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SMART

Mai multe informatii

PROIECTE INTEGRATE DESTINATE
PRODUCATORILOR MICI SI MIJLOCII
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AUTOMACTION

SOLUTII INTEGRATE SI PERSONALIZATE,
ADAPTATE VOLUMULUI DE PRODUCTIE

Mai multe informatii
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Lista pret Accesoria Group
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