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Soft Close In Out Drive

Instructiuni de montaj

ol SR

Parti componente:
. amortizor cu gaz

1 buc
1 buc
2 buc
2 buc
1 buc

Introduceti cele doua elemente de fixare in profilul

. distantier

. suruburi M3 x 16
. elemente de fixare

. opritor

orizontal superior.

Introduceti unul din elementele de fixare in surubul

N

de fixare lateral.

Fixati pistonul cu gaz pe profil cu ajutorul elementului de fixare si al suruburilor.

Dimensiuni exprimate in milimetri.
Ultima actualizare: 15.02.2014
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Soft Close In Out Drive

Instructiuni de montaj IA
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Pozitionati usa IN-OUT pe sine si reglati indltimea acesteia cu ajutorul rolelor inferioare.

S =

Pozitionati opritorul superior in sina superioara

Dimensiuni exprimate in milimetri.
Ultima actualizare: 15.02.2014



Soft Close In Out Drive

Instructiuni de montaj /A
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Masurati lungimea necesara pentru opritor. Lungimea
poate varia in functie de particularitatile zidurilor. In
principal este influentata de planeitatea si gradul de
finisare al peretelui.

Dupa ce ati masurat dimensiunea necesara, scoateti
opritorul de pe sina de glisare si taiati-l la dimensiunea
adecvata.

Pozitionati opritorul superior functie de perete sau
de punctul de inchidere dorit dupa cum urmeaza:

La 210 mm in cazul profilelor verticale 510.200.00
sau 510.201.00

La 230 mm in cazul profilului vertical 510.202.00

Detalii Tehnice

Pentru fiecare sens de inchidere si deschidere este necesar un sistem individual

Pe 0 usa se pot monta maxim 2 sisteme de amortizare

Sistemele de amortizare se pot monta pe usi de minim 500 mm

Pentru a monta 2 sisteme de amortizare pe o0 usa este necesar ca aceasta sa aiba o latime
minima de 1.000 mm

Dimensiuni exprimate in milimetri.
Ultima actualizare: 15.02.2014
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SAS 540.200 Opritor superior pentru usi glisante In Out Drive
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