Balamale ascunse HH 148




BALAMALE ASCUNSE HH 148

Balama ascunse cu capacitate de Incarcare 20 kg

Unghi de deschidere

G = rotating space

Reglare 3D

_front adjustment

Deschiderea usii

/A

ACCESORIA GROUP

Grosimea usii (mm)

18 20 22 24 26 28 30 32
D3 0.0 0.2 o5 09 1.4 21 31 4.7
D4 0.0 0.2 o5 09 1.4 20 29 4.2
D5 0.0 0.2 o5 08 1.5 20 28 39
De 0.0 0.2 o5 08 1.5 19 27 37

+2mm / - 0.5mm

_lateral adjustment
+2mm / - 2mm

_vertical adJustment

+1.5mm / - 1.5mm

Distanta poate fi micsorata proportional
cu raza marginilor usii.

INSTRUCTIUNI MONTAJ Balamale ascunse HH 148




BALAMALE ASCUNSE HH 148 /2\

Balama Sensys cu unghi de deschidere 95° ACCESORIA GROUP

Instructiuni instalare

A=(17+D)-5S
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SPECIFICATII TEHNICE
- greutatea max. a usii:20 kg
8 - latimea maxima a usii: 600 mm
% - indltimea maxima a usii: 2000 mm
gl 8 @ - unghi de deschidere: 105
- grosimea minima a usii: 18 mm
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