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COMPONENTI • PARTS • COMPOSANTS • COMPONENTES
A. Cesto Art 363PRO / Basket Art 363PRO/ Panier Art 363PRO / Cesto Art 363PRO

B. Dima di foratura / Drilling template / Gabarit de perçage / Plantilla de perforació 

C. Piastra girevole / Rotating plate / Plaque tournante / Placa giratoria

UTENSILERIA • TOOLS • OUTILS • INSTRUMENTOS

MANUTENZIONE • MAINTENANCE • ENTRETIEN • MANTENIMIENTO
Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l’uso di solventi e/o abrasivi.

Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Nettoyez avec un chiffon sec et doux. N’utilisez pas aucun solvant ou produit abrasif.

Limpiar con paño suave y seco. Evitar el uso de solventes y/o abrasivos.
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A - Coş Art. 363PRO

B - Tipar de găurire

C - Plăcuţă rotativă
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1 Fixaţi plăcuţa rotativă C pe spatele coşului cu ajutorul şuruburilor.
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N°4 Ø5x15

Puneţi ghidajul de foraj B pe raft şi găuriţi cu un burghiu de 5mm

la o adâncime de 12 mm. 
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3 Amplasaţi coşul rotativ în corpul de mobilier.
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Înşurubaţi plăcuţa rotativă pe raft întorcând coşul

ca în imaginea de mai jos.
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5 Montaţi uşa corpului de mobilier.

6 Pentru montarea celui de-al doilea coş, urmaţi aceiaşi paşi.
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